Canon 


こんなことびでさます 



MP900 

基本操作ガイド 

取扱説明書 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

：!哥来いつでも使用できるように大切に巧管してくださし、。 




はじめに 

本機について/原稿を用意しよラ 
用紙をセツトしよう 


コピーをとろラ 


フィルムか5印刷しよラ 


フォトプリントを楽しもう 

メモ1」ーカードから印刷しよラ/ 

デジタルカメラと直接つないで印刷しよう/ホ外線通信で印刷しよう 


CD - R に直接印刷してみよう 


パソコンでの使いかた 

ソフトウエアについて/パソコンから印刷しよう 


お手入れ 

インクタンクを交換する/プ U ントへツドのメンテナンス/ 
その他のメンテナンス/清掃する 


困ったとさには 


付録 


設定/仕様 
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メモリーカードか6写真ををれいに印刷しよ5 

印刷設定を変更して、写真をよりされいに印刷してみましょラ。 

印刷設定の変更のしかたについては本書61ページをご覧ください。 


巧や空、草原などの風景写真をよ0鮮やかに 
印刷したいとまは 

IDQ^ 

VIVID フォト OFF* VIVID フオト ON 



写真げ暗ずぎた日、巧るずぎたりしたとまは 



オー トフオト バーフエ クト OFF* オー トフオト バーフエ クト ON 


空などの青い部分や、暗い部分にノイズび 
をいとまは 



ノイズ除去 OFF* ノイズ除去 ON 


逆巧などで写真び暗<なったときは 

D □命 

顔巧るく巧正 OFF* 顔明るく捕正 ON 





巧期設定 



フォトナビシートで簡単ダイレクトプリント 

詳細は本書色2ページをご覧ください。 


メモリーカードを力ードス□ットに差し 
込みます。 

2. [フォトナビシート]を押します。 

3. [ OK ] を2回押します。 

印刷されます。 - 

ん マークを塗りつぶして写真の選択や設定 
をします。 

ク.フォトナビシートで選んだ用紙をセット 
します。 

0. 原稿台ガラスにフォトナビシートをセッ 
卜します。 

7. [フォトナビシート] 一 [►] 一 [ OK ] 
の順に巧します。 

選択された写真び EP 刷されます。 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS MP 9 弧》をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本機の機能を十 
分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととお0お読み < ださし、。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと 
詳しく知0たいとをにお役に立ちまず。 

電液障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引さ起こすことびあ0ます。 

取扱説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムについて 

当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネ 
ルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業をの自を判断により、参加することびでさる任意制 
度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナお 
よび複を機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（口づ）は、曰米で統一 
されています。 

Exit Print について 

本機は、 Ex け 2.2 (愛称 「 Ex け Print 」） に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よ0をれいなプ U 
ント出力結果を得ることびでさます。 

商標について 

• Canon およびキヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 

■ PIXUS 、 UP 、 ScanGear 、 BJ および Bubble Jet は、キヤノン株式尝社の商標でず。 

• Microsoft ® V Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標でず。 

• 本書では、 Microsoft ⑥ Windows ® XPv Microsoft ® Windows ® Mi I lennium Edition . Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 
Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 と略して記載しています。 

• Macintosh . Mac および Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• MEMORY STICK (メモ U — スティック）は、ソニー株式尝社の商標です。 

• SmartMedia ™ (スマート六ディア）は、株式会社東芝の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

• 本書の記載内容政外でご使用になった場合は、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


ExifPnnt 



Copyright © 2004 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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取巧説明書について 


かんたんスタートガイド（本体設 
置偏/ソフトウエアインス h - JI 4 i ) 
(印刷の） 

- iTr ~- で ~ ' ，•じ 

A 一^ ■ ■».. 

7^-. if ,• 

|2_ • - ' 

基本操作ガイド（本書） 


化ず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、設置、取 D 付けからご使用になるまでに必要な 
説明び記載されています。本体設置編には、設置、取り付けの説 
巧び記載されています。ソフトウェアインストール編には、ソフ 
トウエアのインストールの説明び記載されています。 


本機をほいはじめるとまにお読み<ださい。 

コピー、フォトプリント、パソコンを使った印刷やスキャンの操 
作、日常のお手入れ、および困ったときの対処ち法など、本機を 
お使いいただく上で基本となる操作と機能について説明してい 
よ9 〇 


パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

パソコンからの印刷やスキャンについて、もっと詳しい説明び巧 
りたいときにお読みください。 MP ドライバや MP Navigator の 
さ機能の詳細や応用的な使用ち法について説明しています。この 
取扱説明書は、付属のセットアップ CD - ROM に収録されていま 
す。「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを 
表示するには」（一7ページ）を参照してください。 

アプリヶーシヨンガィド パソコンの画面で見る取巧説明書です。 

«モに;1の1〇 セットアップ CD - ROM に含まれているアプ I 」ケーンヨン 

_ (ZoomBrowser EX/PhotoRecord や Easy-PhotoPrint など） 

■'iTlIIIIIIII I の機能の詳細について説明しています。この取扱説明書はソフト 

そ，" !?—• ウェアガイドと同じく、付属のセットアップ CD - ROM に収録さ 

ml , I に;-： れています。 r セットアップ CD - ROM に収録されている電テマ 

…-が け'二.: ニュアルを表示するには」（一7ぺージ）を参照してください。 

, i；;.rTTrr：^. ■ I ,1 * アプ U ケーシヨンガイドに記載されていないアプ U ケーシヨンについては、専巧の 

電子マニュアルび付属されています。専用の電子マニュアルは HTML 形式と PDF 
形式のマニュアルとなっております。 PDF 形式のマニュアルを表示するためには、 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされている必要びあり 
ます。インス!-ールされていない場含は、アドビシステムズ社のホームページから 
ダウン□ードしてインスI-ールしてください。 

フォトプリントを楽しもぅ抑刷物）アプリケーシヨンについて巧りたいとまにお読みください。 

■ ~ . M フオトプ U ントを楽しむためのアプ U ケーシヨンの機能の概要 

I ぃ化が钟 を紹介してぃます。 



♦ a IB 心. 

m is ; 

f- nsJtLjnmapL. 


I ~ I " 左 
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こんなことがでをます 

MP 900では、なのよラなことびでをます。 


■ コピー 機能 

読み取った写真やパンフレットを拡大/縮ルしたり、2枚の原稿を]枚に印刷したりでをます。また、さまざ 
まな機能びあり、思いどおりのコピーびかんたんに作れます。 



■思い出の写真を絵はびをにしたい 


■用紙を節約したい 



勵圆鬥 1 

貧 



ス巧 K1 

巧圏 □ 

©= A 

.. 

〇 

I&II 


-> 「絵はびをを作る（絵はびさコピー）」 
卜37ぺージ） 


「吕枚の原稿を 
► 35ページ） 


枚にコピーする （2 inl コピ ー )」| 


国読み込み（スキヤン）機能 

残しておさたい写真やイラストなどをパソコンに読み込んで（スキヤンして）、データとして保存することびで 
をます。さらに、付属のソフトウェアをインス!-ールすれば、読み込んだデータを電子アルバムに保存したり、 
文字原稿をテキストデータに変換することびでをます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 



■ フイルムダイレクトプリント機能 

フイルムを読み込んで、液晶モニターで確認して印刷することびでをます。 
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■フオトプリント機能 

デジタルカメラ和携帯電話で撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することがでをます。 


■メモ U —力ードからダイレクト印刷 
デジタルカメラのメモ U —力ードを本機に 
セットし、操作パネルのボタン操作だけで写真 
を印刷でをます。 



一液晶モニターで写真を確認して印刷（一己日ぺージ） 
ーフォ トナビシートを使って印刷（一日2ページ） 
^画像の一覧を確認して印刷（インデックス印刷） 

(一己8ぺージ） 

■赤外線通信対応のカメラ付さ携帯電話から、撮 
影した写真をワイヤレスで印刷することがでを 
ます。 



^「ホが線通信で印刷する（プ U ントビーム）」 



■デジタルカメラからダイレクト印刷 
本機に対応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラを接続すれば、カメラの操作で直接印刷 
でをます。 



一「デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ」 
(一目日ぺージ） 
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本書の読みかた 


マークについて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品をま全にお使いいただ<ために、大切 
な記載事項にはなのよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守り <ださい。 


IA 警告！ 

取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれて 
います。安全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守り<ださい。 

IA を意1 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負5恐れや物的損害び発生する恐れのある注意 
事項び書かれています。ま全に使用していただ<ために、必ずこのま意事項をお 
守りください。 


操作上、おず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障' 損傷 
や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。 

夕参考 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


一『かんたんスタートガイド(本体設置編)』『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインス h - JI 4 i)J 

『かんたんスタートガイド（本体設置編)』『かんたんスタートガイド（ソフトウェ 
アインストール編)』を参照してください。 

一『ソフトウェアガイド』{電モマニュアル） 

セツトアップ CD - ROM に収録されている『ソフトウエアガイド』（電子 マニ ュ 


{一 nn ぺージ） 

アル）を参照してください。 

関連事項につしで説明しているページを参照してください。 

の 

本機をパソコンに接続してご使用になる場合にお読みください。 

ififiVMUVM 

本機を Windows に接続してご使用になる場合にお読みください。 


本機を Macintosh に接続してご使用になる場合にお読みください。 


1(手順巧の見出し） 

一連の操作手順内で、場合によって操作手順び異なることを表す見出しです。 

1. {場合分けの操作手順） 

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。 


己 













ボタンについて ^ 

本書で使用するボタン名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。 1 

[ボタンち和;] 

本機の操作パネル上のボタンや、パソコン画面上のボタンは、カッコ！;]で囲ま 
れています。 

例：[カラースタート] 

<メッセージ> 

液晶モニターに表示されるメッセージや選択項目は、カッコ〈〉で囲まれていま 
す。 

例：〈普通紙〉、 〈 ON 〉 

※本書に記載している画面は実際に表示されるちのと異なる場合びあります。 


本書でほ用する用語について 

本書で使用する用語、 

略語について説明します。 

本煤 

PIXUS MP 900 を指します。 

工場出荷時の設定 

お客様び変更する前の、最初の設定です。 

原稿 

本機でコピーしたり読み込んだりする書類や写真、本、フィルムなどを指しま 
す。 

用が 

本機で使える紙を指します。 

メニュー 

設定や変更をするとをに使ラ選択項目の一覧です。メニューの項目は、液晶モ 
ニターに表示されます。 

G © クリック、ダブルクリック 

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指 
します。 

ちクリック 

マウスのちボタンをク U ックすることを指します。 

/ {スラッシュ） 

日 S や機種名を併記するとをに使います。たとえば 、 「Windows 2000/ 

XP 」 は 、 Windows 2日日日と Windows XP という意日まです。 

L 
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風セットアップ CD - ROM に収録をれている 
電子マニュアルを表示するには 

ソフトウェアのインス!-ール時に[おまかせインス!-ール]を選択すると、電子マニュアルがインストールさ 
れます。また、各マニュアルの起動巧のアイコンがデスクトップに作成されます。 





デスクトップのアイコンをダブルク U ックすると、電テマこュアルが表示されます。 

夕参ち 

ソフトウェアのインストール時に[カスタムインストール]を選択し、電モマニュアルをインス!-ールしなかった場合、アイ 
コンは表示されません。 
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® ソフトウエアガイドについて 

ソフトウエアガイドは、セットアップ CD - ROM に収録されている HTML お式の電子マニュアルです。なのよ 
ラな説明び記載されています。 

印刷 

パソコンから印刷するとをの設定や、 MP ドライバについて記載されています。 

MP Navigator 

MP Navigator の機能び記載されています。 

スキヤン 

画像を読み込む方法の詳細び記載されています。 

高度なスキヤン 

ScanGear MP の機能の詳細び記載されています。 

用語お説 
索引 

アプ U ケーシヨンガイドについて 

アプ U ケーシヨンガイドは、セットアップ CD - ROM に収録されている HTML お式の電子マニュアルです。ア 
プ U ケーシヨンガイドの最初に表示される画面で、見たいアプ U ケーシヨンをク U ックすると、そのアプ U ケー 
シヨンの説明画面に進めます。この画面で調べたい項目をク U ックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設 
定手順などび表示されます。 

このガイドには 、 ZoomBrowser EX 、 PhotoRecord , Easy - PhotoPrint 、 および Easy-WebPrint につい 
ての機能や使いかたび記載されています。 

夕参ち 

. らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルは、タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グ 
ラム]^ [日くちん CD ダイレクトプリント for Canon ]-> [操作説明]をクリックずるとご覧になれまず。 

•読取革命 Lite のマニュアルは、タスクバーの[スタート]ボタンか日、[(すべての）プ□グラム]一[読取革命 Ute ] 一 
[マニュアル]をク U ックずるとご覧になれます。 

. Arcs 日 ft PhotoStudio のマニュアルは、[おまかせインス I ル]でインス I -- ルすると起動用のアイコンびデスクトップ 
に作成されます。 

このガイドには 、 Ima 呂 e 目 「 owser と Easy - PhotoPrint についての機能和使いかたが記載されています。 

夕参ち 

• 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルは、5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon をインストール 
した八ードディスクアイコンー[アプリケーシヨン]フオルダーに D ダイレクトプリント]フオルダー[マニュアル]フオ 
ルダを順にダブルク U ックし、[マニュアル. html ] をダブルク U ックするとご覧になれます。 

• 読取革命 Lite のマニュアルは、読取革命 Lite をインストールした八ードディスクアイコンー[アプ U ケーシヨン]フオルダ 
-[読取革命 Lite ] フオルダを順にダブルクリックし、[マニュアル. html ] をダブルクリックするとご覧になれます。 

• ArcSoft PhotoStudio のマニュアルは、セットアップ CD - R 日 M のマニュアルフオルダをご覧ください。 
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\3d 付属のアプ U ケーシヨンについて 


スームブラウザーィ ー I ックス フォトレコード 

ZoomBrowser EX (Windows のみ） /PhotoRecord (Windows のみ) 


ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や一覧表示、スク U - ンセーバー作成などびで 
きるソフトウェアです。 PhotoRecord は、デジタルカメラで撮影した画像から手軽にアルバム作成びできる 
ソフトウエアです。 


イージーフォトプ U ント 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷びでさるソフトウエアです。ま 
た、赤目の補正を行った D 、 美肌効果を加えたりして、簡単な操作で美しいポートレートび作成でさます。 


イージーウェブプ U ント 

Easy-WebPrint (Windows のみ） 

難しい設定をすることなく、ウェブページを巧紙幅に完全に収めて、高速印刷することがでさるソフトウェア 
です 。 Internet Exi 310 「 e 「 已.己!;(降に对応し、ツールバーとして表示されるので簡単に使えます。 


シーデイー フォーキヤノン 

6くちん C D ダイレクトプリント for Canon 


テンプレートや画像ファイルを選び、文字を追加するだけで、簡単に CD - R / DVD - R ラベルを作成することび 
でさるソフトウェアです。 


ArcSoft PhotoStudio 


スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成したりすることびで 
をる画像処理ソフトウェアです。また、ファイルの種類を変換したり、アルバムに登録したりすることちでを 
ます。 


よみと0か<めいライト 

読取ま巧 Lite 


スキャナで読み込んだ文書や画像データを、テキストデータや Word データに変換するソフトウエアです。 


イメージブラウザ 

Ima 居 eBrowser_(Macintosh のみ) 


デジタルカメラで撮影した画像を一覧表示したり、スライドショーで表示したりすることびでさるソフトウエ 
アです D 

風オンラインヘルプの使いかたについて 

アプ U ケーションから本機を使って印刷する場合、印刷を実行するときに表示される印刷設定（プロパティ）画 
面には、オンラインヘルプ機能び付いています。オンライン機能を使ラと、プロパティ画面で設定するいろい 
ろな項目についての説明をパソコンの画面上に表示でをます。 

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面の[ヘルプ]ボタンまたは [?] ボタンをク1」ックしたあ 
と、調べたい項目に力ーソルを合わせてク1」ック（またはダブルク1」ック）すると、その項目についての説明 
び表示されます。 


9 
















用紙/設定（フオト）画面でできる設定 . 

フオトナビシートを使って印刷しよラ . 

第7章デジタルカメラと直接つないで 

印刷しよラ . 

デジタルカ;ラを接続する . 

" Piet 目 ridge " 対応力;><ラか5印刷する . 

カメラの設定を確認/変更するには . 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 对応カメラから 

印刷する .. 

ダイレクト印刷に使用でさる用紙について ........ 

デジタルカメラか5印刷を開始する . 

第8章ホが線通信で巧刷する 

(プ U ントビーム） . 

赤列線通信を行ラための条件 . 

赤が線通信印刷設定画面ででさる設定 . 

赤が線通信で印刷する . 

第日章 CD - R に直接巧刷してみよラ . 

用意するちの . 

CD - R トレイガイドを取り付ける . 

CD - R をセットする . 

CD - R に印刷する . 

印刷び終わったら . 

CD - R トレイガイドを取り外す . 

第10章本機のソフトウェアについて 

知っておこラ . 

パソコンと接続するにはインストールび必要です, 

が要なシステム . 

セットアップ CD - ROM に含まれるソフトウェア, 

画像の読み込みと設定は MP Navigator Tr . 

ソフトウェアのアンインス!ル（削除） 

と再インストー J レ . 

MP Navi 旨 ator を削除するには . 

MP ドライバを削除するには . 

再インストールするには . 

第11章パソコンか 6 EP 刷しよラ . 

印刷する前に . 

ソフトウェア ( MP ドライバ）は 

インス I -ールされていますか？ . 

本機を[通常使うプリンタ]に 

設定していますか？ . 

本機をデフオルトプリンタに 

設定していますか？ . 

オートシートフィーダに適切な用紙び 

セットされていますか？ . 

印刷する . 

印刷を中止する . 

印刷の設定をかえる . 

プリントアドバイザーを使って 

印刷設定をかえる . 

個別に設定をかえる . 

[ページ設定]画面の設定をかえる . 

〔プリント]画面の設定をかえる . 

第12章お手入れ . 

インクタンクを交換する . 

インクタンクの交換時期 . 

インク残重を確認する . 

使えるインクタンクの種類 . 


目次 


取扱説明書について . 

こんなことびでさます . 

本書の読みかた . 

セットアップ CD - ROM に収録されている 

電モマニュアルを表术するには . 

ソフトウェアガイドについて . 

アプ U ケーションガイドについて . 

付属のアプ U ケーションについて . 

オンラインヘルプの使いかたについて . 

第1章本機について . 

各部の名称と役割 . 

本体各部 . 

操作パネル . 

メニュ ー 覧 . 

」 L — c — r . 

フィルムダイレクトプ U ントモード . 

フオトモード . 

第2章原稿を用意しよラ . 

こんな原稿び使えます . 

原稿をセットしよラ . 

原稿台ガラスに原稿をセットする . 

第3章用紙をセットしよラ . 

用紙にはこんな種類びあります . 

用紙の取り扱いと保管 . 

用紙のサイスと種類を設定しよラ . 

オートシートフィーダに用紙をセットする.… 

普通紙や専用紙をセットする場を . 

封筒をセットする場を . 

はがさをセットする場含 . 

フォトペーパーカセットに用紙をセットする 
フォトペーパーカセットの取り付けかた… 
フォトペーパーカセットの取りがし . 

第4章コピーをとろラ . 

コピーしてみよラ . 

コピー画面ででさる設定 . 

用紙/設定（コピー）画面ででさる設定 ....... 

コピーメニュー画面ででさる設定 . 

第已章フィルムか5巧刷しよラ . 

フィルムをセットしよラ . 

かんたん印刷（フィルムか5の印刷） . 

フィルムメニュー画面ででさる設定 . 

用紙/設定（フィルム）画面ででさる設定.… 
便利な印刷機能を使ラ . 

第6章メモリーカードか6巧刷しよラ…… 

使用でさる;モ U —カードについて . 

おすすめの用紙 . 

メモ U —カードの差し込みと取り出しかた.… 

；><モ U —力ードの差し化みかた . 

；><モ U —力ードの取0出しかた . 

メモリーカードの読み込み/書去込み . 

画像を見る（スライドショー） . 

かんたん印刷（液晶モニターに表示されている 

写真を印刷する） . 

便利な印刷機能を使ラ . 

印刷する写真を曰付で絞り込む（サーチ） 
印刷する範囲を指定する（卜 US ング） .... 
フォトメニュー画面ででさる設定 . 
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インクタンクを父換する . 

プリントへッドのメンテナンス . 

;><ンテナンス操作の流れ . 

プ U ントへッドのメンテナンス操作... 

その他のメンテナンス . 

清掃する . 

スキャンエ U アの清掃 . 

本体内部の清掃 . 

外側の清掃 . 

□ーラの清掃 . 

本機の内部を清掃する . 

第13章困ったときには . 

用紙び詰まったとさ . 

液晶モニターになにち表示されないとを 

(電源び入らないとを） . 

ラま<印刷されないとさ . 

メモ U —力ード使用時のトラブル . 

インス I ル-アンインストール销 y 除）が 

ラま < いかなし、とを . 

USB 2.0 Hi - Speed 接続びうまくいかない 

パソコンからラまく印刷でさない . 

赤外線通信でラまく印刷でさない . 

スキャンびラま<でさない . 

フイルムスキャン時のトラブル . 

画面にメッセージび表示されているとさ ....... 

ノズルチェックパターンびされいに 

印刷されないとさ . 

自動プ U ントへッド位置調整び 

ラま < いかなし、とを . 

エラーランプび点滅した5 . 

液晶モニターのエラー;><ッセージ . 

デジタルカ^ラか5ラまく印刷でさない ....... 

どラしても問題び解決しないとき . 

第14章付録 . 

本磯の設定をかえる . 

用紙の種類の設定対応表 . 

コピーする場合 . 

フォトプ U ントをする場を . 

フイルムダイレクトフ U ントをする場含... 

ホが線通信印刷をする場を . 

用紙の特徴および用途 . 

本機の仕様 . 

索引 . 
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*機。ぃ r 


る部のち祿と役割 


本機の各部の名称と役割について説明しまず。 

■ 本備部 

外観 



(1) 

原稿台カバー 

原稿台に原稿をセットするとをに開けます。 

(2) 

用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、まるいくぼみに指をかけ 
て止まるまで引さ出してください。 

(3) 

才ートシートフィーダ 

印而 ij する面を上にして、用紙をセットします。巧紙を1枚ずつ自動的に送る 
ことびでをます。 

(4) 

給紙 □*"‘一 

オートシートフイーダに用紙をセットするとをに開けます。 

(已） 

力ードス□ットカバー 

メモ U —力ードまたはカードアダプタを差し込むとさに開けます。 

(巨） 

ホタ'!•線ポート 

赤外線通信で携帯電話から送られてをた写真データを受信します。 

(7) 

妇麻トレイ 

排出した用紙を支えます。 

旧） 

操作パネル 

本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更 • 確認したりするとさに使 
います。詳しくは、14ページをご覽ください。 

(9) 

排紙トレイオープン 
ボタン 

排紙トレイを開けるときに押します。 
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(10) FAU (フイルムアダプタ 
ユニット）保護シート 


(11) 原稿台ガラス 


FAU (フィルムアタフタユニット）や原稿台ガラスを保護します。また、墨 
面にフィルムの読み込みを巧5とさに使用するフィルムガイドを収納でさま 
す。 

フィルムダイレクトプ U ントのとをはかしてください。コピーやスキヤンをす 
るとをは、必ず取り付けてください。 

原稿をセツトします。 


背面および内部 



(12) スキヤナユニット 
(プリンタカバー) 

(13) プリントへッドホルダ 

(14) 内カバー 

(15) USB ヶーブル接続部 
(カメラ接続部） 

(16) 力ードス□ット 

(17) アクセスランプ 

(18) FAU コネクタ 

(19) USB ヶーブル接続部 
(パソコン接続部） 

(20) 電源コード接続部 

(21) FAU ケーブル 


インクタンクを交換するとをや紙づまりを処理するとをに開けます。 

プ U ントへッドを取り付けます。 

インクタンクを交換するとをや紙づまりを処理するとをに開けます。 
" PictBridge " 対応またはキヤノン " Bubble」et Direct " 対応のデジタル 
カメラやデジタルビデオカメラから直接印刷するとをに使用します。詳しく 
は已已ページをご覽ください。 

メモ U —力ードまたはカードアダプタを差し込みます。 

メモ U —力ードを差し込むと認識中は点灯し、読み取り/書を込み中は点滅 
します。 

FAU ケーブルの接続部です。 

本機とパソコンを接続して印刷やスキャンするときに使用します。 

本機の電源コードを接続します。 

本体と原稿台カノ（一をつなざます。 


本機について 
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■操作パネル 

操作パネル上にある各ボタンの名称と役割について説明します。 



(1) [電源] 

(2) ロピ ー] 

(3) [スキヤン] 

(4) I ；フィルム] 

(已）[フォト] 

(巨）エラーランプ 

(7) [フオトナビシート] 

(8) [スライドシヨー] 

(9) 液晶 モニター 

(10) [メニユ ー] 

(11) [0 K ] 


( 12 ) [▲][▼][◄] [►] 


(13) [用紙/設定] 

(14) [トリミング] 

(15) [サーチ] 

(1 色）[モノク□スタート] 

(17) [カラースタート] 

(18) [ストップ/リセット] 


本機の電源を入れるとを、切るとさに使います。電源を入れるとをは、原稿 
台カバーを閉じて < ださい。 

コピーモードに切0かえます。 

スキャンモードに切りかえます。パソコンと接続している場合に使います。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

フイルムダイレクトプ U ントモードに切りかえます。 

フォトモードに切りかえます。 

本機の電源を入れるとをや切るとを、エラーび発生したとを、または用紙や 
インクびなくなったとをなどに点滅します。 

フォトナビシートモードに切りかえます。 

メモ U —力ード内の画像を、自動的に順番に表示させるとさに選択します。 
メッセージ、メニュー項目、動作状況び表示されます。 

メニューを選んだり、設定をかえるとをに使います。 

メニュー項目を選んだり設定を確認したりします。また、印刷途中でのエ 
ラーから復帰するとをや、紙づまりを取り除いたあと、復帰するとをに使い 
ます。 

コピー部数やメニュー項目などを選ぶとさに使います。液晶モニターに ▲/ 
►と表示されているところは、それぞれのボタンで操作することび 

でをます。 

用紙サイズや用紙種類、または画像補正の設定をするとをに使用します。 
表示中の写真を卜1」5ング編集でをます。 

メモ U —カードに保巧されている写真を曰付で絞り込みます。 

白黒コピー、または白黒フォトプ U ントを開始します。 

カラーコピー、またはカラーフォトプ U ントを開始します。 

操作を取り消したり、前の画面に戻します。 
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•重要 


•電源を切るときは、必ず[電源]を巧してください。[電源]を f 甲ずと、プリントヘッドが乾燥しないよラにキャップで保 
護されまず。電源コードを巧くときは、[電源]で電源を切ったあとで巧いてください。 

• 長時間使わないときは、プリントへッドが莫化しないよラに、1か月に1回程度、白黒とカラーの両方で印刷やコピーを行 
うか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

• プリントへッドには、高精度の印刷のためにをくのノズルびありまず。フェルトペンやマジックを長時間使わないと、キャッ 
プをしていても、自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同じよラに、プリントへッドのノズルもインクで目詰まりずるこ 
とがありまず。定期的に印刷やクリーニングを巧ラと、このよラな目詰まりを未然に防ぐことがでさまず。 

参考 

•動作中は、[電源]を巧してち、電源を切ることはでさません。 

• 本機は電源コードを差し込んだあと、最初の印刷を行5前にプ1」ントへッドのク U - ニングを行います。印刷品質は維持さ 
れますび、ク IJ 一ニングのたびに少量のインクびミ肖費されます。[電源]で電源を切ることをおすすめしまず。 

パワー七ーブモードについて 

本機にはパワーセーブモードびあります。パワーセーブモードになると、液晶モニター\読み込みランプ 、 FAU 

ランプび消巧し、モードランプのみ点灯します。パワーセーブモードに入るまでの時間は設定することびでを 

ます。（一142ぺージ） 

パワーセーフモードから復帰するには、いずれかのボタンを押してください。 

パワーセーフから復帰したあとすぐにご使用になると、画像ををれいに読み込めないことびあります。頻繁に 

ご使用になる場合は、パワーセーフモードに入るまでの時間を4時間または8時間に設定することをおすすめ 

します。 

* あ晶モニターは己分間本機を何ち操作しないと消なします。いずれかのボタンを巧すと復帰します。液晶モニターびミ肖打 
するまでの時間は変更することびでさません。 


•重要 


パワーセーブか5復帰したあとにコピーまたはスキャンをずるときは、1分む上たつてか5ご使用くださし、。 

夕参考 

• 本機び政下の状態のとさは、パワーセーブモードになりません。 

-コピー 中、印刷中、 スキャン 中 
-紙づまりび発生したとを 

-エラーメッセージび表示され、エラーランプび点滅しているとを 
•エラーメッセージび表示され、エラーランプび点滅しているとさは、液晶モニターは消丹しません。 


本機について 
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メニュ ーー 覧 


本機の機能を設定するときに、この一覧表を参考にしてください。 


■コピーモード 


夕参考 

. おもしろコピーの詳細については、4章をご覧くださし、。 

. 方ンテナンス/各種設定の詳細については、14章をご覧ください。 

• メンテナンス/各種設定は、コピーモード、フィルムダイレクトプ U ントモード、フォトモードのいずれのモ’ 
設定でをます。機能を設定するとをに、この一覧表を参考にしてください。 



おもしろ コピー 


イ 2 inl コピー 
i フチなし コピー 
イイ メー ジリ ピート 
イ給はがを コピー 


i シールコピー 



權色補正 コピー 



メンテナンス/各種設定 


► 

► 

► 

► 

► 


▼メンテナンス 
ノズルチてック 
:-ヘッドクリーニング 
へッ ドリフレッシング 
:ヘッド位置調藝（自動） 

:ヘッド位置調整（手動） 

□ —ラーク U —ニング 
インク拭さ取りクリーニング 


キヤ U ブレーシヨン 
▼各種設定 

:ホが線通信印刷設定 
:静かに印刷 
:フチなしはみ出し量 
パワーセーブモード 
:印刷面こすれ改善 
:日付表示お式 
:メモリカード書込み禁止 
スライド シヨーの 画質 


を 

用紙/設定 


用紙サイズ 


用紙種類 



i 定型変倍 
i ズーム （25 〜4000/〇) 


I 用紙に合せて自動変倍 


ドか5でち 















フイルムダイレクトプリントモード 


夕参ち 

いろいろな印刷の詳細については、已章をご覧ください。 




1枚ずつ印刷 


イ複数写真をまとめて印刷 


いろいろな印刷 


i はがき印刷 


◄ シール紙印刷 


イずべての写真を印刷 


イ袍色補正して印刷 


メンテナンス/ち種設定 


□ 




用紙/設定 


用紙サイズ 


用紙種類 



コピーモー ドの メニューを ご覧ください。 


本機について 
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フオトモード 


みをを 

いろいろな印刷の詳細については、目章をご覧ください。 



1画像ずつ印刷 


複数画像をまとめて印刷 


いろいろな印刷 


I はがさ印刷 


\シール紙印刷 


\すべての画像を印刷 


I インデックス印刷 


I DPOF 印刷 


メンテナンス/各種設定 


□ 

□ 


コピーモードのメニューをご覧ください。 



用紙/設定 



用紙/設定 



シート読取り&写真印刷 


フオトナビシートをスキヤンして、 
方モ1」一力ード内の指定された画儘 
を印刷します。 



イカードの画像を全て印刷 

► 

イ画像枚数を指定して印刷 

► 

\ 曰付か6還んで印刷 

► 



















































原稿を用意しよラ 


こんな原稿び使えます 


原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキヤンできる原稿は、次のとおりでず。 


原稿の種類 

• 書類 
• 写真 

•本 

《3己 mm スリーブフイルム（ポジ/ネガ）、3日 mm マウントフイルムについては3日ぺージを 
ご覧ください。 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大21目 mm X 297 mm 

巧巧 

•] 枚 

• マルチスキヤンは ] 日枚まで 

厚さ 

最大30 mm 

質量 

- 


参考 

マルチスキャンとは、2枚政上の原稿（ルさいサイズの原稿）を、一度にまとめて読み込む機能です。詳しくは、『ソフ 
トウエアガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 


原稿をセットしよラ 


原稿台ガラスにコピーまたはスキヤンしたい原稿をセットしまず。フイルムのセットのしかたは40ぺージを 
ご覧ください。 

^参考 

原稿にのり、インク、修正液などを使ったと去は、完全に乾いてからセットしてください。 

■原稿台ガラスに原稿をセットする 

Q 原稿台カバーを開けます。 



原稿を用意しよラ 
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0 原稿を原稿台ガラスにセットします。 

原稿はコピーまたはスキャンする面を下向をにして原稿台にのせ 
て < ださい。 

原稿の左上隅を原稿台ガっスのち下隅にある矢印（原稿位置をわ 
せマーク）に合わせます。 

夕参ち 

• 原稿台ガラスの手前側の端から約] mm とち側の端か5約2 mm は読み込めま 
せん。 

• 本などの厚い原稿（最大3日 mm ) を読み込むことわでさます。原稿をセットず 
るときと同じよラに、原稿台ガラスにセットします。 

Q 原稿台カバーをゆっくり閉じます。 
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用紙をセットしよう 


用紙にはこんな種類びあります 


本機で使える用紙の種類について説明しまず。才ートシートフイーダに用紙をセツトずるときは、巧のを件に を 

合ったちのをお使いください。 


巧班のち拖 

型ま 

積載巧な >1 

[©プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

普通紙 

— 

約 1 日日枚 

普通紙 

封筒* 2 

— 

約]日枚 

封筒 

官製はび走/インクジェツト官製はび 

— 

約4日枚 

[用紙の種類]でセツトするはびきの種類を選択 

を/を復はびさで 



(一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)） 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

約 1 日日枚 

普通紙 

スーパーホワイトペーパー-両面厚 □ 

SW -20 1 

約 1 日日枚 

普通紙 

プ□フェツシヨナルフォトぺーバー 

PR -101 A 4 

10 枚で 

プ□フォトペーバー 


PR -101 L 

2 日枚 



PR -1012 L 

1日枚 


プ□フェツシヨナルフォトはびき 

PH -101 

2 日枚 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがを（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP -101 A 4 

1日枚 

スーパーフォトペーパー 


SP -101 L 

2 日枚 



SP -1012 L 

1日枚 



SP -101 }\J 巧 

1日枚 


スーバーフォトペーバー-両面で 

SP -101 D A 4 

] 枚 

スーパーフォトペーパー両面 


SP -101 D 2 L 

] 枚 



PP -101 D A 4 

] 枚 



PP -101 D 2 L 

] 枚 


スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG -101 A 4 

]日枚 

スーパーフォトぺーパー 


SG -101 L 

2 日枚 


マットフォトペーバー 

MP -101 A 4 

]日枚 

マットフォトぺーパー 


MP -101 L 

2 日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

1日枚 

光沢紙 

エコノフォトぺーパー 

EC -101 L 

2 日枚 

光ミ尺紙 

フォト光沢八ガキ 

KH -201 N 

2 日枚 

光沢紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

八イ グレードコート はびさ 

CH -301 

4日枚 

インクジ X ット官製葉書（通信面） 

はびさ（宛名面） 
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用紙のを抑 

ms 

積載な巧*1 

[©プリンタドライバの設定 
【用紙の種類] 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR-imS B 已 

約8日枚 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙で 

TR -301 

] 枚 

T シャツ転写紙 

日 HP フイルム 

CF -102 

3日枚 

0 HP フイルム 

フォトシールセツト""4 
(2 面/4面/日面/16面） 

PSHRS 

] 枚 

インクジエツト官製はびきまたはスーパーフォ 
卜ぺーパー 

ピクヴスプチシール 
(1 目面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

1枚 

インクジエツト官製はびさまたはスーパーフォ 
卜ぺーパー 

ピクサスプチシール-フ1」ーカット 

PS -201 

] 枚 

インクジエツト官製はびきまたはスーパーフォ 
トペーパー 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 

‘1フォトペーバーカセット未装着時のオートシートフィーダの積載枚数にな0ます。 

でパソコン占、5の印刷にのみ使用でさます。 

で用紙びうまく送れない場合、用紙び貼り付くのを防ぐため、1枚ずつはびして必要枚数撮大10枚）をセットしてく 
ださい。 

Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェア（プチプ U ント for Canon ) を使5と、印刷の設定び簡単にできま 
す。ホームぺージ （ canon . jp / pixus ) よりダウン□—ドできます。 


■用紙の取り扱いと f 呆管 

ほ用でをない用紙について 

なのよラな用紙は使えません。 

• 巧れている/カールしている/しわび付いている用紙 

• フラップ（面た）び二重、またはシールになっている封筒 

• 濡れている用紙 

.巧のあいている用紙（ただし、ルーズリーフは使用で走ます。） 

. 薄すざる用紙厘さ目4呂 / m 2 未満） 

. 厚すざる用紙厘さ]日已 g / m 2 を超えるもの）※キヤノン純正紙 L が！ 

. 写真付をはがをやステッカーを貼ったはびさ 

. 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

• 絵はび走 

• 巧0目のついた往復はびさ 

用紙の取 D 巧いについて 

•でさるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないでください。印刷する面び傷ついた0、ミちれたりすると、されいに印 
刷でさません。 

•インクび乾くまで、印刷した面には触れないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してしまった場合は、乾<まで印刷 
物に触れないでくださし、。 

•大量にインクを使ラ印刷をすると、用紙び丸まった0、印刷した面び汚れた0することびあ0ます。このよラな場合は、プ 
U ンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブ ( Windows ) または目 J Printer Utility のポップアップメニュ ー 
( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止する]の設定を行ってください。（一『ソフトウェアガイド』價子 
マニュアル））丸ま0やすい巧紙には、写真や図の入った文書は印刷しないで、テキストだけの文書を印刷するよラにして 
ください。 

• 用紙び丸まっているとさは、反対方向に丸めて伸ばしてください。 

•使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射曰光の当た5ない、涼しく湿気のかない場所に保管してください。 












プ□フェッシヨナルフオトぺーパーの取り扱いと保管 

•インクび乾くまで（約3日分）印刷した面には触れないでくださし)。色の濃い画像を印刷すると、画像びはっさ0しないこ 
とびありますび、3日分程度で正常な発色になります。 

•インクび完全に乾く前にアルバムに貼るとインクびにじむことびあります。]曰 （24 時間）おいてか日アルバムに貼るこ 
とをおすずめします。 

• 印刷した面をドライヤーで乾かした0、直射曰光に当てたりしないでください。 

•印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射曰光に当てないでください。 

• 外気や曰光にさらされないよラに、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなどに入れて保管してくださ 
い。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼5ないでください。はびせなくなることびあ0ます。 

. プラスチックのク U アフオルダーやアルバムに保管すると、用紙の端び黄ばむことびあ0ます。 


用紙のサイズと種類を設定しよ 



オートシートフィーダにセツトした用紙のサイズと種類を液晶モニターで設定してください。 



用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


夕参考 

. コピーするとをは、4章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

. フィルムから印刷すると去は、已章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

. メモリーカードか5印刷するとをは、目章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

. デジタルカメラから印刷するとをは、7章を参照して用紙のサイズを設定してくださし、。 

• 携帯電話か日赤が線通信を利用して印刷するときは、8章を参照して巧紙のサイズを設定してくださし、。 

. G © パソコンか5印刷すると走は、パソコンで用紙のサイズと種類を設定でをます。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


才ートシートフイーダに用紙をセツトする 


■普通紙や専用紙を七ツトする場合 

夕参考 

. 封筒のセツトのしかたは、24ページをご覧ください。 

. はびきのセツトのしかたは、2巨ページをご覧くださし、。 


次のよラに操作してください。 

Q 給紙□カバーを開け （1 )、用紙ヴポートを引き上げ 
ます（2)。 
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n 用紙の束を（印刷する面を上にして）才ートシート 
フイーダにセツトして（1)、用紙ガイド （A) をつまん 
で動かし、用紙の担 S にぴったりと合わせます（吕)。 


•重要 


. 最大用紙量のマーク（日）を超えないよラにミ主意してください。 

•( c ) に用紙がかか 5 ないよラにしてくださし V 用紙びかかっていると、斜めに送 
6れてしまラことがあ0まず。 


■封筒をセットする場合 



一般の長形3号、長形4号の長お封筒と、洋形4号、洋お已号の洋形封筒に印刷でをます。 


•重要 


•型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷でをません。 

.Mac OS Xでは、長お3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

.Windows 日 8/Me をお使いの場合で、長お3号/4号の封筒に印刷ずるときは[バックグラウンド巧刷]にチェックマーク 
をつけてください。チェックマークびついていないと正しい向きに印刷されません。バックグラウンド印刷の設定を確認ず 
るには、プリンタのプ□パティ画面の[ベージ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックしてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 

次のよラに操作してください。 

Q 給紙□カバーを開け、用紙ヴポートを引き上げます。 

Q 封筒を用意します。 

P 洋お封筒の場合： 

1. 封筒の四隅を巧して端をそろえまず。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばして < ださい。 


2. 封筒げ反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ 
くりと曲げて、まつずぐにします。 
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3. 封筒の先端びふく S んでいたり、反っていたりするとさは、 
平5な場刷こ置いて、ペンの軸などを使って、しっかりとつ 
ぶしまず。封筒の中央か5左ちにしごいてください。反りや 
ふく5みびなく、厚さび3 mm 内になるよラにしまず。 


1 長お封筒の場合： 

1. 封筒の四隅を巧して端をそろえまず。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばしてください。 


2. 封筒び反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ 
くりと曲げて、まつずぐにしまず。 


3. 封筒の先端がふく5んでいたり、反っていたりするとさは、 
平5な場刷こ置いて、ペンの卽などを使って、しっかりとつ 
ぶしまず。封筒の中央か5左ちにしごいてください。反りや 
ふく5みびなく、厚さび3 mm 内になるよラにしまず。 



X平6になつ〇つぶれて平5 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 




X平5になつ〇つぶれて平5 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 



用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 
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0封筒の束を（印刷ずる面を上にして）才ートシートフィーダにセットして（1)、用 
紙ガイド （ A ) をつまんで動かし、封筒の左端にぴったりと合わせます（2)。 

封筒の短い辺を下にして、オートシートフィーダに差し込んでください。 
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給紙□カバーを開け、用紙ヴポートを引き上げます。 
セツトするはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとをは、逆向をに曲げて直してください。 


最大巧紙量のマーク（日）を超えないようにを意してください。 

( C ) に巧紙がかか5ないよラにしてください。巧紙がかかっていると、斜めに送5れてしまうことがありまず。 
M 洋お封筒の場合： 


フタの部分をち側にして才ートシートフイー^に差し&ん 
で < ださい。 


お封筒の場合： 

1. フタの部分を巧6ずに郵便を号を上にして、オートシート 
フイーダに差し込んでください。 


はびををセツトする場合 



一般の官製はびを、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、お年玉付を年賀はびを、プロフェッシヨナ 
ルフオトはびを、光沢はびをに印刷でをます。 


写真付きはびをやステツカーびおってあるはびきには印刷でをません。 

なのよラに操作してください。 



•重要 


•重要 


〇日 
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Q はがきを（印刷する面を上にして）才ートシートフイー 
ダにセットして（1)、用紙ガイド （ A ) をつまんで動か 
し、はがきの坦制こぴったりと合わせまず（吕)。 

はびをの短い辺を下にして（往復はびをの場合は長い辺を下にし 
て）オートシートフイーダに差し込んでください。 

写真付をはびさやステッカーび貼ってあるはびをには印刷でさま 
せん。 


•重要 


. 最大用紙量のマーク（日）を超えないよラにミ主意してください。 

•( c ) に用紙がかか6ないようにしてくださし、用紙がかかつていると、斜めに送目 
れてしまラことがありまず。 

夕参ち 

•往復はびさは折り ffl げないでください。折り目びつくと、正し<給紙で走ず、紙 
づまりの原因になります。 

. 往復はびきにフチなし全面印刷はできません。 





用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 
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付属のフォトぺーパーカセツトを使うと、普通紙などの用紙を才ートシートフイーダにセツトしたままの状態 
で、フォト専用紙など種類の異なる用紙を同時にセツトずることびできまず。 

給紙したい用紙を簡単な操作で切りかえることびできるので、用紙をセツトし直ず手間を省くことができまず。 



フォトぺーパーカセット 


夕参ち 


•フォトペーパーカセツトにセツトでさる用紙はし处下の通りです。 

-プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -1 日] ( L 判） 

-スーパーフオトぺーパー SP -1 日] ( L 判、パノラマ） 

-スーパーフオトぺーパー-シルキ ーSG -1 日] ( L 判） 

-マツトフォトぺーパー MP -1 日] ( L 半 IJ) 

-エコノミーフォトぺーパー EC -1 日] ( L 判） 

-官製はがさ 

-インクジェツト官製はびを 
-プ□フェツシヨナルフォトはびさ PH -101 
-フオト光ミ尺八ガキ KH-201N 
-八イ グレー ドコードはびさ CH-301 
. 用紙は2日枚までセツトすることびでさます。（パノラマサイズは1日枚） 

•フォトペーパーカセツトを設置した場合、オートシートフィーダには普通紙で日日枚までセツトすることびでをます。 
•他の用紙の枚数については r 用紙にはこんな種類びあります」（一21ページ）を参照してください。 


■ フオトペーパーカセツトの取り付けかた 



給紙□カバーを開け（1)、用紙サポートを引き上げ 
(2)、用紙ガイドを左端まで移動させます（3)。 



28 





Q フオトぺーパーカセツトを取り付けます。 

給紙□の幅に合わせてカチッと音びするまで挿入してください。 


フォトぺーバーカセツトのち起部 
を、本体にある四ちの巧へ確実に 
挿入してください。 

0フォトぺーパーカセットのふたを開け（1)、用紙の束を 
(印刷する面を上にして）フォトぺーパーカセットに 
セットします （2)。 

一度に20枚まで（パノラマサイズのとをは10枚まで）セット 
でをます。 


0フォトぺーパーカセツトの巧端に用紙を合わせ（1)、 
フォトペーパーカセツトの用紙ガイドをつまんで動か 
し、用紙の左端にぴったりと合わせまず （2)。 


6フォトぺーパーカセツトのふたを閉じまず。 

夕参ち 

ノ くノラマの場合はふたを開じる必要はありません。 





用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 
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Q フォトぺ一八一カセツトからの給紙を選択します。 

ダイアルを矢印 （▽) の位置び合ラところまで左に回します。 

カセツトび下びり、フォトペーパーカセツトから給紙される状態に 
なります。 


•重要 


• ダイアルの巧置により、本機の給紙位置び切りかわりまず。ちにいっぱいまで回 
ずとフォトぺ 一 A ’一 カセツトか5の給紙、ちにいっぱいまで回ずと才ートシート 
フイーダか6の給紙になりまず。 

• フォトベーパーカセツトに用紙を長期間セツトしたままにしないでください。巧 
紙び変色ずることがありまず。 



■ フオトぺーパーカセツトの取り外し 


fl ダイアルを矢が （▽) の位置び合うところまでちに 
回してカセツトを上げます。 

取り外す際には、必ずダイアルをちに回してカセツトを上げてくだ 
さい。 


0フォトぺーパーカセツトのち側のレバー ( A ) を上 
にスライドさせなが5本機か5取りがします。 
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コピーを とろラ 


コピーしてみよラ 


カラーコピーまたは白黒コピーずるときは、画質や濃度をかえたり、原稿を J 広大/縮ルさせることもできまず。 


電源を入れたあとやパワーセーブモード142ページ）か5復帰したあとずぐにコピーずると、画像をきれいに読み&め 
ないことびありまず。1分む上たつてか5コピーしてください。 


0 


原稿台カフスに原稿をセツトします 0 


みをち 

コピーでをる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 


曰 


[コピ ー] を巧しまず。必要に応じて、各項目を設定してください£ 


圏!〕卜。 一- 

A _ 

♦ 


部数 

阻 



( 1 ). 
( 2 ) 
口 ）I 


100 % 


イ田圆 [ 


-[AW 

■ I 横罕1 


用紙/設定=►設定変更 


1C PCBk Y.PMMi 

nMni 


■(4) 

.(日） 

'(巨） 


(1) 田紙サイズ 用紙/設定（コピー）画面で設定された用紙ヴィズび表示されます。33ぺージ） 


(2) 用紙種類 

(3) 画質 

(4) 部数 
(已）濃度 
(巨）インク残 量 

参考 

• 化大/縮ルの選びかたは、34ページをご覧ください。 
. おちしろコピーの設定は、3己ぺージをご覧ください。 
• 播色補正コピーの設定は、38ページをご覧ください。 


用紙/設定（コピー）画面で設定された用紙種類び表示されます。 （^33 ページ） 
用紙/設定（コピー）画面で設定された画質び表示されます。 （^33 ページ） 

コピー部数び表示されます。（一32ページ） 

濃度（明るさ）び表示されます。 （^32 ページ） 

インク残量び表示されます。左から、 7 C /7 PC /7 Bk /7 Y /7 PM /7 M の順に表示されます。 
(一101ぺージ） 


n ピ—をとろラ 
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0 カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合 
は[モノク□スタート]を巧します。 

コピーび閲始されまず。 

夕参ち 

コピーを中止ずるときは、[ストップ/リセット]を押します。 


コピー画面ででをる設定 


他のモードか5コピー画面を表示させるときは、さモードの最初の画面に戻ってか5 [コピー]を巧しまず。さ 
メニュー画面や用紙/設定画面では、[コピ ー] を巧してもコピー画面は表示されません。 



部数を設定する 


コピー部数を設定します。 

操作手順： 

コピー画面で [▲] か [▼] を押します。 

設定値： 

01〜99 

ぶをち 

才ートシートフィーダに一度にセットできる枚数については、吕1ぺージをご覧ください。 

濃度（明るさ）をかえる 


濃度（明るさ）とは、原稿を印刷するとをの濃さを意味します。濃度を濃くすると暗い部分はより黒く、明るい 
部分はより白くなります。また、濃度を薄くするほど暗い部分と明るい部分の差びなくなります。 [◄] を押す 
と薄くなり、 [►] を押すと濃くな D ます。 

操作手順： 

コピー画面で [◄] か [►] を押します。 

設定値： 

9段階 
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用紙/設定（コピ ー） 画面ででをる設定 


コピー画面で[用紙/設定]を巧ずと、用紙/設定（コピー）画面び表示されまず。もう一度[用紙/設定]を 
押ずと、設定を終了し、元の画面に戻りまず。 


用紙サイズ 
用紙種類 
画質 

J 広大/縮ル 


用紙/設定=►設定終了 


用紙サイズを設定する 


巧用紙/設定 



用紙ヴイブ 


d!^ 


コピーをするとさは、オートシートフィータにセットした用紙のサイズを液晶モニターで設定してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙サイズ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

A4 /レターサイズ/ B 已/ A 已/はびを/ L 半 IJ/ 2L 判 

用紙の種類を設定する 


コピーをするとをは、オートシートフィーダにセットした用紙の種類を液晶モニターで設定してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙種類〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

普通紙/光沢紙/高品位専用紙/ OHP フィルム/プロフォトペーパー/スーパーフォト/その他フォト/ 
普通紙はびさ/インクジエット八ガキ/フォトはびを 

夕をち 

用紙サイズを〈はびき〉に設定したときだけ〈普通巧はびき〉、〈インクジェット八ガキ〉、または〈フォトはびき〉を還ぶこ 
とびでさます。 

画質をかえる 


コピーしたい原稿に合わせて画質を調整することびでをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈画質〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

標準/をれい/はやい 


n ピ—をとろラ 


33 






















夕参ち 

• 用紙種類を〈普通紙〉または〈普通紙はびさ〉に設定したとさだけ、〈標準〉と〈はやい〉を還ぶことびでさます。その他 
の用紙を還んだとさは〈されい〉に設定されます。 

• 用紙種類び〈普通紙〉または〈普通紙はびき〉の場合、〈はやい〉を選んで思ったよ5な画質で印刷できないときは、〈標 
準〉または〈されい〉を選んで、ち5—度印刷してみてください。 

. グレースケールでコピーしたいとさは、〈されい〉を選んでください。グレースケールとは、二値（吕階調）で表現してい 
る白黒に巧し、グレーの濃淡を数を<の階調で表現したちのです。 

化大/縮ルコピーする 


原稿を化大または縮ルしてコピーでをます。化大/縮ルしてコピーするには3通 D の方まびあ D ます。 [▲] か 
[▼] で〈化大/縮ル〉を選んでからなのよラに操作してください。 

■ あ百かじめ設定された倍率をほって拡大/縮かする（定型を倍） 

定型変倍コピーは A4 から A 已への縮小、 B 已から A4 への化大など、用紙サイズを変更するとをに便利です。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈定型変倍〉を選び、 [▼] を押してから [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

乙己％ 最ル/ 47% A4 一はびを/ 70% A4 一 A 已 / 86% A4 一 B 已 / 100% / 11已％ B 已 一 A4 / 
141〇/〇 A 已一 A4 / 200% はびを一 A4 / 400% 最大 

■パーセントで細かく指定する方法はーム （25 〜400%)) 

ズームコピーはパーセントを指定して化大/縮小コピーします。原稿を微妙に化大または縮小するとをに便利 
です。 [◄] を押すと倍率びルさくなり、 [►] を押すと大をくなります。 [◄] か [►] を押したままにする 
とコピー倍率を早く切りかえることびでをます。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈ズームに己〜4000が〉を選び、 [▼] を押してから [◄] か [►] で設定します。 


設定値： 

2己％〜400% 

■ 用紙におさまるよ5にコピーする（用紙に合せて自動を倍） 

自動変倍コピーは、オートシートフィーダにセットした用紙サイズにおさまるよラに原稿を自動的に化大、ま 
たは縮ルしてコピーします。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈用紙に合せて自動変倍〉を選びます。 

ぶをち 

原稿によっては、サイズを正しく検知でさないことびあります。正し<検知でさないと去は〈定型変倍〉か〈ズーム（吕巳〜 
400%)>を還んでください。 
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コピーメニユー画面ででをる設定 


コピー画面で[メニュ ー] を巧ずと、コピーメニュー画面び表示されまず。ちう一度[メニュ ー] を巧ずと、コ 
ピー画面に戻りまず。 


圓しコピ ーソニユ- 

— 

國圆 [ 

A 

逊 

\ おをしろコピー 

い5い5なコピーえ 
できます。 2 in 
シール、フチなし 

が設定 
' 

など 


おをしろコピー 


いろいろなレイアウトのコピーび楽しめます。 [◄] か [►] で〈おもしろコピー〉を選んで [0 K ] を押して 
から、なのよラに操作してください。操作中に[ストップ/リセット]を押すと、1つずつ前の画面に戻りま 
す。設定を取り消すには、コピー画面で[ストップ/リセット]を押します。 

■ 2 がの原稿を1がにコピーする （2 inl コピ ー) 

2枚の原稿を1枚の用紙におさまるよラに縮ルしてコピーすることびでをます。 



1枚 g 2ホ姐 


操作手順： 

1. [◄] か [►] で 〈2 inl コピー〉を選び、 [0 K ] を押します。 

2. 原稿台ガラスに1枚目の原稿をセットします。カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、 
白黒コピーをする場合は[モノクロスタート]を押します。 

3. 液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに2枚目の原稿をセットします。1枚の原稿で読み取り 
を終了するには、 [0 K ] を押します。 

4. [カラースタート]または[モノクロスタート]を押します。2の操作で押したボタンと同じボタンを 
押して < ださい。 


•重要 


2の操作で押したボタンと4の操作で巧したボタンが同じでない場さは、コピーび開始されません。 


n ピ—をとろラ 
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夕をち 

• この機能は、フチなしコピー、イメージ I 」ピート、絵はび走コピー、シールコピーと組み合わせて設定することはで走ません。 
• 用紙種類び〈普通紙〉で、読み込み中に〈本機のメモ IJ びいっぱいで処理び継続でさません〉と表示された場合は、画質を 
〈標準〉に設定して、再度コピーしてください。（一33ページ） 

• この機能は、用紙サイズを 〈 A 4〉 か〈レターサイズ〉に設定したときだけ使5ことびできます。（一33ページ） 

• お大/縮ルは設定でをません。 

■フチなし全面コピー（フチなしコピ ー) 

フチなし全面コピーでは、画像のまわりにフチびでないよラに、用紙全体にコピーします。 



操作手順： 

[ィ]か [►] で〈フチなしコピー〉を選び、 [0K] を押します。 

夕参考 

• この機能は、カラーコピーのとさだけ巧5ことびで定ます。 

•画像は、用紙全体にコピーされるよ5にかしあ大されるため、画像の周囲びわずかに欠けます。 

• この機能は、用紙サイズを 〈 A 4〉、 ルターサイズ〉、〈はびき〉、 〈 L 判〉、または〈吕 L 判〉に設定したときだけ使うことびできます。 
• この機能は、用紙種類を〈光が紙〉、〈プ□フォトぺーバ ー 〉、〈スーバーフォト〉、〈その他フォト〉、または〈インクジエツ 
卜 A ガキ〉、〈フォトはび去〉に設定したとさだけ使5ことびでさます。 

• 画質は、〈されい〉に設定されまず。〈走れい〉 L ゴ外を選ぶことはでさません。 

•画像の大きさに合わせて、はみ出し量を調整でをます。（一142ページ） 

■画像を1巧の用紙にくり返しコピーする（イメージリピート） 

用紙に原稿をくり返しコピーできます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されている回数を選ぶか、ま 
たは手動で何回コピーするかを指定します。 



操作手順： 

[◄] か [►] で〈イメージ U ピート〉を選び、 [0K] を押します。 [▲] か [▼] で〈自動〉か〈手動〉 
かを選び、手動の場合は [▲] か [▼] で縦にくり返す回数を設定し、 [►] を押してから横にくり返す回 
数を指定します。 


設定値： 

自動/手動（最大で縦4回、横4回まで) 














































• 手動で回数を巧める場含は、コピーを開始ずる前に用紙のサイズを設定ずる必要がありまず。（^33ぺージ） 

• 原稿を読み込む節囲は、拡大/縮小率によって異なりまず。 

• コピーずる原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回コピーずるときの原 
稿サイズは、用紙サイズの 1/4 LU 内でなくてはなりません。 


参吕 X 2 くり返し 


原稿 


印刷結果 



• 3 X 3 くり返し 

今 


原稿 


IBiSIBilllll 

懸 11111 

IBiSIBiS 

Hi 

IS ；iS ； 

画 iS 


印刷結果 


夕参ち 

化大/縮ルの〈用紙に合せて自動変倍〉は選べません。 

■おはびをを作る（絵はびをコピ ー) 

L 料の写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 


原稿台ガラス 
(原稿を下向さに置く） 


フチあ0フチなし 


令 



はがさ全に印刷ずるとさ 


原稿台ガラス 
(原稿を下向さに置く） 


フチありフチなし宛名面の向さ 


令 


はびき半分に印刷ずるとを 


操作手順： 

[◄] か [►] で〈絵はびきコピー〉を選び、 [0K] を押します。 [◄] か [►] でレイアウトを選びま 
す。レイアウトを設定したら、画面にしたびって原稿をセットしてください。 


設定値： 

全面フチあり/全面フチなし/半分フチあり/半分フチなし 


夕 


参考 


この機能を設定ずると、用紙サイズは〈はびを > に、画質は〈されい > に設定されます。拡大/縮ルは設定でさません。 
フチなしを設定したとさは、用紙種類は〈フオトはびさ > か〈インクジェット八ガキ > のみ選ぶことびでをます。 

原稿び L 判よ〇大さい場合は、はび走からはみ出て印刷されます。 

〈全面フチなし> でコピーすると、画像ははびを全体にコピーされるよラにかし拡大されるため、画像の周囲びわずかに欠 
けます。 

〈全面フチあり> でコピーすると、画像はほぼ原寸でコピーされますび、フチの分だけ画像の周囲び欠けます。 

カラーコピーのと走だけ、フチなしコピーびでをます。 


n ピ—をとろラ 


37 


























































































































園 


nn 

331 


2面シール 


4 面シール 


夕参考 


• く写真全体> を選んでわ、原稿の端びやや欠けて印刷されます。 
• オートシートフイーダに一度にセツトできる枚数は1枚です。 
•用紙サイズ、用紙種類、画質、拡大/縮ルは設定でさません。 

をあせた原稿を復元する（粧を補正コピー) 


■シールを作る（シールコピー） 

L 判の写真和イラストで、かんたんにシールを作ることがでをます。 

原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 








シールタイプ： 4 面シール、 9 面シール、 1 已面シールの場合 シールタイプ： 2 面シールの場合 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈シールコピー〉を選び、 [0K] を押します。 [▲] か [▼] で〈写真中央〉か〈写真全 
体〉かを選んで [0K] を押し、 [◄] か [►] でレイアウトを選びます。レイアウトを設定したら、画面 
にしたびって原稿をセツトしてください。 

〈写真全体〉では画像全体び印刷され、〈写真中央〉では画像の中央部分だけび印刷されます。 

設定値： 

写真中央/写真全体 

2面シール/ 4面シール/ 9面シール/1日面シール 


経年変化などで、極色した D 色カブ U した写真を色補正してコピーします。操作中に[ストップ/リセット]を 
押すと、1つずつ前の画面に戻ります。設定を取り消すには、コピー画面で[ストップ/リセット]を押します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈權色補正コピー〉を選び、 [0K] を押します。 [▲] か [▼] で原稿の大きさを選び、 
画面にしたびって原稿をセットしてください。 

設定値： 

E 判 （117 mm X 82. 已 mm ) / L 判 (1 27 mm x 89 mm ) / 2L 判 （ 178 mm x 127 mm ) 

参考 

• この機能は、用紙サイズを 〈 A 4〉、 〈レターサイズ〉、〈はびき〉、 〈 L 判〉または〈吕1_削〉に設定したときだけ使うことびできます。 
•この機能は、用紙種類を〈光が紙〉、〈高品位専用紙〉、〈プ□フォトぺーバー〉、〈スーバーフォト〉、〈その他フォト〉、また 
は〈インクジェット八ガキ〉、〈フォトはびき〉に設定したとをだけ使ラことびでをます。 

• 画質は、〈されい〉に設定されます。〈されい〉 U ■(外を選ぶことはでさません。 

• お大/縮ルは設定でさません。 

• 罹色補正は必ずしもすべての写真に効果びあるわけではありません。 

. カラーコピーの とさだけ、攫色補正 コピーび でさます。 
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フイルムか s 印刷しよラ 


本機では、3已 mm フイルム（スリーブ、マウント）をスキャンずることができまず。スリーブ （6 コマずつつ 
ながった通常の現像仕上げり状態）とマウント （1 コマずつスライド用マウントにセットした状態）の両方に 
対応していまず。読み込んだ写賣にいろいろな設定をして、印刷ずることびできまず。 


Step 


フイルムをセットしよう（一40ぺージ） 


Step 2 


フイルムを読み込みまず。（一42ぺージ） 

1 . フイルムの種類を選択します。 

2. フイルムを読み込みます。 


印刷ち法を還択ずることちできまず。 （ 

♦1 枚ずつ印刷する（一 44 ページ） 

♦複数写真をまとめて印刷する（一 44 ページ) 
•絵はびをを作る（一 4 已ページ） 

♦シールを作る（一 4 已ぺージ） 

♦すべての写真を印刷する（一 4 已ページ） 

♦色あせたフイルムを復元する（一 4 已ページ) 


42ぺージ） 


Step 3 


用紙のサイズ-種類などを設定しまず。 

参用紙サイズを設定する（一 4 已ページ） 

参用紙の種類を設定する（一 4 已ページ） 

参フチのあり/なしを設定する（一 47 ページ） 



印刷ずる節囲を指定ずることちでさまず。（トリ S ング ）（ 一47ぺージ） 


Step 4 


設定した用紙をセツトして印刷しまず。 


※別のフィルムをセットずるときは、フィルムのプレビュー画面で[フィルム]を押してください。〈フィルムか6読み取つ 
た画像データをクリアしまずか？>と表示された5、〈はい〉を選んでにのを押し、前回の画像データを削除してか5、 
「フィルムをセットしよう」（一40ぺージ）の g か6操作してください。 

※読み込んだフィルムの画像データは本機やメモリーカードへの保存びでをません。パソコンに保存ずる場台は、パソコン 
か5読み込んでください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

《印刷中にインク切れや紙詰まりなどのエラーか6復帰したとを、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応じて印刷し 
直してください。 


フイルムか S 印刷しよラ 


39 


























フィルムをセットしよラ 


フイルムを読み&む前に原稿台ガラスにフイルムをセツトします。 



3已 mm ス U - プフイルム 3已 mm マウントフイルム 



Q 原稿台ガラスにフイルムをセツトします。 

P 3 已 mm スリーブフイルムをセツトずるとき： 

1. スリーブ用フイルムガイドのフイルムホルダーを開さまず。 


参ち 

フィルムホルダーを開くとさは、縁を内側に巧しなび5 (1) 開いてください 
に）。 
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2. フイルムガイドにフイルムのおちて面（像び正しく見える面）を 
下向きにし、コマ順はちか5左になるようにち端にあわせて 
セツトしまず。 


フィルムホルダーは、か側の突起すべてびフィルムガイドの溝にはま 
るよラに、縁を内側に押しなびら上から押さえて開じます。 

フィルムホルダーびをちんと閉じないとさは、フィルムをフィルムガ 
イドの溝の内側に正しくセツトし直してから閉じてください。 



3. フイルムガイドを原稿台のち側の溝に合わせてセツトしまず。 


夕をち 



6コマ未満の短いス IJ— ブをスキャンして画像の端び白くなると去は、フィルムのない部分に黒い紙を置いて遮 
光してください。 

フィルムの画像のない箇所に管理用のシールび貼られていると、それを画像と半 ij 断する場合びあ D ます。 

13已 mm マウントフイルムをセツトずるとき： 


フイルムガイドを原稿台のち側の溝に合わせてセツトしまず。 



2. マウント用フイルムガイドにフイルムのおちて面（像げ正しく 
見える面）を下向きにし、コマ順はちか5左になるようにセツ 
卜しまず。フイルムは横向きに正しく、原稿台ガラスか5浮か 
ないよラにセツトしてください。 



フイルムか S 印刷しよラ 
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•重要 


フィルムを、白線で示された薑準位置より奥（キャリブレーション用窓側）へ置くと、スキャンしたときに画像び 
欠けることびありまず。基準位置より奧にはセツトしないでください。 



夕参考 

フィルムは図の番号順に読み込まれます。 



35 mm スリーブフイルムのとを 35 mm マウントフイルムのとさ 


かんたん印刷（フイルムか6の印刷) 


本機にフイルムを読み込んで印刷しまず。 

Q [フイルム]を巧しまず。 


11に イルムから 3111 1 

ィ闺 

A 

► 

カフーネカフイルム 
卜般的に使われている 
カフー写真用フイルム 
です 

OK : 

* 読おし J 開始 


Q [◄] か [►] で読み込みたいフィルムの種類を選びまず。 

[▼] を押すと、フィルムのセット方法を見ることびでをます。 

Q 原稿台ガラスにフイルムをセツトします。（一40ぺージ) 
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Q [ OK ] を巧します。 

フイルムが読み込まれ、プレビューが表示されまず。 


目 


夕をち 

印刷方法を還ぶとさは、[メニュー]を巧します。（一44ページ） 

[◄] か [►] で写真を選び、 [0 K ] を押しまず£ 


1枚す'つ巧刷 




部数 

必要用紙数 


mS 

紙数適]] 

C PCBk YPMMi 

miii 


目 


A 4 

局品位専用紙 


©©が口刷 
用紙/設定 * 設定変更 


[▲] か [▼] で部数を設定しまず。 


^参考 

•その他の印刷設定をしたい場合は、[用紙/設定]を巧しまず。（一46ページ） 

• 卜 U 5ング編集で印刷ずる範囲を指定することびで走まず。用紙サイズや種類、フチのあり/なしを指定後、卜 U5 ング編 
集して<ださい。（一47ページ） 

0カラーが刷をする場合は[カラースタート]を巧し、白黒が刷をする場合は[モ 
> ノク□スタート]を巧します。 

印刷び開始されます。 


印刷が開始される前にフィルムを再スキャンずるので、印刷が按わるまで原稿台カバーを開けたり、フィルムを原稿台ガラス 
か5がしたりしないでください。 


夕参ち 


印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 


フイルムか S 印刷しよラ 
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画面ででをる設定 


フィルムのプレビュー画面で[メニュ ー] を巧ずと、フィルムメニュー画面び表示されます。ちう一度[メ 
ニュ ー] を巧ずと、フイルムのプレビュー画面に戻りまず。〈メンテナンス/各種設定〉！•ソ外の項目は、フイル 
ムを読み込 S んだ後で設定できるようになります。 



1枚ずつ巧刷 La 


写真を1枚すつ見ながら 
巧刷できます 


1枚ずつ印刷 


読み込んだ写真を一枚ずつ表示し、かんたんに印刷をすることちでをます。（一42ページ） 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈1枚ずつ印刷〉を選び、 [0K] を押します。 [◄] か [►] で写真を切 D かえます。 

ぶをち 

卜1」云ング編集で印刷する範囲を指定することびでさます。用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしを指定後、卜 IJ 云ン 
グ編集して<ださい。（一47ページ） 

複数写真をまとめて印刷 


写真ごとに印刷枚数を指定して印刷できます。設定を取 D 消してフィルムメニュー画面に戻るには、[メニュー] 
を押して < ださい。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈複数写真をまとめて印刷〉を選び、 [0K] を押します。 [◄] か [►] で写真を選び、 
[▲] か [▼] で部数を設定します。 

夕参ち 

写真ごとに卜 IJ5 ング編集で印刷する範囲を指定することびでさます。用紙サイブや用紙の種類、フチのあり/なしを指定 
後、卜 U5 ング編集してください。（一 47 ページ） 

いろいろな印刷_ 

読み込んだフィルムは、なの3つの機能を使って印刷することもできます。 [◄] か [►] で〈いろいろな印 
刷〉を選んで [0K] を押してから、なのように操作してください。操作中に[ストップ/リセット]を押すと、 
1つずつ前の画面に戻ります。 
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■ おはびをを作る（はがを印刷） 

読み込んだ写真を利用して、才1」ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈はびき印刷〉を選び、 [0K] を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [0K] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい写真を選び、 [0K] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

全面フチあり/全面フチなし/半分フチあ D/ 半分フチなし 

夕参ち 

• この機能を設定すると、用紙サイズは〈はびを > に設定されます。 

• 〈全面フチなし> で印刷すると、画像ははびさ全体に印刷されるよラにかし拡大されるため、画像の周囲びわずかに欠けま 
す。 

• 〈全面フチあり > で印刷ずると、フチの分だけ画像の周囲び欠けます。 

. カラー印刷のとさだけ、フチなし印刷びでさます。 

■ シールを作る（シール紙印刷） 

読み込んだ写真で、かんたんにシールを作ることがでさます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈シール紙印刷 > を選び、にに]を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、[日 K] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい写真を選び、[日口を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

2面シール/ 4面シール/目面シール/1目面シール 

ぶをち 

. オートシートフィーダに一度にセツトでさる枚数は1枚でず。 

• 用紙サイズ、用紙種類、フチのあ0/なしは設定で走ません。 

■ すべての写真を印刷 

読み込んだ写真をすべて印刷します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈すべての写真を印刷〉を選び、 [0K] を押します。 [▲] か [▼] で部数を設定します。 

をあせを補正して印刷（粧を補正して印刷） 

経年変化などで、權色したり色カブ U したフィルムを色補正して印刷します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈權色補正して印刷〉を選び、 [0K] を押します。 [▲] か [▼] で〈する〉を選んで 
[0K] を押すと、設定されます。いずれかのボタンを押してフィルムメニュー画面に戻り、その他の設定を 
してください。 


フイルムか S 印刷しよラ 
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設定値： 

する/しない 

ぶをち 

• 權色補正は必ずしもすべての写真に効果びあるわけではありません。 
. カラー印刷のとさだけ、驅色補正印刷びでさます。 


用紙/設定（フイルム）画面ででをる設定 


フイルムのプレビユー画面で[用紙/設定]を巧ずと、用紙/設定（フイルム）画面び表示されまず。もう一 
度[用紙/設定]を巧ずと、設定を終了し、元の画面に戻ります。 


□目用紙/設定 


向 A 4 
光が紙 

きれし、 
フチあし J 


匪が長 


用紙サイズを設定する 



印刷をするとをは、オートシートフィーダにセットした用紙のサイズを液晶モニターで設定してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙サイズ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

A4 /レターサイズ/はびを/ L 判/ 2L 判 

用紙の種類を設定する 

印刷をするとをは、オートシートフィーダにセットした用紙の種類を液晶モニターで設定してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙種類〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

光沢紙/高品位専用紙/プ□フォトペーパー/スーパーフォトペーパー/その他フォト紙/インクジエッ 
卜はびを/フォトはびを 

ぶ参ち 

用紙サイズを〈はびさ〉に設定したときだけ、〈インクジェットはびき〉または〈フォトはびを〉を選ぶことびでをまず。 

画質をかえる 


画質は、〈されい〉に設定されます。〈されい〉しツ外を選ぶことはでをません。 
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フチのあ D /なしを設定する 

フチのあり/なしを設定でをます。 


操作手順： 

[▲] か [▼] で〈フチ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

フチあり/フチなし 

夕をち 

用紙種類を〈高品位専用紙〉に設定したとさは、〈フチあり〉に設定されまず。〈フチなし〉を選ぶことはでさません。 


ほ利な印刷機能を巧ラ 


■ 印刷する轟囲を指定する（トリミング） 

液晶モニターに表示されている写真の卜|」=ング編集を行5ことびでさます。 

参ち 

用紙/設定（フィルム）画面で、用紙サイズや巧紙の種類、フチのあり/なしを設定した後、卜 US ング編集をしてくださ 
い。トリミング編集後に設定を変更すると、トリミング編集び用紙に合わせて補正されたり無効になる場合びあります。 

Q トリミングしたい写賣を表示します。 

& [トリミング]を押します。 

6 [◄][►][▲] [▼] のいずれかで、トリミング枠の位置を設定し、 [0 K ] を 
押します。 



フイルムか S 印刷しよラ 
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0 [▲] か [▼] で、トリミング枠を回転し、 [0 K ] を巧します。 

[◄] で因の画面に戻ります。 

[▲] か [▼] で、長方形のネ孕を縦長にしたり横長にした D することびでをます。 



^[▲]か [▼] で、トリミング枠の大きさを設定しまず。 

[◄] で E 1 の画面に戻ります。 

[▲] で巧を大をく、 [▼] で巧をルさくすることびでをます。 



Q に口を巧しまず。 

トリ5ング節囲の設定び完了しました。 

夕参考 

• 卜 US ング範囲を設定後、再度[卜 US ング]を押すと、前回トリ S ングした範囲を変更でさます。 

. 卜 US ング編集中に解除するには、トリ S ング編集画面で[ストップ/リセット]を巧してください。 
. 卜 US ング設定の完了後に解除するには、[ストップ/リセット]を巧してください。 
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メモリーカードか S 印刷しよラ 


本機にメモリーカードを差し込み、いろいろなち法で印刷ずることができまず。 


メモリーカードを差し込 S みます。（一已1ぺージ） 


step 1 



印刷ずる写真を日付で絞り&むことちできまず。（サーチ）（一已6ぺージ） 


Step 2 


液晶モニターで画像を確認しまず。（一已4ぺージ） 


印刷ち法を選択ずることちできまず。（一已已ぺージ） 

♦ 1画像ずつ印刷する（一已7ページ） 

♦複数画像をまとめて印刷する（一已7ページ） 

♦絵はびをを作る（一已7ページ） 

♦シールを作る（一已8ぺージ） 

•すべての画像を印刷する（一已8ページ） 

•画像の一覽を印刷する（一已8ページ） 

•カメラの設定にしたびって印刷する（一已9ページ） 


Step 3 


用紙のサイズ-種類の設定をします。 

♦用紙サイズを設定する（一60ページ） 
♦用紙の種類を設定する（一60ページ） 


画像の補正などの設定をずることちでをます。 

♦画質をかえる（一已0ページ） 

♦フチのあり/なしを設定する（一已0ページ） 
♦曰付のあり/なしを設定する（一己0ページ） 
参才ートフォトパーフ王クト（一己1ぺージ） 

参 VIVID フォト（一己1ぺージ） 

♦ ノイズ除去（一己1ページ） 

♦顔明るく補正（一日1ページ） 


印刷ずる節囲を指定することもできまず。（トリミング） 
(一已6ぺージ） 


Step 4 


設定した用紙をセツトして印刷しまず。 


Step 2 


フォトナビシートを印刷し 
まず。（一62ぺージ） 


- Step 3—— 

フオトナビシートのマーク 
を塗りつぶして、設定した用 
紙をセツトします。 

卜64ぺージ） 


盧 

メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

か 

ら 

印 

刷 

し 

ぶ 

ラ 


—— Step 4—— 

フオトナビシートをスキヤ 
ンし、印刷しまず。 

卜64ぺージ） 


《印刷中にインク切れや紙詰まりなどのエラーか6復帰したとき、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応じて印刷し 
直してください。 
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使用でをるメモリーカードについて 


於下のカードび使用できまず。 


カードス□ツトに直接セツト可能なメモリーカード 

令 

コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード 

Micro か ive ^モリーカード 


スマート;><ディア 

冷 

メモリースティック 
メモ U —スティック PRO 
マジックゲート;><モ11—スティック 


SD メモ U —カード 
マルチ方ディアカード 


アダプタを®用してカードス□ツトにセツトずるメモリーカード 

■別 

’画 

xD-Picture 力ード*] 

づ 

— 

メモ IJ — スティック Duo で 
メモ IJ - スティック PRO Duo で 
マジックゲートメモ U - スティック Duo で 

圓和圓 

mini SD 力ードで 


*1 別途 xD - Pictu 「 e カード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。 

推契 X □-円 cture Card アダプタ （2 日日4年目月現在） 

-冨±写真フイルム株式妾社製型番： DPC-CF 
-才 U ンノ（ス株式尝社製型番： MACF -10 

*2 カードに付属の専用アダプタを使用してください。アダプタび付属していない場合は、メモ U —カードの方一力一にお問 
い合わせくださし、。 

ぷをち 

ファイルあ式は 」 PEG ( DCF / CIFF / Exif 2.21 UTF / JFIF ) フォーマットに対応しています。 


•重要 


. コンパクトフラッシュ Type I /n は、 3.3 V の力ードのみ対応していまず。 

•スマートメディアは、 3.3 V の力ードのみ夕す応していまず。 2 M 日 W 下の力ードは、使用でさません。 
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• デジタルカメラが対応していないメモリーカードに保巧されている画像は、読み込めない場合や画像データが破損ずる場合 
がありまず。デジタルカメラがどのメモリーカードに対応しているかは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• メモリーカードは、デジタルカメラでフオーマットしてください。パソコンでフオーマットしたメモリーカードは使えない 
ことがあ0まず。 

• E © メモリーカードのデータをパソコンで編集したときは、必ずパソコンか6印刷してください。パソコンで編集した画像 
データをメモリーカードに保存して、本機で印刷ずると、正しく印刷されないことがありまず。 


おすすめの用紙 


普通紙を使うこともできまずが、きれいに印刷したいときは、プ□フェッシヨナルフォトぺーパーをおずずめ 
しまず。（一21ぺージ） 


メモリーカードの是し込みと取り出しかた 


■ メモリーカードの差し込みかた 

本機にメモ U - 力ードを差し込むには、メモ U - 力ードをそのまま力ードス□ットに差し込む場合と、力ード 
アダプタ（市販品）を使って差し込む場合の2通 D あ D ます。 

[A を意 I 

け下の力ードを使用ずる場合は、専巧の力ードアダプタに取り付けてか6、力ードス□ットに差し込んでください。 

• xD - 円 cture 力ード 

• メモリースティック Duo 

• メモリースティック PRO Duo 

• マジックゲートメモリースティック Duo 

• mini SD 力ード 


•重要 


• 本機はひとつのメモリーカードしか認識できません。同ース□ットに同時に複数のメモリーカードを差し込んでも認識でき 
ません。メモリーカードは同時に複数セットしないでください。 

•同じ種類のメモリーカードを入れかえたり、別のカードス□ットに入れかえるときは、メモリーカードを取り出ず前に[電 
源]を押して本機の電源を切ってください。メモリーカードを取り出した5、[電源]を巧して電源を入れてか6、イ也のメ 
モリーカードを差し込んでください。 


次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源び入っていることを確認します。 

Q メモリーカードまたは力ードアダプタを力ードス□ットに差し込みます。 
&[フオト]を巧しまず。 

メモ U - 力ードにアクセスしているとをは、アクセスランプび点滅します。 


，メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 
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[ A を意 I 


• メモリーカードを差し込むときは、無理に差し込まないでください。 

• E©SD メモリーカードをご使用の場合、差し込みかたによって、まれに書き込み禁止の□ックがかかりパソコンか6の書き这みが 
できなくなることがあ0まず。そのような場合は、 SD メモリーカードの n ックを解除したあと、書き込み禁止 n ックにま意して差 
し込んでください。 


xD Picture 力ード （ CF 力ードアダプタ装着済み） 


コンパクト 

フラッシュ 



MicroDrive カード 


til - 


マルチメディア 

力ード 


SD メモリーカード 
miniSD 力ード 
(専用アダプタ装着済み）] 


目 

I 

.力-ド 

圃 


メモリースティック 


メモリースティック Duo 、 W 
(専用アダプタ装着済み） t —— 



•重要 


メモリーカードまたはカードアダプタを差し込むときは、表面（ラベル側）の向きにミ主意して差し込んでください。 

夕参考 

メモ U —力ードび読み込まれないとをは、巧のことを確認してください。 

-メモ U —カードまたはカードアダプタは、カードス□ットの奥までしっかりと差し込まれていますか？ 

-メモ U— カードび、読み込み中にはずれてしまっていませんか？ 

-互換性のあるメモ U— 力ードを使っていますか？ 

-メモ U —力ードには画像ファイルび入っていますか？ 

■ メモリーカードの取り出しかた 

;欠のよラに操作してください。 


[ A を意 I 


• メモリーカードか5巧刷中に紙切れなどのエラーが起きたときは、メモリーカードまたは力ードアダプタを取り出さないでくださ 
し、。メモリーカードの中のデータび壊れることびありまず。 

• アクセスランプの点滅中にメモリーカード、または力ードアダプタを取り出したり、本機の電源を切った D しないでください。 
メモリーカード内のデータび壊れることがありまず。 






























































0 

曰 


[電源]を押して、本機の電源を切ります。 

GB Windows 2000でメモ U — 力ードに書き込んだときは、10秒待ってから本機の電源を切ってく 
ださい。 


メモリーカードを取り出します。 



例：コンバクトフラッシュの場さ 


—ドの読み込み/書を込み 




OWS 


本機をパソコンに接続ずると、パソコンの[マイコンピュータ]の中にメモリカードドライブ（リムーバブル 
ディスク）び表示されまず。 




本機にメモリーカードび差し&まれた状態でパソコンと接続ずると、デスクトップにメモリカードドライブ（リ 
ムーバブルディスク）が表示されます。 

メモリーカードを本機に差し&むと、パソコンの[リムーバブルディスク]を開いて、メモリーカードの写真 
を見ることができまず。他の/\ードディスクのファイルと同じよラに、その写真を A - ドディスクにコピーし 
たり、設定を変えることによつて、 A - ドディスクのファイルをメモリーカードにコピーずることびできまず。 


. メモ U - 力ードにアクセス中は、メモ U - 力ードを巧いたり US 己ケーブルを巧き差ししないでください。 

• 力ードス□ットにメモリーカードが差し込まれた状態で、パソコンをスタンバイまたは化止状態にしないでくだをい。ま 
た、バソコンがスタンバイ、または、化止状態になっているとをに、メモリーカードを取り出したり、入れかえたりしない 
でぐださい。 

. メモ U - 力ードを入れかえるときは、メモリーカードを取り出ず前に本機の電源を切ってください。 

.Windows 2000では、本機の電源を切ると、バソコンに[デバイスの取り外し警告]画面び表おされまず。その場合は、 
[ OK ] をクリックしてください。本機やパソコンには該響ありません。 

メモリーカードへのデータの書を込みを可能にする 

コピーメニュー画面またはフィルムメニュー画面で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定〉一〈さ種設 
定〉の順に選んで [0 K ] を押してから、なのように操作してください。 

操作手順： 

1. メモ U —カードび本機にセットされていないことを確認します。 

2. [▲] か [▼] で〈メモ U カード書込み禁止〉を選び、 [0 K ] を押します。 

3. [▲] か [▼] で書込み禁止をするかしないかを設定し、 [0 K ] を押します。 


，メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 
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設定値： 

する/しない 


•重要 


. Windows 吕〇00の場合、本機での書き込み禁止の状態が、パソコン側で認識されていないと、データをメモリーカードに 
コピーずる時に、遅延書き込みエラーが発生し、データが破損ずる恐れがありまず。 

• 本機がフォトモードになつていると、パソコンか6書き込むことはでをません。 

クをを 

• 各メニユー画面の表71\ち法は、 

-コピーメニユー画面（一3日ぺージ） 

-フイルムニユー画面（一44ぺージ） 

をご覧ください。 

. カードス□ットにメモ U —力ードび差し込まれた状態で、データの書き込みの設定を変更したときは、 USB ケーブルを损 
いて、差し直してください。 USB ケーブルを差し直さないと、設定は有効になりません。 


画像を見る（スライドシ 


本機では、メモリーカード内の各画像を自動的に順番に表示させることびできまず。 


;欠のよラに操作して < ださい。 

メモリーカードを力ードス□ットに差し込み、[フオト]を押します。 

メモ U —カードの差し込み方は、已1ページをご覧<ださい。 

Q [スライドシヨー]を押します。 



参考 

• いずれかのボタンを押すと、フオト画面に戻ります。 

. スライドシヨーの画質を設定することわでさます。（一143ページ) 
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液晶モニターに表示されている写真を印刷しまず。 


メモリーカードを力ードス□ットに差し込み、[フオト]を巧します。 

メモ U - 力ードの差し込みちは、已1ページをご覧ください。 

メモリーカードの中の画像がま示されまず。 

緣をち 

印刷方法を逞ぶと舌は、[メニュー]を巧します。（一已7ページ） 


目 


[◄] か [►] で写賣を選び、 [0 K ] を押します。 


固1画像すつ巧刷 


部数10け 

- D 

必要用紙数巧师 


A 4 

で□フォ 


C PCBkYPMMt 

mmm\ 


6 [▲] か [▼] で部数を設定しまず。 

参考 


•その他の印刷設定をしたい場合は、[用紙/設定]を巧しまず。日日ページ） 

• 指定した曰付の範囲の写真だけを表示した0、印刷することびでさます。（■-日目ぺージ） 

• 卜 US ング編集で印刷ずる範囲を指定することびでをます。巧紙サイズや種類、フチのあり/なしを指定後、卜 US ング編集 
してください。（一已目ぺージ） 

0 [カラースタート]を押します。 

印刷び開始されまず。 

参考 

•印刷を中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 

• [モノク□スタート]を巧しても、印刷は開始されません。 


©が口刷 

用紙/設定 * 設定変更 


かんたん印刷（液晶モニターに表示をれている写真を印刷する) 


© メモリ—力—ドか S 印刷しよう 


己己 

















■ 印刷する轟囲を指定する（トリミング） 

液晶モニターに表示されている写真の卜1」=ング編集を行5ことびでをます。（一47ページ） 

参考 

• 用紙/設定（フォト）画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしを設定した後、トリミング編集をしてください。 

卜 US ング編集後に設定を変更すると、卜 US ング編集び用紙に合わせて補正されたり無効になる場合びあります。 

• 卜 U ミング編集中に解除するには、トリミング編集画面で[ストップ/リセット]を押してください。またフォトモード政 
外のモードにすることでも、トリミングの設定を解除することびでをます。 

• トリ S ング設定の完了後に解除するには、[ストップ/リセット]を押してください。 
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フォトメニユー画面ででをる設定 


フォト画面で[メニュ ー] を巧ずと、フォトメニュー画面び表示されまず。ちう一度[メニュ ー] を巧ずと、 
フオト画面に戻りまず。 


迈 フォトメニュー 

’胃画晒 

に 1 — 画齡如 iP 


画像を1かすつ見ながら 
巧刷できます 


1画像ずつ印刷 


メモ U —カード内の画像を一枚ずつ表示し、かんたんに印刷をすることちでをます。（一已已ページ） ゾ 

モ 

操作手順： リ 

[◄] か [►] で〈1画像ずつ印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [◄] か [►] で画像を切りかえます。 I 

力 

夕参考 I 

•指定した曰付の範囲の写真だけを表示した0、印刷することびでさます。（一巳6ページ） か 

. 卜 U 5ング編集で印刷ずる範囲を指定することびで走まず。用紙サイズや用紙の種類、フチのあ日/なしを指定後、卜 IJ 5 ン ら 

グ編集してください。（一已6ぺージ） 印 

刷 

複数画像をまとめて印刷 

写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でさます。設定を取り消してフォトメニュー画面に戻るには、[メニュー] ラ 
を押して < ださい。 


操作手順： 

[◄] か [►] で〈複数画像をまとめて印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [◄] か [►] で画像を選び、 
[▲] か [▼] で部数を設定します。 

夕をち 

• 指定した曰付の範囲の写真だけを表示した0、印刷することびでさます。（一巳6ページ） 

• 印刷する写真を曰付で絞0込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真びある場合、その写真は指定ずる曰付の範囲 L ゴ外の写 
真であってち印刷されます。 

• 写真ごとに卜 IJ 5 ング編集で印刷する範囲を指定することびでをます。用紙サイズや用紙の種類、フチのあ0/なしを指定 
を' 卜 U 5 ング編集してください。（一己日ページ） 

いろいろな印刷 

メモ U - 力ードからは、なの已つの機能を使って印刷することもでをます。 [◄] か [►] で〈いろいろな印 
刷〉を選んで [ OK ] を押してから、なのように操作してください。操作中に[ストップ/リセット]を押すと、 
1つずつ前の画面に戻ります。 

■ おはびをを作る（はびを印刷） 

メモ U —力ード内の画像を利用して、才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 
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操作手順： 

1.[◄] か [►] で〈はびき印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 

乙. [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [0 K ] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい画像を選び、 [0 K ] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

全面フチあ D / 全面フチなし/半分フチあり/半分フチなし 

ぷをち 

• この機能を設定すると、用紙サイズは〈はび定〉に設定されます。 

. フチなしを設定したときは、用紙種類は〈フォトはび去〉占、〈インクジェットはびき〉のみ選ぶことびできまず。 

• 〈全面フチなし〉で印刷すると、画像ははびさ全体に印刷されるよ5にかし}を大されるため、画像の周囲びわずかに欠けます。 
• 〈全面フチあ D 〉 で印刷すると、フチの分だけ画像の周囲び欠けます。 

■ シールを作る（シール紙印刷） 

メモ U —力ード内の画像で、かんたんにシールを作ることびでをます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈シール紙印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [0 K ] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい画像を選び、 [0 K ] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

2面シール/ 4面シール/ 9面シール/1己面シール 

ぶ参ち 

• オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は1枚です。 

•用紙サイズ、用紙種類、フチのあり/なし、または曰付のあり/なしは設定で定ません。 

■ すべての画像を印刷 

メモ U —カードにな存されている画像をすべて印刷します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈すべての画像を印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [▲] か [▼] で部数を設定します。 

夕参ち 

サーチモードで撮霞曰を指定することで、指定した曰付の範囲の写真だけ印刷ずることびでさます。己日ページ） 

■画像の一覧を印刷する（インデックス印刷） 

メモ U —カードにな巧されているすべての画像の一覽び印刷されます。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈インデックス印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [▲] か [▼] で部数を設定します。 
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• サーチモードで撮霞曰を指定することで、指定した曰付の範囲の写真だけ印刷することびでさます。巳6ページ) 
. フチのあ0/なし、補正の設定はでさません。 


■ カメラの設定にしたびつて EI 1 刷する （DPOF Ell 刷） 

デジタルカメラで DP 0 F (Digital Print Order Format ) の設定を行った場合、設定した内容にしたびった印 
刷び自動で行えます。 

操作手順： 

[◄] か [►] で 〈 DP 0 F 印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 

参考 

• 本機では、 ■ UTF の DP 0 F 機能に対応していまず。 


-対応画像形式： 

-プリントスタイル-スタンダードプ U ント 
-プ U ントスタイル-インデックスプリント 


CIFF , Exif ( JPEG ). JFIF 

DP 日 F でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 

DP 日 F でインデックスプリントを指定した写真を、本機のインデックス印刷 
のレイアウトに合わせて印刷 

-印刷写真の指定： DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルか5指定でをません） 

-印刷枚数の指定： DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定でをません） 

-上記政がの機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など）には対応していません。 

印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大-縮ルされます。用紙サイズにより、写真の上下左ちびカットされて印刷される 
場合びあります。 

撮影曰の曰付並び順は、 DPOF の設定にしたびって印刷されます。 


卜）画面ででをる設定 


フォト画面で[用紙/設定]を巧ずと、用紙/設定（フォト）画面び表示されます。ちラー度[用紙/設定]を 
巧ずと、設定を終了し、元の画面に戻りまず。〈用紙/設定1:基本 > と〈用紙/設定2:補正 > を切りかえる 
には、 [▲] でタブを選んで、 [◄] か [►] を巧して切りかえます。 

用紙/設定1:基本 

印刷する用紙やフチのあり/なし、日付印刷などの設定びでをます。 


基本 


| r | J ;； l‘i 祖片 ■ 

^ 用紙。イブ 

@ A 4 

プ□フオ S ぺーパー 
营 m 、 _ 了‘™— 


フチあし」 

曰イ寸日]刷しなし、 


。ミおザ 



@ メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 
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■ 用紙サイズを設定する 

印刷をするとをは、オートシートフィーダにセットした用紙のサイズを液晶モニターで設定してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙サイズ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

A 4 /レターサイズ/ L 判/ 2 L 料/はびを 

■ 用紙の種類を設定する 

印刷をするとをは、オートシートフィーダにセットした用紙の種類を液晶モニターで設定してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙種類〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

普通紙/高品位専用紙/スーパーフォトペーパー/光沢紙/その他フォト紙/プ□フォトペーパー/イン 
クジエットはびを/フォトはびを/普通紙はびを 

ぶをち 

• 用紙サイズを〈はびさ〉に設定したとさだけ〈普通紙はびさ〉、〈インクジエットはびさ〉または〈フォトはびさ〉を選ぶこ 
とびでさます。 

• 用紙サイズを〈けいまたは〈吕 L 判> に設定したときは、用紙種類は〈プ□フォトぺーノト〉、〈スーバーフォトぺーバー〉 
または〈その他フォト紙〉のみ還ぶことびで定ます。 

■ 画質をかえる 

画質は〈されい〉に設定されます。〈されい〉しツ外を選ぶことはでをません。 

■ フチのあ日/なしを設定する 

フチのあり/なしを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈フチ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

フチあり/フチなし 

ぶ参ち 

用紙種類を〈普通紙〉、〈高品位専用紙〉または〈普通紙はびさ〉に設定したとさは、〈フチあり〉に設定されます。〈フチな 
し〉を還ぶことはできません。 

■ 曰付のあ日/なしを設定する 

撮影曰を印刷するかどラかを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈日付印刷〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

日付印刷しない/曰付印刷する 
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用紙/設定 2: 補正 


なの機能を使って印刷する写真を補正することびでさます。〈用紙/設定1:基本〉と〈用紙/設定2:補正〉 
を切りかえるには、 [▲] でタブを選んで、 [◄] か [►] を押して切りかえます。 




タプ 

ここで畑紙/設定1:基本〉 
と <巧紙/設定吕：捕正〉を 
切りかえまず。 


■ミミ睡 


圓才ートフォトパーフエクト 

〈オートフォトパーフェクト ON 〉 を選ぶと、写真の色合いや明るさを自動で補正でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈才ートフォトパーフェクト〉を選び、[ィ]か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 

■ VIVID フォト 

〈 VIVID フォト ON 〉 を選ぶと、緑や青色をより辭やかに印刷します。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で 〈 VIVID フォト〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 

■ ノイズ除去 

〈ノイズ除去 ON 〉 を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈ノイズ除去〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 

■顔巧るく補正 

〈顔明る<補正 ON 〉 を選ぶと、逆光の状態で暗<撮影された写真を補正して印刷します。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈顔明るく補正〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 


才-トフオトが-フ I クト 
VIVID フォト 
ノイス除去 
顔明るく補正 


用紙/設定2 :補正 


© メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 


F 

〇 


F F F 
F F F 
〇 〇 〇 
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フォトナビシートを使って印刷しよラ 


本機では、フォトナビシートにマークをつけて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶことにより、かんた 
んに写賣を印刷ずることができます。マークをつけたフォトナビシートを読み&む（スキヤンずる）と、選択 
された画像び印刷されまず。 


なのよラに操作してください。 


Q 本機の電源を入れ、才ートシートフイーダに A4 の用紙をセツトします。 

フオトナビシートを印刷するとをは、白い紙を使用してください。 


夕をち 

• 用紙の種類については21ぺージをご賣ください。 

• 用紙のセツトのしかたについては、23ぺージをご覧ください。 


Q メモリーカードを力ードス□ットに差し込み、[フォトナビシート]を押します。 

メモ U - 力ードの差し込みちは、已1ページをご覽ください。 



フォトナビシートを巧刷 I 


フォトナビシートを巧刷 
します。巧刷後、選が箇 
巧をマークしてください 


Q [◄] か [►] で、〈フォトナビシートをが刷> を選び、 [0K] を押します。 

Q [◄] か [►] で、フォトナビシートに印刷する画像データの韶囲を選びます。 

カードの画像を全て印刷：すべての画像をフォトナビシートに印刷します。 

画像枚数を指定して印刷：最新の曰付を基準に枚数を指定して印刷します。 

曰付から選んで印刷：画像の曰付の範囲を指定して印刷します。 

P 〈カードの画像を全て印刷> を還んだ場合： 

1. 白の操作に進みます。 

P 〈画像枚数を指定して印刷〉を還んだ場合： 

1. [0 K ] を巧しまず。 

2. [▲] か [▼] で、最新の画像データを基準にして、何枚めまでを印刷ずるか選びます。 

3. 0の操作に進みまず。 
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〈曰付か 5 選んで印刷 > を還んだ場合： 


目 


1. [0 K ] を巧しまず。 

2. [◄] か [►] で、絞り&む節囲の一番古い撮影曰を指定し、 [▼] を巧しまず。 
庄 [◄] か [►] で、絞り込む節囲の一番新しい撮影曰を指定しまず。 

4. 0の操作に進みまず。 

[0K] を押します。 

フオトナビシートが印刷されまず。 


参考 

37枚 ULL の画像を印刷する場合は、複数枚のフオトナビシートび印刷されます。 



用紙のサイズや印刷お式を選びまず。 

必要に応じて、日付印刷や VIVID フォトな 
どを選びまず。（一巨0ページ） 

ずべての画像を1部ずつ印刷したいとさに 
7—クをつけまず。 

《マークを つけると各画像の部数に マーク 
をつけても無効になり、ずべて1部ずつ 
印刷されまず。 

印刷したい部数を選びまず（画像の下にある 
マークを塗りつぶしまず)。 


印刷手順を確認し、実行しまず。 

フオトナビシートをもラー度、印刷しまず。 

《マークを つけると他の マークは ずべて無効 
になりまず。 


@ メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 
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@ フオトナビシートのマーク （C つ） を、濃い飽筆などで塗りつぶして写真の選 
択や設ををします。 


良い例 


悪い例 



濟 〇 

チェックマーク 線の み うすい 


•重要 


. 各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フオトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 
• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがありまず。 


フォトナビシートで選んだ用紙を才ートシートフイーダにセツトします。 

みをち 

フォトナビシートを使って画像を E 日刷する場合の用紙の種類は、 L 判、 2 L 明、はびさ、 A 4 を選ぶことびでをます。 

0本機の原稿台ガラスに、フォトナビシートを下向き 
にセットします。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フオトナビシートの左上び原 
稿台ガラスのち下にある矢印にぴったりと合ラよラにセットしま 
す。 


0 [フォトナビシート]を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈シート読取り&写真巧刷> を選びます。 
Q [0 口を押します。 

フォトナビシートび読み込まれ、指定した写真び印刷されます。 


•重要 


•液晶モニターに〈フオトナビシートを読み取れませんでした〉と表示された場合は、 [0 K ] を押してフオトナビシートに 
チェックマークもれびないか、またはフオトナビシートの向きや位置を確認してください。 

• 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがありまず。 

• 印刷中にメモリーカードを巧かないでください。 

. 原稿台ガラスびミちれている場台、読み込まれないことびありまず。（一110ページ） 

夕をち 

.印刷を中止したい場合は、[ストッフ/リセット]を巧しまず。 

• 吕枚目！;(降のフォトナビシートを巧用して印刷したいときは、0から操作をしてください。 
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H デジタルカメラと直巧つないで 

印刷しよラ 

本機にデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続ずることで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラか 
S の操作で写真を直接印刷ずることがでをまず。 

本機と接続して写真を直接印刷できるのは"円 ctBhd 旨 e " 巧応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応 
のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラでず。 

. 円 な 目 rid 呂 e とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータをかさずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタル 
フォトソ U ューションを提供ずるために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めていたため、接 
続可能なプ U ンタとデジタルカメラの組み合わせには制限びありましたび、今後は PictBridge を採巧したデジタルカメラ 
とプリンタびあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接印刷することびできます。 
.キヤノン "Bubble Jet Direct " に対応（"円 ct 巨 ridge " 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本機に接 
続ずることで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専巧紙に印刷することびでさます。 
* 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとしまず。 



PictBridge に関する情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。 canon . jp / pictbridge をご覧くださし)。 


デジタルカメラを接続する 


本機に対応のデジタルカメラを接続ずるときは、カメラに付属の USB ケースレ(パソコン接続用）を使用しまず。 


A 警告 


本機のカメラ接続部には、 " PictBridge " 对応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応のカメラな州ホ、接続しない 
でください。乂災や感電、本機の損傷の原因となる場合びありまず。 


•重要 


デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 


. 本機を使用しているときに、 USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

•コピー、スキャナ、プリントで使用中の場台は、本機とデジタルカメラを接続しないでください。 
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夕参ち 

• デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをおすすめします。 

バッテ U — をお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

. PictBridge " 対応のカメラか日印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に * PictBridge " で印刷する 
モードに切りかえる必要びあ0ます。また接続後、手動で電源を入れた0、再生モードにする必要びあります。ご使用の力 
メラに付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れます。 

Q 才ートシートフイーダに用紙をセットしまず。 

夕参ち 

• 用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

. 用紙のセットのしかたについては、23ページをご覧くださし、。 

Q デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認しまず。 

Q デジタルカメラに付属している USB ケーブルを 
使って、デジタルカメラと本機を接続しまず。 

夕参ち 

接続び完了すると、自動的にデジタルカラの電源び入る機種わあります。 

電源び自動的に入らない機種をお使いの場合は、手動で電源を入れてくださ 
い。 


0デジタルカメラか日印刷できる状態にしまず。 

カメラと本機の接続び確認されると、デジタルカメラの液晶モニターになのマークび表示されます。 
が： " PictBridge " 対応のカメラです。（一己7ぺージ） 

1^:キヤノン " Bubble」et Direct " 対応のカメラです。（一日9ぺージ） 

みをち 

マークび表示されない場合は、「デジタルカメラからラまく印刷でをない」（一]4日ページ）を参照してください。 
















■ PictBridge " 巧応カメラから印刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使巧説明書にしたびってください。ここでは、本機を使巧した 
ときに"円 ctBrid 巨 e " 対応のデジタルカメラで設定できるぺーパーサイズやぺーパータイプ、レイアウト、イ 
メージオプティマイズ、日付印刷について説明しまず。 


カメラの設定をお認/巧更するには 


使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとをは、カメラ側の操作で " PictBrid 目 e " の印刷設 
定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

カメラ側でなの該当項目を「標準設定」（プ U ンタの設定にしたび5選択項目）に指定したとさは、なの設定で 
印刷されます。 


ぺーパーサイズ （ L 判）/ぺーパータイプ（フォト） 

レイアウト 

トリミング 

イメージオプティマイズ（画像補正） 

曰付印刷 


スーノ フオ トぺーノて一 SP - 101 L 
r フチなし」 

「切（卜 U ミングなし)」 

「入 （Exif print )」 

「切（撮影日を印刷しない)」 


説0月している項目について 

ご使用のカメラにより、 

明中に r 標準設定」（プ1」ンタの設定にしたび5選択項目）で明記してある設定にしたびって印刷されます。 
※説脚こ使用している名咖ホ、キヤノン製 " PictBridge " 対応のデジタルカメラを使用したときに表おされる 
名称を例に説明しています。ご使用のカメラによ D 設定項目の名称は異なる場合びあ D ます。 


>「ぺーバーサイズ」/「ぺーバータイプ」について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたわ巧選択項目）を選んだとをには、 r ペーパーサイズ： L 判」 r ペーパータ 
イプ：スーパーフォトペーパー （ r フォト」）」び設定されています。 

※プ□フェツシヨナルフォトぺーパーに印刷するとをはカメラ側で r ぺーパータイプ」を r 高級フォト」に、 
スーパーフォトペーパーに印刷するとをは「ペーパータイプ」を「フォト」に設定してください。 
r ペーパーサイズ」と「ペーパータイプ」の設定で、本機に設定でをるのは;欠の用紙です。 


デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 
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r ペーパーサイズ J の設定 

r ペーパータイプ J の設定 

本機にセットずる用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -1 日] L 

フオト 

.スーパーフォトペーパー•シルキー SG -1 日] L 
.エコノミーフォトぺーパー EC -101 L 

高級フォト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日] 2 L 

高級フォト 

プ□フ 王ツ シヨナルフォトペーパー PR -1 日] 2 L 

はびさ 

フォト 

• フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
. ピクヴスプチシール•フ U - カット PS -201 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはびさ PH -101 

8.9 X 2 日. 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日]パノラマ 

A 4 

フォト 

. スーパーフォトぺーパー SP -101 A 4 
. スーパーフォトペーパー-シルキー SG -101 A 4 
. キヤノン光沢紙 GP -401 A 4 

高級フォト 

プ□フ王ツシヨナルフォトぺーパー PR -101 A 4 


*1 バノラマサイズでず。キヤノン製"円 ctBrid 居 e " 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場合び 
あ D ます)。 


♦「レイアウト」/「トリ5ング」について 

「標準設定」（プ1」ンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだとをには、「レイアウト：フチなし」び設定され 
ています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたびいます。 

♦ r イメージオプティマイズ」について 

本機の設定 （r 標準設定」）は「入 (Exit print)」 び設定されています。 

♦ r 曰付印刷」について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたが巧選択項目）を選んだと田こは、「切（撮影曰を印刷しない）」び設定 
されています。 

ぶ参ち 

• 本機で印刷できる画像データは、 ExifAJPEG データです。 

. 印刷中は USB ケーブルを絶対に损かないでください。また、デジタルカ六ラと本機の USB ケーブルを取りがすときは、力 
；><ラに付属の使用説明書にしたびってください。 

. デジタルカ^ラの操作で、：欠の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
ンテナンス機能 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか S 印刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ（円 ctBrid 巨 e 非対応機種）か6印刷できる用紙、印刷 
のしかたについて説巧します。 

夕参ち 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤノン 
II 巨 ubble」et Direct " プリント」（一]已4ぺージ）を参照してください。 


■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

キヤノン製の;欠の専用紙を使用でをます。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

本機にセツトする用紙 

L 判 

. スー パーフォトペーパー SP -101 L 
.プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR-im L 
.スーパーフォトペーパー•シルキ ー SG -1 日1 L 
. エコノフオトペーパー EC -101 L 

2 L 判 

. スーパーフオトペーパー SP -1012 L 
.プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -1 日1 2 L 

はがさサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 

A 4 

. スーパーフオトペーパー SP -101 A 4 
. プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -101 A 4 
•スーパーフォトペーパー•シルキー SG -101 A 4 
. キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 


■ デジタルカメラか6印刷を開始する 

本磯とカメラを接続後、印刷する手順を説明します。 

夕参考 

. デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照して<ださい。印刷時のエラー表示と対処方 
まについては「デジタルカメラか 5 ラまく印刷でさない」（一 ] 4 日ページ）を参照してください。 

. デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラに付属の使用説明書を参 
照して < ださし、。 

次のよラに操作してください。 

Q デジタルカメラの再生 モー ドで、が刷したい画像を表示します。 

再生モードに切りかわらないとをは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびって再生モードに切 
0かえてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにだび表示されます。 

Q デジタルカメラの [ SET ! ボタンを押します。 

デジタルカメラの液晶モニターに[プ U ント設定]画面び表示されます。 


デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 


69 










Q [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

Q スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの [SEH 
ボタンを押します。 

参考 

. デジタルカ^ラの操作で、なの印刷びでをます。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ U ントでをます。 

- DP 日 F のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプ U ントずることびできます。 

リ PEG の Exif 画德政外は、インデックスプリントでをない場合びあります。 

-Exif 2ぶ対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正しまず。 

-デジタルカ;ラで曰付設定を有効にしている写真は、曰付付をで印刷されます。 

-デジタルカ;ラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷しまず。 

• デジタルカメラの操作で、：欠の機能は使用でをません。 

-印刷品質の設定 
ンテナンス機能 

• デジタルカ;ラと本機の USB ケーブルを取りがすときは、次の操作にしたびってください。 

1. 本機側の US 目ケーブルを取り外す 

2. デジタルカメラの電源を切る 

3. デジタルカ;>(ラ側の USB ケーブルを取り外す 

. USB ケーブルを取りがすとさは、必ずコネクタの側面を持って取りがしてください。 
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ホか線通信で印刷ずる 

(プ U ントビーム） 


本機は、携帯電話か S ホが線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷できる「プリントビーム機能」に対応し 
ていまず。「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付き携帯電話で撮影した写真を、指定した用紙やレイアウ 
卜で印刷ずることげでさます。 


ホが線通信を巧うための条件 


携帯電話か5プリントビーム機能で正しく印刷を巧うためには、1•ソ下の就牛を満たしている必要げあります。 
対応機種 

IrDA1.2 ポートを搭載し、 IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話。 

動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon.jp/pixus でご確認ください。 

印刷可能なデータ 
画像 （JPEG のみ対応） 

参考 

IrDA (Infrared Data Association ) は、ホが線を使用してデータを送受信するための規格および制定する団体名称です。 
IrDA 規格は、業界標準となっており、 IrDA びそのままインタフェースの呼称としてを使われています。 


ホか線通信印刷設定画面ででをる設定 


コ ピーメ ニュー 画面、 フォ トメ ニュー 画面、 フイルム メ ニュー 画面の いずれ かで、〈メンテナンス/各種設定〉 
一〈各種設定〉の順に還びまず。 [▲] か [▼] で〈ホが線通信印刷設定〉を還び、 [0 K ] を巧しまず。 

夕参ち 

お買い上げ時か！5何ち設定を変更していない場合は、 L 明のプ□フォトペーバーに、フチあ D で印刷する設定になっています。 

用紙サイズを設定する 


携帯電話の写真を印刷するとをの用紙サイズを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で項目を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

L 料/ 2L 判/はびを/シール/ A4 /レターサイズ 

用紙の種類を設定する 


携帯電話の写真を印刷するとをの用紙の種類を設定でをます。 

操作手順： 

[▲1か [▼] で項目を選び、 [◄] か [►] で設定します。 


ホが線通信で印刷ずる 
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設定値： 

普通紙/高品位専用紙/スーパーフォトペーパー/光沢紙/その他フォト紙/プ□フォトペーパー/普通 
紙はびを/インクジェットはびを/フォトはびを 

ぷをち 

• 用紙サイズを 〈 L 判> または〈吕1_判> に設定したとさは、用紙種類は〈プ□フォトペーバー〉、〈スーバーフォトペーバー〉 
または〈その他フォト紙〉のみ還ぶことびでさまず。 

• 用紙サイズを〈シール〉に設定したとさは、用紙種類は〈高品位専用紙〉に設定されます。 

•用紙サイズを〈はび定〉に設定したときだけ、〈普通紙はび定〉、〈インクジェットはびさ〉、または〈フォトはびき〉を選ぶ 
ことびで舌ます。 

印刷レイアウトを設定する 


携帯電話の写真を印刷するとを、用紙に合わせてレイアウトを設定でをます。用紙サイズび〈はびを〉または 
〈シール〉のとをには特別な設定びでをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で項目を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

フチあり/フチなし 

夕参ち 

用紙種類を〈普通紙〉または〈高品位専用紙〉に設定したとさは、〈フチあり〉に設定されまず。〈フチなし〉を還ぶことはで 
さません。 

■ 用がサイズび <はびを> のとを 

設定値： 

全面フチあり/全面フチなし/半分フチなし/半分フチあり 

夕参ち 

用紙種類を〈普通紙はびさ〉に設定したと定は、〈全面フチあ0〉か〈半分フチあり〉のみ選ぶことびでさます。 

■ 用紙サイズび <シール> のとを 

設定値： 

2面シール/ 4面シール/目面シール/1目面シール 

参考 

キヤノン専用のシール紙で印刷するとさは、 UTF のよラに設定してください。 


用紙のち抑 

用紙サイズ 

用紙屋類 

レイアクト 

ピクヴスプチシール PS -] 日] 

シール 

高品位専用紙 

16面シール 

フォトシールセット PSHRS 

シール 

高品位専用紙 

印刷するシールに合わせて 

2面シール/4面シール/目面 
シール/1目面シール 




ホか線通信で印刷する 


携帯電話の写責を赤外線通信で印刷できます。 

ホが線通信で印刷を巧ラ場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ち併せてご覧ください。 

Q 本機の電源を入れます。 

Q 才ートシートフイーダに用紙をセットします。 

夕参ち 

• 用紙の種類については、21ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、吕3、吕8ぺージをご覧ください。 

y 携帯電話のホが線ポートを、本機のホが線ポートと 20 cm m 內の距離で正面に 
向を合うように置をます。 

参考 

本機のホ外線ポートの有効角度は、左ち、上下巧に中む軸に巧して約10度です。ただし、通信巧手となる携帯電話によって 
は、本機とのお信巧能な距離び異なります。携帯電話に付属の使用説明書で確認してください。 



0巧刷したい写真を選択し、携帯電話のホ外瞭ファイル転送機能で、データを本 
—徽こ送信します。 

データの送信が按了すると、印刷が開始されます。 

参考 

• 携帯電話か5印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照して<ださい。 

• 本機の赤列線ポートと携帯電話の赤列線ポートの間に物などを置いて遮断しないで<ださい。送受信びで去な<な0ます。 


ホが線通信で印刷ずる 
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. データを受信中は、本機とホが線通信の接続を切らないよラにを意してください。もし切れてしまった場合は、本機の電源 
をオフにし、携帯電話の印刷を中止してください。 

• 送信でをるデータには、し; TF の制限事項びありまず。 

-携帯電話のセキュ U テイ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か5ダウン□ー ドした写 
真等は印刷でをません。 

-動画は印刷でをません。 

-ご使用の機種により、ホが線による転送容量に制限びあるため、最高画質での印刷びできないことびあります。 

-画像の大きさによって送信を開始してから印刷び開始されるまで時間びかかることびありまず。 

-ご使用の機種によ0、メモリーカードに保存したデータは印刷でさないことびあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向き（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。 

-携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると画像び切れたり、フチありで印刷ずると余白の大き 
さび変わることびありまず。 

• 印刷して画像び粗くなるときは、シール紙などのルさいサイズの用紙で印刷することをおすすめします。 
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CD - R に直巧印刷してみよう 


本機付属の CD - R トレイガイド、 C に R トレイを使うことで、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画 
像を印刷ずることびできまず。また、セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーシヨン「5くちん CD ダイ 
レクトプリント for Canon 」 またはに asy - PhotoPrint 」 を使うことで、印刷用の画像を編集•加工して印刷 
ずることげでさまず。 


用意するをの 





CD-R トレイ 


8cmCD-R アダプタ 

(8 cmCD - R に印刷するときのみ） 
* CD - R トレイに装着されています。 


CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した1 2 cm /8 cm サイズの CD - R / DVD - R に印刷でさます。 
推奨の CD - R 和 DVD - R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 


推奨ずる CD-R や DVD-R の情漸ホ、不定期に更新されまず。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがありまず。最 
新睛報については、 canon.co.jp/support をご覧ください。 


CD - R トレイガイドを取り付ける 


"重要 


本機の動作中に CD-R トレイガイドや CD-R トレイを取り付けないでください。 

次のよラに操作して < ださい。 


排紙トレイオープンボタン （1) を巧して、排紙 
トレイを開けます（2)。 



を CD ' R に直接印刷してみよラ 
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n 扫關 E □に CD - R トレイガイドをのせて、すべらせるよう 
にまつずぐ差し込みまず。 

カチッと音びするまで押しこんでください。 



Q スライダを押しこみまず。 



この位置までスライダを巧しこんでください。 



rCD - R をセットする 


[ A を意 I 


開封時に、 8 cmCD - R アダプタが装着されていまず。 12 cmCD - R / DVD - R の場台は、 8 cmCD - R アダプタをがしてか5ご 
使用ください。 


•重要 


. CD - R / DVD - R はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に軸れないでください。 

. CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD - R トレイび巧れたときは、反射板に傷が 
つかないよ5に柔5かい巧などでふいてください。 

. 8 cmCD - R に印刷ずるとをは、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位がほ下したり、 
8 cmCD - R に傷がつくことがありまず。 

;欠のよラに操作して < ださい。 

Q CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセットします。 

^参考 

セットするとさにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 
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■ 12 cmCD - R / DVD-R のとき ： I 

1. 印刷面を上にして、 CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセットしま 
ず。 

2. 0の操作に進みまず。 


|8 cmCD - R のとさ: 

1. 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 C に R トレイ両端 
のくぼみに合わせて置をまず。 


2. 印刷面を上にして、 8 cmCD - R をセットしまず。 


3. 曰の操作に進みます。 

Q CD-R トレイを CD-R トレイガイドにセットします。 

夕参ち 

• アプリケーシヨンを使って CD-R や DVD-R に印刷するときには、に D-R をセット 
してください」という内容の画面び表示されるまで、 CD-R トレイはセットしな 
し、で < ださい。 

• 準備動作中などに CD-R トレイをセットした場を、 CD-R トレイび排出されるこ 
とびあります。その場合は、画面の指示に従って再度 CD-R トレイをセットし直 
して < ださい。 

g CD-R トレイの矢印と、 CD-R トレイガイドの矢印がほ 
ぼ合うところまで入れます。 


•重要 


• CD - R トレイを矢印より巧に無理に f 甲しこまないでください。 

• CD - R トレイの矢印 ( A ) と、 CD - R トレイガイドの矢印（日)の位置を確認してくだ 
さい。 
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セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーシヨン 「S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 または 
に33乂平[1〇化ド|1口{」を使って、 CD - R や DVD - R に印刷しまず。 

まだインス!ルしていない場合は、セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、[カスタム 
インス!ル]画面で 、 「S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 または 「 Easy - PhotoPrint 」 をイン 
ス I ルしてください。 

ここでは 「S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 に付属の画像 ( Windows ) およびテンプレート 
( Macintosh ) を使って、1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷ずる手順を説明しまず。 

に asy - PhotoPrint 」 については、『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


• インクジエット方式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷ずると、インクが乾かず、それ W 降使用できなくなる恐れもあ 
りまずので、印刷しないで<ださい。 

• CD - R / DVD-R への 印而 IJ は、データを書を込んだ後に行ってください。書を込みの前に印刷ずると、指紋などのミちれやキス’ 
などによって、書き込みのとをにエラーび発生ずることびありまず。 

• CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでください。言己録したデータび読めなくなることびあ0まず。 

• 「6 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ または 「 Easy - PhotoPrintJ む列のアプリケーシヨンを使って印刷ずる 
と、 CD - R トレイびミちれることがありまず。 

• CD - R / DVD - R の印刷中に、 CD - R トレイガイドを取り夕1•さないでください。破損の原因になりまず。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避けて、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面に細れないでくだ 
さい。 

:欠のよラに操作してください。 

fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム] 一 [5 くち 
ん CD ダイレクトプリント for Canon ] 一 [5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon ] をクリックしまず。 

[5 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ び起動しまず。 


[用紙選択]をク IJ ックします。 



•重要 


CD-R に印刷する 
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[メディア名]か! 5 CD - R / DVD - R のサイズを選びます。 

通常の CD-R/DVD-R よ D ち內円扫くノ」、さし） CD-R/DVD-R に EP 
刷する場合は、 [12cmCD/DVD (内円ル)]または [8cmCD/ 

DVD (内円ル)]を選んでください。 


[0 K ] をクリックします。 


本機の名称に設定されていることを確認し、 [ Step 1背景イメージ]をクリックして 
[選択]をクリックします。 


[種類]のこ J をクリックして背景にしたい画像の種類 
を選び、背景にしたい画像を選んでにのをクリッ 
クします。ここでは[写真]を選び、[ N 0.1]の画像 
を選びます。 


.•• •m 

"■ 1 TJrtSli 1 が ;*-, j -1 一 - 1 1 1 

✓« 

C 1* J 


国 

載捻国 

■' 

お 、、V 


— — .... .一 



[調整]をクリックします。 







^ CD ' R に直接印刷してみよう 


日 


〇白 


79 









































































Q 背景の画像の位置を調整し、に K ] をクリックします。 



プレビューー 
CD - R / DVD-R に 
配置した画像を 
確認でさまず。 


白 


[Step 3印刷]をク U ックします。 


0 


[プリンタ設定]をクリックしま 
す。 



印刷ラベル面- 

この画面は CD - R トレイ（長 
方お）とプリンタブルディスク 
(円お）の印刷イメージを表し 
ていまず。画面の下側び CD - 
R トレイの先端部分になりま 



m ご使用の CD - R / DVD - R 、 巧刷データに合わせて各項目 
を設定しまず。 

カートリッジ；[フォト] 

用紙種類： [プ U ンタブルディスク（推奨品)]か[プ U ンタブルディ 

スク（その他)] 

印字品質： [標準]か[は和い] 




[0 K ] をクリックします。 


巧 


[ CD ラベルの印刷]画面び表示された5、[が刷開始] 


をクリックします。 


参考 

CD-R トレイをすでにセットしていた場合、 CD-R トレイび排出されることびあります。その場合は、 E の画面び表をされる 
までお待ちくださし、。 
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C 前 on MP900 Series 


E メッセージび表示された 5 內容を確認 
し、 [ OK ] をクリックします。 


印刷が開始されます。 


参考 



かン巧ルディス阳 !$' か々ん 

ブ巧,- CD - R 卜 W バイド♦扣 n 巧 ( J . すい々ブル 
ディスクミむ卜从 0 D nf レイが D W レイガイ円こ 

巧人して。巧 tUOK 巧るか、：-‘‘- 

か:む'.脚 4—. 


か-.ホん 


6n«H>iL I 


み 

「らくちん CD ダイレクトプリント for Canon」 の詳しい使い方については、らくちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 
の「操作説明」をご覧ください。タスクバーの[スタート]ボタンから、[(すべての）プログラム]^ [5 くちん CD ダイレ 
クトプ U ント for Canon] [操作説明]をク U ックするとご覧になれます。 

Q 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon をインス I ルした八ードディス 
クアイコンー[アプリケーシヨン]フオルダー [CD ダイレクトプリント]フオ 
ルダを順にダブルクリックし、 [CD ダイレクトプリント]をダブルクリックし 
まず。 

rS くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ が起動しまず。 


目 


[用紙選択]をクリックしまず。 


F ザ味 


お • 


把 


[メディア名]か日 CD - R / DVD - R のサイズを選びま 
す。 

通常の CD-R/DVD-R よ D ち内円扫くノ」、さし、 CD-R/DVD-R に EP 
刷する場合は、 [12cmCD/DVD (内円ル)]または [8cmCD/ 
DVD (内円ル)]を選んでください。 


0 



[0 K ] をクリックします。 


^ CD ' R に直接印刷してみよラ 
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[ファイル]メニューの拥紙設赶をクリツ 
クします。 



[対象プリンタ]で本機を選び、各項目を設定し、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 

用紙サイズ：に D-R トレイ] 

ち向： [縦] 

拡大縮小：[100%] 



ド《 一0 
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y [印刷]をクリックします。 


の 


[巧刷開始]をクリックしまず。 


バ♦シートめ边 ■ 


印刷ラベル面- 

この画面は CD - R トレイ 
(長方お）とプリンタプル 
ディスク（円お）の印刷イ 
メージを表していまず。画 
面の下側が CD - R トレイの 
先端部分になりまず。 


上か 6 :〇〇 


W 


0 


[ OK ] をクリックします。 


且 


々<«ん〇グイレク h ブ IJ ント tor Canon 

ブ y ントブイ7ログの<ププ7プブ w こ3-サ4 巧と WK の caitb . 

•用«の11でこレなる 7 y シ97イスクし 6 r > t « c , 7ソンク 7 A 
スクなプソジ> プルスク<♦めかレに<ピ«い. 


m ご使用の CD - R / DVD - R 、 巧刷データに合 
わせて各項目を設定します。 




JP 

-巧 


0 


用紙の種類：[プ U ンタブルディスク（推奨品)]か[プ 
U ンタブルディスク（その他)] 

給紙ち法：[ディスクトレイ] 

印刷設定：[写真ををれいに印刷]または[図表やグ 
ラフをされいに印刷] 

[プリント]をクリックしまず。 


gtt と幽 K め■麵 


3- 


め ■■ 

tte 方ま 


ブブルグィ丈ク （ IIIA) 


7 イスク》 • レ < 


3 


fmnx 0<Ht8 れいじ印辆 

OioRr* ヴ J フ tfn いに曲晒 
文 边 M 

niVBfinE 


の（フレビ：1-)( 


. ，いがん " ）ぃ，ンゎ of のン K 、] 


[ OK ] をクリックします C 


0 メッセージが表示された5内容を確認し、 

印刷が開始をれまず。 

参考 

「らくちん CD ダイレクトプ U ント for Canon」 の詳しい使い方については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 
のマニュアルをご覧ください。らくちん CD ダイレクトプ U ント for Canon をインスIルした八ードディスクアイコンー 
[アプリケーシ ョン] フォルダーに D ダイレクトプリント]フォルダー[マニュアル]フォルダを順にダブルクリックし、 
[マニュアル. html] をダブルクリックするとご賣になれます。 



W J * 


• r > れ 

誓间 2 ： 
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印刷びおわった 6 


印刷中は、 CD - R トレイび本機の中へ引きこまれまず。 CD - R トレイび、最初にセツトした位置まで戻った5印 
刷は終わりでず。 


なのよラに操作してください。 



CD - R トレイを手前に引しに取り出します。 


n 印刷面び十分に乾し、たら、 CD - R / DVD - R を取り出しま 
す。 

[ a を意 I 

取り出ず際に印刷面に軸れないでくだをい。 

■ 1 2 cmCD - R / DVD-R のとき： 

1. CD - R トレイか 5 CD - R / DVD - R を取り出しまず。 


|8 cmCD - R のとき: 


1. 8 cmCD - R アダプタを取りがしまず。 


2. 8 cmCD - R を取り出しまず。 
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CD-R トレイガイドを取りかす 


取りがずときは、次の手順を守ってください。一度に列ずと CD - R トレイガイドを落とし、破損の原因になりまず。 

次のよラに操作してください。 

Q スライダの溝に指をかけて、スライダを手前に引き 
ます。 


n スライダを図のよラに引き出し、 CD - R トレイガイドを 
本体から引き巧きまず。 

これで CD-R トレイガイドの取りかしは完了です。 




^ CD ' R に直接印刷してみよラ 
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本機タソフトウエアについて知って 
おこラ 


本磯とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD - ROM に含まれているソフトウェ 
アをインス!ルずる必要びあります。インス!ルの手順は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイン 
ストール編)』をご覧ください。 

夕参ち 

ソフトウェアの機能についての詳細は、『ソフトウェアガイド j (電子マニュアル）をご覧ください。 


—ルび化要です 


パソコンと接続するにはインス 


化要なシステム 


ソフトウエアをインス I ルして使ラには、お使いのパソコンが;夕のを件を満たしている必要がありまず。 




• CD - ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD - ROM ドライブ 

• 2 已己色対応の SVGA し U 上のモニタ (High Color しツ上を巧奨） 

-表示解像度800 X 己00ドットな上、32000色しツ上の SVGA モニタ （High Color しツ上を推奨） 

参旧 M PC / AT 互換機 

参 Microsoft Internet Exi 310 rer バージ ヨン 4.01 (Service Pack *2) li (降 

• 130 MBl；Lh (2 日日 M 目し iLb を 推奨）の空さが ある 八ード ディスク 

- MP ドライバ： 13 日 M 目 政上の空さ容量 

-MP Navigator : 50 MB 政上の空を容量 

• USB 2.0 Hi - Speed で使用する場含： 

本機には USB 2.0 Hi - Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi - Speed モードは大幅に通信速度を向 
上させた高速 US 目モードです。ただし、使田する環境が US 目 2.0 Hi - Speed に対応している必要がありま 
す。 USB 2.0 Hi - Speed モードでご使用の場含は USB 2.0 Hi - Speed インタフェースが標準で装備されてい 
るパソコンと接続してください。 

USB ケーブルは本機に付属されている USB ケーブル、または 3 m 政内の 2.0 对応のケーブルを使巧してく 
ださい。 


オペレーションシステム （ OS ) 

* 曰本語おのみ巧な 

CPU 

化夏なメモリ 容量 

Microsoft Windows 2000 

Professional 

(Service Pack*4 政降） 

Pentium/Celeron 已日目 MHz 
プ□セツヴ攻上 

1 28MB 上 
に己目 M 目！;(上を推契） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack*l L 如き） 


夕参ち 

.USB と日 Hi-Speed インタフェースを標準装備したパソコンのすべての動作を保証するをのではありません。 
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. US 日 2 .日 Hi - Speed インタフエースは USB Full-Speed ( US 目].1相当）に完全上位互撰でずので 、 USB Full-Speed 
( USBl . l 相当）としてもご使用いただけます。 

• Windows 2日日日 Professional でご利用いただくためには 、 Windows 2000 Professional に Service Pack *4 UI 降び 
インストールされている必要びあ0ます。 

• Windows XP でご利用いただくためには 、 Windows XP に Service Pack * l 降びインストールされている必要びありま 
す。 

• USB Full-Speed ( USBl . l 相当）で使用する場含： 

USB Full - Speed で使用する場含は、パソコンが;欠の条件を満たしている必要があります。 US 目ケーブルは 
本機に付属されている USB ケーブル、または 3 m 政内の USB - IF 認定の USB ケーブルを使用してくださし、。 


オペレーシヨジシステム （ OS ) 

* 曰本語版のみ巧な 

CPU 

お夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium/Celeron 233 MHz 
プ□セツヴ政上 
(3日日1\/^2し^(上を推契） 

日 4 M 目政上 （128 MBULL を推奨） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 

Prof 白 ssional 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 

Pentium/Celeron 3日日 MHz 
プ□セツヴ ULL 


* Service Pack とは Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 Microsoft 社か日提供されております。 

Service Pack の入手方斑ま、 Microsoft 社にお問い合わせくださし、。 

. パソコンにどの Service Pack びインストールされているかは、次の方法で確認でさます。 

1. [マイコンピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]をク U ックします。 

2. [全概タブの[システム]に現在インス!ルされている Service Pack び表示されます。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイモードのと 
さに USB ケープルを巧さ差ししないでください。 

Windows 2000 /XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として□グオンするか、 
Administrator 権限が必要です 。 Windows XP にインストールするときは、管理者として□グオンする必要 
が友0ます。 

使用時は、 Users 権限政上のユーヴで□グオンしてください。 

夕参き 

パソコンにソフトウェアをインス I ルしたり、ユーザを管理する権限を Administrat 日「と呼びます (Windows XP では、 
管理者と呼ぶことわあります)。 

• CD - ROM ドライフ、またはネットワーク上で共有されている CD - ROM ドライブ 

• 256 色対応の SVGA し U 上のモニタ （32000 色し U 上を巧契） 

-表示解像度800 X 己00ドット1；(上 

♦オペレーシヨンシステム （0 S ) 日本語版のみ巧庇 
- Mac OS X V. 10.2 .4 しツ上 (USB Full-Speed (USB 1.1 相当）で使用する場合） 

- Mac OS X V. 10.2 .7 liLh ( USB 2.0 Hi-Speed で使用する場合） 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 (降 

• 128 MBm 上のメモ U 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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♦110 MB 上の空をがある八ードディスク 
- MP ドライバ： 1日 0 M 目！;(上の空を容量 

-MP Navigator : 200 MB 1；(上の空を容量 
• US 目インタフェース 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンびスリープモードやスタンバイモードのとをに 
USB ケーブルを巧を差ししないでください。 

Mac OS X 使用時のユーザ権限について 

Mac 0 SX にソフトウエアをインストールするとをは、管理者として□グインする必要があります。 

Classic 環境使用時について 

本機は Mac 0 SX Classic 環境には対応していません。 



CD - ROM に含まれるソフトウ: 



本機には、次のソフトウェアび含まれています。さソフトウェアの機能については『ソフトウェアガイド』（電 
テマニュアル）、またはさソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

MP ドライバ 

♦プ U ンタドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のあるアプ U ケーシヨンから印刷するときに使います。 

♦スキヤナドライバ （ ScanGearMP 、 WIA ドライバ （Windows XP のみ)）(-『ソフトウェアガイド』（電 
モマニュアル)） 

パソコンに画像を読み込むとさに使います。 


夕参考 

MP ドライバをインストールずると 、 ScanGearStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.日」 （ Macintosh ) も 
インストールされます 。 ScanGearStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1 .OJ ( Macintosh ) ScanGear 
MP を起動して、読み込んだ画像をいろいろなファイル形式で保をするソフトウエアです。 

MP Navigator 

パソコンに画像を読み込んだり、保存するとをに使います。 

アプリケーション 

アプ U ケーションについては、目ページをご覧ください。 


夕参ち 

アプリケーションを[カスタムインス!-ール]でインストールするとをは、 MP ドライバと MP Navigat 日「も一緒にインス 
I -ールしてくださし、。 


88 


画像の読み込みと設定は MP Navigator 


MP Navi 旨 ator を使うと、原稿台ガラスにセットされた原稿を読み&んだり、パソコンに保巧された画像デー 
夕を表示ずることびできまず。読み込んだ原稿はプレビューで確認でき、さまざまな目的に応じて手軽に印刷 
や加工などをずることびできまず。 

また、読み&んだ原稿を本機付属のアプリケーションで編集/印刷ずることもできまず。 

デスクトップの [MPNavi 呂 ator 1.1] アイコンをダブルク U ックすると起動します。 

MP Navigator をインストールした八ードディスクアイコンー[アプリケーション]フォルダを順にダブルク 
U ックし、 [MPNavi 呂 ator 1.1] アイコンをダブルク U ックすると起動します。 

MP Navi 旨 ator か S 起動できるアプリケーションは、巧のとおりでず。 

• Easy-PhotoPrint (焼き増し印刷） 

• PhotoRecord (レイアウト印刷） （ Windows のみ） 

• 6 くちん C D ダイレクトプリント for Canon に D - R 印刷） 

•ArcSoft PhotoStudio (写真画像の編集） 

♦読取革命 Lite (文書をテキストに変換） 


夕 


参考 

[カスタムインス!-ール]で MP ドライバと MP Navi 呂 ator のみをインス!ルした場合は、アプ U ケーションは起動でを 
ません 。 MP Navigator から上記のアプ U ケーションを起動したい場合は[カスタムインストール]で個別にインス!-ール 
してください。 


:アのアンインス!ル（削除）と再インス! >— ル 


MP Navi 呂 ator や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインス!ルされなかったときは、アンイン 
ス I ル（削除）してください。 

Windows 2日0日か5ソフトウェアをアンインス I ル（削除）ずるときは、 Administrator として□グオン 
ずるか、 Administrator 権限が必要でず 。 Windows XP か5アンインス!ル（削除）ずるときは、管理を 
として□グオンずる必要がありまず。 

Mac OSX か6アンインス!-ール（削除）ずるときは、管理者の権限び必要でず。 


ル画 


MPNavi 呂 ator や MP ドライパを削除ずるとをは 、 MP Navigator . ScanGearSta け er 、 MP ドライバの順に削除してく 
ださい。 MP ドライバを巧に削除ずると、スタートメ ニュ ーのプ□グラムの中にに anon ] フ ォルダび残る場合びありまず。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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■ MP Navigator を削除するには 

次のよラに操作して < ださい。 


^^1 けルリ化 4 


Q MP Navigator など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終了しまず。ウ 
イルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MPNaviga 记「は、画面も下の[閉じる]または画面も上の [X] をク U ックすると終了します。 
終了してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 [0 K ] をク U ックしてください。 


Q タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム] 一 [ Canon ] 
一 [MP Navigator 1.1] 一 [MP Navigator アンインストール]をクリツ 
クします。 


77イ A 則格の確泛 


巧がリブ巧な一火わよこりべてのひピーか卜巧を(ぶがしまがド h 

I, OK I 辛* I 1 


Q [ OK ] をクリックします。 

Q 院了]をクリックします。 

fMIsfSTiTOcni 

Q MP Navigator など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終了しまず。ウ 
イルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MPNaviga 记「は、画面も下の[閉じる]または画面左上の [X] をク U ックすると終了します。 

HmP Navigator をインス!ルしたハードディスクアイコンー[アプリケー 
シヨン]フオルダを順にダブルクリックし 、 [MP Navigator 1.1] アイコン 
をゴミ箱に入れます。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 



パソコンを再起動します。 
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■ MP ドライバを削除するには 

次のよラに操作してください。 

起動しているアプリケーシヨンをすべて終了しまず。ウイルスチェックプ□グ 
ラムも終了してください。 

b タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム]一に anon ] 
一に canGearStarter ] 一 に canGearStarter のアンインストール]をク 
リックしまず。 


77イ A 則拾の確亞 


巧析.だりリク ー；/, ソ、われり巧のむ V — み卜巧重(ぷ麟 1.4 が/•ク 

r OK し申*:/」 


[ OK ] をクリックします。 


目 

0タスクバーの[スタート]ボタンから、[(ずべての）プ□グラム]一に anon ] 
一 [ MP ドライバ8 .0] 一 [ドライバアンインス!ル]をクリックしまず。 


MP ドライバアンインスト— 



目 

目 


r 削除ずるデバイスを選択してください。」と表示された5、 [ MP 900 Series ] 
を選んで[実行]をクリックします。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]をク U ックしてください。 

完了をクリックします。 

再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動してください。 


パソコンを再起動したときは、バソコンび起動ずる前に USB ケーブルを列してください。 


USB ケーブルをパソコンと本機か5がしまず。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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起動しているアプリケーシヨンをずべて終了しまず。ウイルスチェックプ□グ 
ラムも終了してください。 


n ScanGear Starter 1 .0 J をインス I ルしたハードディスクアイコンー[ア 
プリケーシヨン]フオルダを順にダブルクリックし 、 [ScanGear Starter 
1.0 J ] フオルダをゴミ箱に入れまず。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 

0 MP ドライバをインス!ルした八ードディスクアイコンー[アプリケーシヨ 
ン]フオルダを順にダブルクリックし、[ユーティリティ]フオルタ’一[プリン 
夕設定ユーティリティ] ( Mac 0 SXv . l 0.2. x のときは、[ユーティリティ] 
フオルタ’一[プリントセンター])を順にダブルクリックします。 

Q [プリンタリスト]で登録されているずべての BJ プリンタを選び、[削晩をク 
リックしまず。 

g MP ドライバをインス I ルした八ードディスクアイコンー[ライブラリ]フオ 
ルタ’一 [ Printers ] フオルタ’一 liCanon ] フオルダを順にダブルクリックし、 
[ BJPrinter ] フオルダをゴミ箱に入れまず。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 

Q パソコンを再起動します。 

Q パソコンび起動ずる前に、 USB ケーブルをパソコンと本機か5がしまず。 

■再インストールするには 

MP Navigator , ScanGearStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.0」（ Macintosh)、MP ド 

ライバの順に削除したあと、ィンストールの操作を行ってくださぃ。『かんたんスタートガイド（ソフト 

ウェアインストール編)』） 
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風パソコンか s 印刷しよう 


印刷する前に 


印刷前に夕のことを巧認してください。 

夕参考 

コピーモード（[コピー]を巧した後の巧態)、スキャンモード（[スキャン]を巧した後の状態)、フィルムダイレクトプリン 
トモード（[フィルム]を巧した後の状態）、フォトモード（[フォト]を巧した後の状態）のどのモードでちバソコンか5印 
刷することびでさます。 

■ソフトウェア （ MP ドライバ）はインス!ルをれていますか？ 

まだインストールしていないとをは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』をご覧くだ 
さい。 




■本機を[通常巧ラプリンタ]に設定していますか？ 

本機び[通常使うプ U ンタ]に設定されている場合、アプリケーションで[印刷]画面を開くと、本機のプ U 
ンタ名び選択または表示されます。本機のプ U ンタ名び選択または表示されていない場合は、[通常使ラプリン 
夕]に設定されていません。[通常使ラプ1」ンタ]に設定するとをは、なのよラに操作してください。 


Windows 2000では、フリンタドライバをインストールしただけでは[通常使うプ U ンタ]に設定されないことがありま 
ず。[通甫使うプ U ンタ]に設定したいときは、必ず巧のように操作してください。 

タスクバーの[スタート]ボタンか5、[コント□ールパネル]一[プリンタ 
とその他のハードウエア]一[プリンタと FAX ] (Windows XP むがのとき 
は、[スタート]ボタンか5 [設定]一[プリンタ])をク U ックします。 

0 [プリンタと FAX ] 画面 （Windows XP むがのときは、[プリンタ]画面）で 
g 本機のプリンタのアイコンをクリックします。 


[ファイル]メニューで、随常使うプリンタに設定]をクリックします。 


パソ n ンか S 印刷しよラ 


93 









化 kW 叫化 


■本機をデフオルトプリンタに設定していますか？ 

本機びデフオルトプ U ンタに設定されている場合、アプリケーションで[プリント]画面を開くと、本機のプ 
U ンタ名び表示されます。本機のプ U ンタ名び表示されていない場合は、デフオルトプ U ンタに設定されてい 
ません。デフオルトプ1」ンタに設定するとをは、なのよラに操作してください。 

アップルメニューで[システム環境設定]を開き、[プリントとファクス]をク 
リックします。 

0開いた画面で[プリント]をクリックし、["プリント"画面で選択されるプリ 
ンタ]ポップアップメニューか5本機を選びまず。 


■ 才ートシートフイーダに適切な用紙びセツトをれていますか？ 

詳しくは、3章をご覧ください。 


印刷する 


MP ドライバをインス I 'ールすると、印刷機能びあるアプリケーションか S 、 印刷げでさるようになりまず。印 
刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、一般的な印刷の手順を説明しまず。実際の操 
作は、印刷に使うアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。 


•重要 


A ’ ソコンに本機を接続して印刷しているとさや、バソコンびスリープモードまたはスタンバイモードのと引こ USB ケープル 
を巧を差ししないでください。 

参考 

ご使用のアプ U ケーシヨンにより、表示される画面び異なる場合びありまず。 

なお、本書では表示される画面の例として 、 Windows XP および Mac OS X v . l 0.3. x の画面を使用しています。 


次のよラに操作して < ださい。 




OWS 


才ートシートフイーダに用紙をセットします。（一23ぺージ） 

Q アプリケーションで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 

アプ1」ケーシヨンによっては、ツールバーの印刷ボタンをク1」ックして、現在のプ1」ンタドライバの設 
定のままで印刷することもでをます。 
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0 [巧刷]画面のI;プリンタの選択]または[プリンタ名]で、本機び選ばれてし、 
ることを確認します。 

選ばれていないとをは、本機のプ1」ンタ名 （1) を選んでください。 


川 


( 2 ) 



例： Word の場合 

Q 必要に応じてが刷設定を変更し、文書を巧刷するボタン （2) をクリックします。 

通常、印刷するボタンは[日に]または[印刷]です。 


参考 


夕 

• オートシートフィーダにセツトする用紙は、アプリケーションで設定された用紙サイズに合わせてください。 
•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（量子マニュアル）をご賣ください。 

才ートシートフィーダに用紙をセットします。（一23ぺージ） 

Q アプリケーションでが刷する文書を開き、印刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの[プリント]をク U ックします。 

0 [プリンタ]で本機び選ばれていることを確認します。 

Q [プリント]をクリックしまず。 


^プ IJ ンブ. 

’ MP 900 

JB ) 


フ y 七ツト： 

: mm 

JB 



. 巧 naft と 印刷 ぺージ 

JB 


做： 

,|1 IgT 合い 



ベージ： 

0すべて 




こ】 » T ： 1 




(?)( /レド1—^、 PDF としてが存… ) (^ 37クス.. 

( 午ザンクル 

V トゾリントう 
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夕参ち 

. オートシートフィーダにセットする用紙は、アプリケーションで設定された用紙サイズに合わせてください。 
•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


印刷を中止する 


印刷を開始ずる前にキャンセルずることびできます。また、印刷を開始したあとでも、キャンセルすることび 
でさまず。 


IWS 


P 印刷び開始される前に中止ずる場合： 

1. [印刷]画面で、印刷を中止するボタンをクリックします。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 

P 印刷び開始されたあとに中止ずる場合：_ 

1. BJ ステータスモニタで[印刷中止]をクリックします。 

ぶをち 

本機の[ストップ/リセット]を巧して、印刷を中止ずることちでさます。 

P 印刷び開始される前に中止ずる場合： 

1. [プリント]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックします。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 

P 印刷び開始されたあとに中止ずる場合 ：I 

1. Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックして、中止したい印刷ジョブを還んで[削除]を 
クリックしまず。 

ぶをち 

本機の[ストップ/リセット]を巧して、印刷を中止ずることもできます。 
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印刷の設定をかえる 


印刷の設赶ホ、文書を印刷ずるときに細かく調整ずることができまず。詳しくは、オンラインヘルプまたは 『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


lows 


印刷設定には、なの2っの方法びあります。 

♦プリントアドバイザーを使って設定をかえる 

画面に表示されるメッセージにしたびって順番に印刷設定を変更でをます。 

♦個別に設定をかえる 

設定をかえたい項目を設定画面からさびして印刷設定を変更します。 

■ プリントアドバイザーを巧って印刷設定をかえる 

なのよラに操作してください。 

才ートシートフィーダに用紙をセットします。（一23ぺージ） 
b アプリケーションでが刷する文書を開き、が刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 

&旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]でプリンタを選び、[詳 
細設定]または[プ□パティ]をクリックします。 

0プ□パティまたは印刷設定画面の[基本設定]夕 
ブで、[プリントアドバイザー]をクリックしまず。 


&画面の表示にしたがって操作します。 


■ 個別に設定をかえる 

次のよラに操作してください。 

才ートシートフイータに用紙をセットします。（一23ぺージ） 

Q アプリケーシヨンで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 
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[ページ設定]画面の設定をかえる 

次のよラに操作してください。 

才ートシートフイータに用紙をセットします。（一23ぺージ） 
アプリケーションで巧刷ずる文書を開き、用紙設定のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの[用紙設定]または[ページ設定]をク U ックします。 


乂ージ《巧 


幻♦プリンブ. MP 900 

广 anon 

用巧サイス： A 4 


方巧： 
佐乂 MMv ; 


国'王」 I ろ 


[巧象プリンタ]で設定するプリンタ名を選びまず。 


&旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]でプリンタを選び、[詳 
細設定]または[プ□パティ]をクリックします。 

Q プ□パティまたは巧刷設定画面で、変更したいタブや画面で設定を変更しまず。 

変更したあとで、元の設定（インストールしたとをの設定）に戻したいとさは、[標準に戻す]をク U ッ 
クします。 

6変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 

巧更した設定び適用されて画面び閉じます。 

変更を取り消して画面を閉じるとさは、[キャンセル]をク U ックします。 

印刷設定には、なの2つの方法びあ D ます。 

♦[ページ設定]画面の設定をかえる 

[ページ設定]画面では、用紙サイズや印刷ち向、化大/縮ル印刷など、ページに関する設定を行います。印 
刷の開始は[プリント]画面から行います。 

♦[プリント]画面の設定をかえる 

[プリント]画面では、用紙の種類や給紙ちま、印刷の品位などを設定し、印刷を開始することびでをます。 



〇日 
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Q [設定]のポップアップメニューか 5 必要な項目を選んで、設定します。 

[ぺージ設定]画面の表示は、嚴定]のポップアップメニューによって切りかわります。 

ぺージ設定の設定内容を確認し、にのをクリックします。 

みをを 

[設定]ポップアップメニューから[一覧]を選ぶと、[ページ設定]画面で設定されている内容び表示されます。 

[プリント]画面の設定をかえる 

なのよラに操作してください。 

才ートシートフイーダに用紙をセットします。（一23ぺージ） 

アプリケーシヨンで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの[プリント]をク U ックします。 



フりセット：勺 IS " 


日 imflHk と巧 g ぺージ 1；) 

勘 R : [T 19 T 台い 

ベー ジ：@ すべて 

こ Mtt : 1 巧 T : 1 

@广/レド1 — 1 PDF として f 37クス…）(午 V ンの!/) • /リント j 

[プリンタ]で使用しているプリンタ名を選びます。 

[プ U ンタ U ストを編集]を選ぶと、プ1」ンタ1」ストび表示されます。 

ポップアップメニューか5必要な項目を選んで、設定します。 

[プリント]画面の表示は、ポップアップメニューによって切りかわります。 

巧のいずれかの操作をします。 

1[プレビュ ー] を表示ずる： 

1. [プレビュー]をクリックします。 

印刷する前に、どのよラな印刷結果になるかを画面に表示することびでをます。 







〇日 
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iPDF お式としてな巧する： 

1.[ PDF として保な]をクリックしまず。 

ポップアップメニューから[出カオプション]を選んで、[ファイルとしてな巧]にチェックマー 
クをつけ、[フォーマット]で [ PDA を選んでち、原稿を PDF お式でイ呆巧することびでをま 
す。[保存]をク U ックすると、な巧するファイル名やなを場所を設定する画面び表示されます。 

1パソコンか5ファクス送信ずる （Mac 0 S XV .10.3 のみ）： 

1. [ファクス]をクリックしまず。 

パソコンの内蔵モデムを使用して、設定した内容で文書をファクス送信することびでをます。詳 
しい操作のしかたは、 Macintosh のヘルプをご覧ください。 


•重要 


パソコンか5、本機を経由してファクス送信ずることはでをません。 
1 変更をキャンセルずる： 

1. [キャンセル]をクリックしまず。 


1 印刷を開始ずる： 


1. [プリント]をクリックしまず。 


夕参ち 

. [プリセット]で防 ij 名で保を]を選ぶと、[プリント]画面の設定を登録できます。登録する印刷設定の名前を入力し、 
[ OK ] をクリックします。登録した印刷設定は、呼び出したり編集したりでをます。 

-印刷設定を呼び出すには、[プリント]画面の[プリセット]か5保存した印刷設定を選びます。 

-登録した印刷設定を選択しているときに、[プリセット] から [名称変更]または悄リ除]を選ぶと、名称を変更したり、 
その設定を削除したりでさます。 

•ポップアップ方ニューか5 [—覧]を選ぶと、[プリント]画面で設定されている印刷設定の内容び表示されます。 
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お手入れ 


インクタンクを交換する 


ム== 壬* 

フィルムまたはメモ U - 力ードか5印刷中にインクを交換して復帰したとさ、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応じ 
て巧刷し直してください。 

■インクタンクの交換時期 

液晶モニターに、なの警告び表示されたら、インクタンクを交換してください。 


エフー 

〇 

fC PCBk 丫 PMM1 


111111 


インクびなくなし」ました 
インクタンクを交換して 
くださし、 


きれいに印刷されないとを、または何も印刷されないとさは、インクタンクを交換してください。ただし、イ 
ンクタンクを交換する前に、 10 已ページのフローチャートを見て、ほかに原因びないか調べてください。 


■インク巧量を確認する 

液晶モニターでインク残量を確認することびでをます。 

1C PCBk YPMMJ 

isiniiiiiin インク残量は充分にあります。 


1C PCBk Y PMMI 


目目目目目目 


1C PCBk Y.PMMI 


lillli 


|C PC Bk Y PM Ml 


111111 


インクび約 7 割程度あ D ます。 


インクび約 4 割程度あります。 


インク残量び少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 

fPC Bk Y PMMI 

\ I III 11 インクびなくなりました。インクタンクを交換してください。 


お手入れ 
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■ 使えるインクタンクの種類 


なのインクタンクを使うことびできます。 


ブラック旧 CI -7 日 K 


マゼンタ旧 CI -7 M 


フォトシアン: BCI -7 PC 


Maaenta 


PhotoCyan 


シアン: BCI -7 C 


イエ n - BCi-yY 


フオトマゼンタ：日 CI -7 PV ] 


Yellow 


[ a を意 I 


• プリントヘッドとインクタンクはお子様の手が届かない場所に保管してください。もし誤って飲み込んだとをは、ただちに医師の 
診断を受けてください。 

•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクの使用をおずすめします。また、インクを詰めかえたインクタンクを 
使用ずることで発生した被害、損害などは、キヤノンでは保 i 正しておりません。 

• 交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。使いかけのインクタンクを装着ずると、ノズルが詰まる原因になりまず。ま 
た、インクタンク交換時期を正しくお知5せできません。 

•最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている「推奨取付年月日」までに本機に取り付けてください。また、 
開封後日ヶ月]; i 内に使い切るよラにしてください（本機に取 D 付けた年月曰を、控えておくことをおずずめしまず)。 

• が刷後の用紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼしたりしないよラにしてください。インクがにじむことがあ0まず。 

• インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取りがした状態で放置しないでください。そのまま放置しておいたインク 
タンクを使ラと、きれいに印刷でをません。 

■インクタンクを交換する 

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの 
交換時期」（一101ページ）をご覧ください。 

次のよラに操作してください。 

Q 電源が入っていることを確認します。 


電源び入っているとをは、スキャナユニット（プ1」ンタカバー)を 
持ち上げると自働的に排紙トレイび開きます（2)。排紙トレイび 
自動で開かないときは、左下にある排紙トレイオープンボタンを押 
して排紙トレイを開けます。 



{ A を意 I 


• 本機び動作中のとをには、インクタンクを交換しないでください。 

.CD-R トレイガイドがセットされていると、プリントへッドは交換位置に移動しません。スキャナユニット（プリンタカバー）を閉 
じ、 CD-R トレイガイドを取 D がしてか5、もラー度スキャナユニット（プリンタカバー）を開けてください。 
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0内カバーを開けます。 

[ a を意 

• プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 
• 本体内部の金属部分に軸れないでください。 

0空のインクタンクの固定つまみを巧して（1)、 
<ス□ットか5取りがします（2)。 


[ A を意 I 

• プリントヘッドは、取りがさないでください。 

• 複数のインクタンクを交換ずる場ちでも、必ずひとつずつ交換してください。 


•重要 


• 丸い卽 （ A )、 透明フィルム （ B )、 フィルムケーブル （ C )、 スポンジ部分 （ D )、 そのほか 
の金属部分には S ちれないでください。 

•使用済みのインクタンクの処分については、最格ページの「使用済みインクタン 
ク回収のお願い」をご覧ください。 

• インクが巧類などに付くと落ちにくいのでミ主意してください。 


&新しいインクタンクを袋か5取り出し、オレンジ色 
のテープを矢印の方向に引っぱって、空気穴 （ A ) に 
保護フィルムび残5ないようにきれいにはがしま 
す。図のように持って、オレンジ色の保護キャップ 
(己）をがしまず。 

[ a を意 I 




• インクタンクの横 （ D ) を持たないでください。インクが飛び出ずことびありまず。 

• 保護キャップ （ B ) をがしたあと、インクの出 □ ( C ) には軸れないでください。 

• インクタンクをふったり落とした D しないでください。インクがちれて、服や手を巧ずことがあります。また、インクタンクの包 
装は手順どおりに剥がしてください。 

• 一度がした保護キャップは、再装着しないでください。 


y プリントへッドにインクタンクを斜めに差し込み 
ます。 



1C 






































カチッと音びするまでしっかりと押してください。 


•重要 


. インクタンクび、その色に合ったス□ットに入っていることを確認してくださ 
し、。 


. インクタンクの拉置を間違えて取り付けたときは、へッドリフレッシングを吕回 
〜3回行なってください。 

. へッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃インク）が鹿インク吸収体に 
吸収されまず。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消費 
しまずので、必要な場台のみ行ってください。 



0別の色のインクタンクを交換するときは、目〜0の操作をくり返します。 
0内カバーを閉じます。 


{ A ま意 


巧カバーの中央部をカチッと音がずるまで巧して閉じてください。 

0スキャナユニット（プリンタカバー)を閉じます。 



[ A ま意 I 


. スキャナユニット（プリンタカバー）は必ず両手でしっかり持ち、指などをはさまない 
よラにミち意してください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 
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へッドのメンテナンス 


インクびまだ十分あるのに印刷びかずれたり特定の色び出なくなったときには、プリントへッドのノズルが目 
詰まりしている可能性びありまず。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を巧認したをに、プリン 
卜へッドのクリーニングを行ってください。 

また、色む5やすじびあるときは、プリントへッドの位置調豊を行うと状態が改善ずることがありまず。 

■ メンテナンス操作の流れ 

参考 

メンテナンスを行ラ前に、次のことを確認してください。 

-スキャナユニット（プ U ンタカバー）を開け、インクタンクにインクび残っているか確認してください。インクびない場 
合は、インクタンクを交換してください。（一]日2ぺージ） 

-インクタンクの包装フィルムび完全にはびされているか確認してください。（一 ] 日2ぺージ） 

-インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を巧して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 ► 
102ページ） 

-インクタンクの取り付け位置び正しいことを確認してください。（一1日2ページ） 



ク U —こング後、 

パターンが欠けているとさ ノズルチェックパターンを I 

. > 印刷して確認 

Step 2 



3回繰り返してを改善されないとを 

♦ 



色むらやすじびあるとを 


プ U ントへッドび故障している可能性びあります。お買いホめの販売店 
または修理受付窓□にご相談 < ださい。 


色むらやすじびあるとを 



お手入れ 
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■ プリントぺッドのメンテナンス操作 

〇コピーメニュー画面、フォトメニュー画面、フイルムメニュー画面のいずれか 
で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定> を選び [ OK ] を巧します。 


メンテナンス/各種設定 


メンテナンス 


妾響 g 誓ンテナンスが 


参考 

各;二：!一画面の表术方まは、 

-コピーメニ:!一画面（一3巳ぺージ） 

-フィルムニュー画面（一44ぺージ） 

-フォトメニ:!一画面（一已7ぺージ） 

をご覧ください。 

0 [◄] か [►] で〈メンテナンス〉を選び、 [ OK ] を巧しまず。 

メンテナンス画面びま示されます。 




メンテナンス 


ノブルチェック 
へッドク1」ーニンク 
ヘッド I 」フレッシンク 
ヘッド位置調整（自動) 
へッド位置調整（手動) 
□-ラークリーニング 


のに)*決定 


ノズルチェックパターンを確認する（ノズルチェック) 


プ U ントへッドのノズルからインクび正しく出ているかを確認するとをは、ノズルチェックパターンを印刷し 


ます。 


操作手順： 

1. オートシートフィーダに A 4 の用紙をセットします。 

2. [▲] か [▼] で〈ノズルチェック〉を選び、〈はい〉を選んで [ OK ] を押します。 
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夕参ち 


ノズルチェックパターンは、パソコンからも印刷で走ます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

インク残量びかないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク鶏量びかない場合はインクタンクを交換し 
てください。（一]日]ぺージ） 



この音15分のパターンに白いずじがある場台は、 
プリントへッドのクリーニングが必要でず。 


——この部分のパターンにむ6びある場台は、プリ 
ントへッドの位置調整が必要でず。 


プリントぺツドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンが乱れたり欠けたりしているとさ、または特定の色が印刷されないとさは、プリント 
へッドをク U —こングします。 


夕参き 


.プ1」ントヘッドのク IJ — ニングは、少、量のインクを消費しまず。ひんぱんにク IJ 一ニングすると、インクの減りび早くなり 
まず。 

.電源コードをコンセントに差し込んだとさにち、プ IJ ントヘッドのク1」ーニングび行われます。また、電源び入っている巧 
態でち定期的にク IJ 一ニングび行われます。 

.因をバソコンか5ちプ I 」ントヘッドのク1」ーニングを行えます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

■ヘッドク y - ニング 

プ U ントへッドをク U - ニングします。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で 〈ヘッドク U - ニン グ〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 


へッドク U - ニングをしてもきれいに印刷できないときは、へッド U フレッシングを行ってください。 

■ヘッドリフレッシング 

より強力にプ1」ントへッドをク U - ニングします。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈ヘッド U フレッシング〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 


へッド U フレッシングを行ラと、を分なインク（廃インク）び廃インク吸収体に吸収されまず。へッド U フレッシングは、お 
甫のク U - ニングよりインクを消費しまずので、必要な場合のみ行ってください。 


お手入れ 
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自動でプリントヘッドの位置を調整する（ヘッド位置調整（自動)） 

色むらやすじびあるとをは、プ1」ントへッドの位置を調整してください。 

プ U ントへッド位置の調整には自動と手動びあります。自動でラまくいかなかったときは、手動でプ U ントへッ 
ド位置を調整してください。（一137ページ） 

操作手順： 

1. オートシートフィーダに A 4 の用紙を2枚し U 上セットします。 

2. [▲] か [▼] で〈ヘッド位置調整（自動)〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 



図のよラなパターンび印刷されたら、プ U ントへッド位置の調整は完了です。 


•重要 


プリントへッド位置調整パターンを正しく印刷ずるために、用紙は必ず吕枚な上セットしてください。 

夕参考 

.[©パソコンからもプリントヘッド位置を調整でをます。（一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル） 

• 上記のパターンび印刷されなかった場合は、次の対処をしてください。 

- A 4 の巧紙をセットする。 

-インクタンクを交換するか、正しくセットし直す。（一101ぺージ） 

-ノズルチェックパターンを印刷する。（一1日目ページ） 

-排紙口内に強い光び当たらないよラに調整する。 

. 上記の対処をとった後、再度自動プ U ントへッド調整を行ってをラまく印刷されないと走には、手動でプ U ントへッド位置 
を調整してください。（一137ぺージ） 
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その他のメンテナンス 


メンテナンス画面では、プリントへッドのメンテナンス1•ソ外になのような操作ができます。 

□—ラの清掃をする（□—ラーク! J — ニング） 

用紙びラまく送られないとをは、□ーラを清掃してください。 

操作手順： 

1. オートシートフィーダから用紙を取り除をます。 

2. [▼] か [▲] で〈ローラーク U - ニング〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。ローラの清 
掃び行われます。 

3. ク U - ニングび終わったら、手順2の動作を2回くり返します。 

4. オートシートフィーダに A 4 の用紙を3枚じ(上、セットします。 

己.手順2の動作を3回くり返します。 

本機の内部を清掃する（インク巧を取 D クリーニング） 

本機の内部のミちれをと D ます。本機の内部び巧れていると、印刷した用紙びちれる場合びありますので、定期 
的に行ラことをおすすめします。 

操作手順： 

1. オートシートフィーダから用紙を取り除をます。 

2. A 4 の用紙を横半分に折って開を、開いた面び表になるよラに、オートシートフィーダに1枚だけセッ 
卜します。 

3. [▲] か [▼] で〈インク拭を取りク U —ニング〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。用紙 
び給紙され、排紙されます。 


•重要 


インク} 式き取りクリーニング中は他の操作をしないでください。 

夕参考 

お手入れを行ってち効果び見5れない場合は、再度手順1から操作を行ってください。それでも改善されない場合は、本機 
の内部の突起び巧れている場合びあります。本機の内部の清掃を行なってください。（一112ページ） 

スキヤン結まのち合いを調整する（キヤリブレーシヨン） 

スキャンされた写真などの色合いび原稿と違うときは、キャ U ブレーション機能を使って印刷結果の色合いを 
調節することびでをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈キャリブレーション〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 


お手入れ 
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清掃する 


ここでは、清掃のしかたについて説明します。 


[ A 注意 I 

•清掃ずる前に、電源を切り、電源コードを巧いてください。 

• 電源を切ると、メモリにお存されている原稿はずべて消去されまず。電源を切るときは、必要な原稿を印刷しておいてください。 
•清掃には、ティッシュぺーパーやペーパータオルは使わないでください。部品に紙の粉び巧き、静電気の原因になることびありま 
ず。部品を傷つけないよラに、必ず柔らかい巧を使ってください。 

.ベンジン、シンナ ー 、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になりまず。 


■スキヤンエ U アの清掃 

きれし巧柔らか<、糸くずの出ない巧を用意してください。水に浸し、固 
くしぼってから、原稿台ガラス （ A )、 原稿台カバーの裏側（白い部分）旧) 
のミちれや、ほこりを H を取ります。そのあと、乾いた柔らかい巧で水気を 
拭き取ります。とくにガラス面は、拭いたあとび残らないよラに十分 H を 
取って<ださい。巧れびひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使って<だ 
さい。 

■ 本は内部の清掃 



本体内部びインクで巧れていたり、紙の粉びたまっていたりすると、をれいに印刷でをないので、定期的に清 
掃してください。 


;欠のよラに操作して < ださい。 



電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 


0排紙トレイオープンボタン （1) を巧して、排紙卜 
レイを開けます似。 


Q スキャナユニット（プリンタカバー)を止まるま 
で持ち上げます。 
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内カパ’一を開けます。 


[ A を意 


プリントへッドホルダを無理に動かさないでください。 
本体内部の金属部分に軸れないでください。 


丸い軸 （ A )、 透明フイルム（日)、フイルムケーブル （ C )、 スポンジ部分 （ D )、 そのほか 
の金属部分には軸れないでください。 


目 


乾いた巧で、本体内部、特にプラテン （E) のまね 
りか5、インクの巧れや紙の粉、ほこりを拭き取 
りまず。 


内カバーを閉じます。 


(A) (B) (C ) (の 



スキャナユニット（プ U ンタカバー）を閉じます。 


[ A ミ主意 I 

• スキャナユニット（プリンタカバー）は必ず両手でしっかり持ち、指などをはさまない 
ようにを意してください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 


Q 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 

■ か側の清掃 

をれいで柔らかく、糸くずの出ない巧を水に浸し、固くしぼってからていねいに本体か側をなをます。 







•重要 


お手入れ 


日8 
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■ □—ラの清掃 

用紙びラまく送られないとをは、□ーラを清掃してください。（一109ページ) 


■ 本機の内部を清掃する 

109ページの操作を巧ってちまだ巧れている場合は、なのよラに操作してください。 



電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 


B 排紙トレイオープンボタン （1) を押して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


Q スキャナユニット（プリンタカバー)を止まるま 
^で持ち上げます。 



Q 内カバーを開けます。 

[ A を意 

• プリントへッドホルダを無理に動かさないでください。 
• 本体内部の金属部分に軸れないでください。 


•重要 


丸い軸 （ A )、 透明フイルム （ B )、 フイルムケーブル （ C )、 スポンジ部分 （ D )、 そのほか 
の金属部分には触れないでください。 
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綿棒で、プラテン （E) の周りか5、インクの巧れ 
や紙の粉、ほこりを拭き取ります。 


Q 内カバーを閉じます。 

0スキャナユニット（プリンタカバー)を閉じます。 

[ A 注意 I 

• スキャナユニット（プリンタカバー）は必ず両手でしっかり持ち、指などをはさまない 
よラに注意してください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 

Q 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 
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困つたとをには 


♦ 用紙が詰まったとき 


詰まった用紙の取り除をかた 

液晶モニターに〈用紙び詰まりました用紙を取り除いて [0K] を押してください〉と表示されたとをは、なの 
よラに操作して、詰まった用紙を取り除いてください。 


•重要 


フィルムまたはメモリーカードか5印刷中に紙づまりを処理して復帰したとき、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応 
じて印刷し直してください。 

排紙□で用紙が詰まつたとき 


次のよラに操作して < ださい。 

排紙□か5、詰まっている用紙をゆっくり引き出し 
ます。 

排紙□から用紙び見えていないとをは、本体内部から用紙を取り 
除いて < ださい。 


Q に K] を押します。 

G© アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたがってくださし、。 



本体內部で用紙が詰まつたとき 


次のよラに操作して < ださい。 

スキャナユニット（プリンタカバー)を止まるまで 
^持ち上げます。 
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0 詰まった用紙を開□部の中央にゆっくり集めてから、引 
き出します。 


本体内部の部品に軸れないようにを意してくださし、。 


内カバーを閉じます。 


(A)(B) (0 (D) 


スキャナユニット（プリンタカ八’一）を閉じまず。 


| A 注意 I 

•スキャナユニット（プリンタカバー）は必ず両手でしっかり持ち、指などをはさ 
まないよラに注意してください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 


目 



にのを押します。 

[©アプ U ケーシヨンから印刷していたとさは、パソコンの画面の表示にしたがってください。 


Q 内カバーを開けます。 

[ a を意 I 

•プリントへッドホルダを無理に動かさないでください。 
• 本体巧部の金属部分に触れないでください。 


•重要 


丸い軸 （A)、 透明フイルム旧)、フイルムケーブルに）、スポンジ部分に)、そ 
のほかの金属部分には軸れないでください。 



[ A 迂意 





Q 白 


つたとをには 
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才ートシートフイータ’側で用紙が詰まったとき 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 詰まった用紙を才ートシートフィーダ側か5そっと引き出します。 

Q に K] を押します。 

GB アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびってくださし、 

フオトぺーパーカセツトで用紙び詰まったとき 


なのよラに操作してください。 

Q フォトぺーパーカセツトを取りがします。 

0フォトぺーパーカセツトの差込□に用紙び詰まっている場合は、ゆっくり引っ張って 
取り除きます。 

フォトペーパーカセツトの差込□から引を抜けない場合、または用紙び破れて本機の内部に残った場合 
は、本体内部から用紙を取り除いてください。 

Q フォトぺーパーカセツトか!5用紙びはみだしている場合は、セツトし直します。 

Q フォトぺーパーカセツトをセツトします。 

0にのを押しまず。 

GB アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびってください。 


紙づまりびたびたび起きるとき 


□ー ラに 不具合びある場合、または用紙のセツトのしかたに問題びある場合に、紙づまりびよく起こりま 
す。なの点にま意して、用紙をセットし直してください。 


チェック項目 

チェックポイント 

巧処方ま 

□—ラ 

□ーラがミちれていませんか？ 

□—ラを清掃してください。（一112ベージ） 

□ーラは動いていまずか？ 

□ーラび正しく動作していないとさは、お買い求めの 
販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡し 
て < ださい。 
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チェック項目 

チェックポイント 

巧処方法 

用紙 

用紙どラしがくっついていませんか？ 

用紙をよくさばいてください。 


用紙の端はそろっていまずか？ 

用紙の端をそろえてください。 


用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って 
いまずか？ 

用紙ガイドの位置を正しく調碧してください。 


才ートシートフィーダにセットでをる 
最大枚数を超えていませんか？または、 
オートシートフィーダに用紙を無理に 
詰めこんでいませんか？ 

最大用紙量のマークを超えないよラに用紙をセットし 
てください。（一23ベージ） 


種類の異なる用紙を一度にセットして 
いませんか？ 

同じ種類の用紙だけをセットしてください。 


本機で使用でをる用紙をセットしてい 
まずか？ 

条件に合っている用紙を使ってください。 

(一21ベージ） 


♦ 液晶モニターになにも表示されないとき（電源び入5ないとき) 


電源コードを本機とコンセントに接続し、[電源]を押すと、液晶モニターにメッセージび表示されます。 
エラーランプび点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーラ 
ンプの点滅び止まるまでお待ち<ださい。 

液晶モニターに何ち表示されないとさは、なの表の中から原因を探し、対処してください。 

CM 1~) お邮ぶ A 


電源コードが正しく接続されていな 
い 

電源コードを本機とコンセントにしつかりと接続してください。 


[電源]を押していない 

電源コードを接続し、[電源]を巧ずと、電源が入り、液晶モニターにメッ 
セージが表示されまず。 


コンセントに電流が流れていない 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどラか確認 
してぐださい。 




テーブルタップや 0A タップ延長 
コードなどに電源コードを接続して 
使っている 


テーブルタップや 0A タップ延長コードなどを使っているときは、それ 
5を列して電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続し 
て電源が入る場合は、それ6が断線していると思われるので、交換してく 
ださい。また、それ6に電源スイッチがあるとさは、電源が入っているこ 
とを確認してください。 




電源コードが断線している 

別の電源コードに交換ずるか、テスターを使って、電源コードが断線して 
いないか確認してください。 



困つたとをには 
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♦ うまく印刷されないとき 


まった<巧刷されない、されいに巧刷されないとさ 


コピーしているときやパソコンか5巧刷しているとき 


(原因） 

■な匿 • 

エラーランプび点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅した5」（一138ペー 


ジ）をご覧ください。 


インクタンクび正しくセットされて ♦スキャナユニット（プリンタカパー）を開けて、インクタンクがしっか 
いない りセットされていることを確認してください。また、インクタンクが正 

しい位置にセットされているかも確認してください。（一102ベージ） 
♦オレンジ色のテープが図1のよラにずべてはびされていることを確認 
してください。図吕のようにオレンジ色の部分が残っている場含は、才 
レンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


図1正しいが態（〇)図2テープが残っている（ X ) 



♦インクがなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
(一102ぺージ） 


インクタンクの巧置を間違えて取り 
付けている 

スキャナユニット（プリンタカバー）を開けて、ラベルを確認して、イン 
クタンクを正しいイ立置に取り付け直してくださし(一 10己ページ） 
正しい位置に取り付け直したあと、へッドリフレッシングを2回〜3回 
巧つてください。（一107ベージ） 


正常にインクが出ていない 

ノズルチェックパターンを印刷して、確認してください。（一106ベージ） 


プリントへッド位置がずれている 

プリントヘッドに置を調碧してください。（一108ページ） 


用紙び厚ずざる 

64 g/m2 ~1〇已 巨/ m2 の用紙を使ってください。（一2吕ぺージ） 


才ートシートフイーダにセツトでを 
る最大枚数を超えている 

用紙が最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減5してください。（一21ベージ） 


用紙び正しくセツトされていない 

用紙がオートシートフィーダに正しくセツトされていて、用紙ガイドが正 
しく調整されているか確認してください。（一23ページ） 


用紙び巧れたり反ったり（カール）し 
ている 

巧れた用紙は使えません。反った用紙は反りを直してか6セットしてく 
ださい。 
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□ーラがミちれている 

□—ラを清掃してください。（一112ベージ） 


オートシートフィーダに異物が入つ 
ている 

確認して、異物があるときは取り除いてください。 


インクがかなくなつている、またはな 
ぐなつている 

インクタンクを交換してください。（一102ベージ） 


おずずめの用紙を使つていない 

おずずめの用紙を使ってください。（一吕1ページ） 


本機またはパソコンか6設定した用 
紙の種類と、セツトした用紙の種類び 
異なる 

♦本機の操作パネルで、セットした用紙の種類を設定してください。 

(一23ぺージ） 

♦プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブ （ Windows ) または 
[プリント]画面のポップアップメニューの[品位と用紙の種類] 
( Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットした用紙の種類を設定して 
ください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


プリントへッドび巧れている プリントへッドをクリーニングしてください。（一107ページ) 


本機の内部がミちれている 巧部びインクや紙粉でミちれていると、 EP 刷面がこずれたり、インクでミちれ 

たりしまず。清掃してください。卜109、110ぺージ） 


排紙トレイが閉まっている が紙トレイオープンボタンを押して、排紙トレイを開けてください。 


コピーし ているとさ 


原稿が正しぐセツトされていない 

原稿び、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。（^ 
19ベージ） 


コピーしたい原稿に台わせて画質を 
調節していない 

本機の操作/ネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。 

(一33ベージ） 


原稿の裏表の向をが正しくセットさ 
れていない 

原稿台ガラスにセツトずるとをは、コピーずる面を下にしてください。 


本機で印刷したものを原稿として 
セツトしている 

本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことびありま 
ず。デジタルカメラやメモリーカードか6印刷し直ずか、パソコンか6印 
刷し直してください。 


原稿台ガラス、または原稿台カパーの 
裏側が‘汚れている 

原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してください。(-110 
ページ） 


つたとをには 


119 









































用紙が丸まってしまったとき 


rw ^ •孺ぶ* 


インクび乾いていない 

印刷した用姗ホ、30〜60秒ほど排紙トレイに置いたままにして、イン 
クが乾いてか6取り出してください。 


用紙が薄ずざる 

已4邑 / m 2 ~10已巨 / m 2 の用紙を使ってください。（一2吕ぺージ） 


セットずる前か5用紙び反っている 
(カールしている） 

反りを直してか5セツトしてください。 


インクを大量に使ラ印刷をしている 

高品位専用紙やキヤノン光沢紙など厚めの用紙を使ってください。 


巧刷び途中で止まるとき_ 

コピー、写真プリントやパソコンか 5EP 刷しているとき 


〔原因） 

巧 • 

用紙びラまく送6れない 

「まったく印刷されない、されいに印刷されないとを J (一 118ページ） 


をご覧ください。 


長い時間、連続して印刷している 


長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷が一時的に停止しまず。しば6くずると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1己分む上 
お待ちください。 


\ A ま意 I 

プリントへツドの周りはたいへん熱くなつているので、細6ないでくださ 
し、。 




写真やイラストなどびをく入ってい 
る原稿や夕書を印刷している 

データ処理に時間がかかり、止まったよラに見えまず。処理び終わるまで 
お待ちください。印刷ずる部分がをい原稿やで書の印刷、または2部む 
上の印刷を巧ラと、インクを乾かず時間をとるために印刷が止まることが 
友0まず。 
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♦ メモリーカード使用時のトラブル 


メモリーカードか5ラまく印刷でをない 


メモリーカード内の画像び認識されない 


メモ U —力ードび認識されないとを 


液晶モニターに「？」び表示される、 
フオトナビシートやインデックス印 
刷で空白になる 


画像データび DCF に対応されていなかったり、 JPEG お式ではない可能 
性びありまず。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してくださし、。 
また画像データが大さずぎる可能性がありまず。本機か6印刷できないと 
をは、パソコンか6印刷してみてください。 


メモリーカードに画像び入つていな 
い 

メモリーカードに画像データが入つているかどラか、デジタルカメラかパ 
ソコンで確認してください。 


メモリーカードの中に無効な画像 
データが入っている 

液晶モニターに〈メモリカードに画像がありません〉と表示されていると 
きは、メモリーカードの中に無効な画像データや画像!;(がのデータしかあ 

0ません。 


メモリーカードび力ードス□ツトに 
正しく差し込まれていない 


♦ メモリーカードをしっかり差し込んでください。（一已1ぺージ） 

♦ メモリーカードを正しいカードス□ットに入れ直してください。 

(一已1ベージ） 

♦ メモリーカードのおもて面（ラベル面）が州則になるように、力ードス 
□ットに差し込んでください。（一已1ページ） 


カードアダプタを使用してカードス 

む下のカードはカードアダプタに差し込んでか6カードス□ットに差し 

□ツトにセツトずるメモリーカード 

込んでください。 

を、カードス□ツトに直接差し込んで 

参 xD-Picture 力ード 

し、る 

参メモリースティック Duo 


参メモリースティック PRO Duo 


♦マジックゲートメモリースティック Duo 


参 mini SD 力ード 


メモリーカードまたはカードアダフ 
夕び壊れている 


別のメモリーカードで試してみてください。別のメモリーカードで問題な 
く印刷でをるときは、メモリーカードが壊れている可能性がありまず。こ 
のよラな場合は、デジタルカメラでメモリーカードをフ オー マットずると 
回復ずることがありまず。メモリーカードを フオー マットずると、メモ 
リーカードのデータはずべて消去されまず。パソコンで画像データを読め 
るとさは、画像データをコピーしてか6、フ オー マットしてください。別 
のメモリーカードを使っても問題び解決しないときは、力ードアダプタが 
壊れているか、メモリーカードが本機でラまく動作していません。 



困つたとさには 
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フオトナビシートからラまく印刷でさない 


こ原因） 


■な匿* 


〈フォトナビシートを読み取れません フォトナビシートにチ王ックマークもれがないか、または原稿台ガラスに 
でした> と表示される 置く向きや位置を確認してください。（一日吕ベージ） 


I® メモリーカードに書き込めない 


こ原因） 


•» 巧* 


〈メモリカード書込み禁止〉び〈ずる〉 
になつている、またはフオトモードに 
なつている 

〈各種設定> か6〈メモリカード書込み禁止〉を〈しない〉にしまず。フォ 
トモード政州こしてか5 US 日ケープルを列し、もう一度接続し直してく 
ださい。 




Windows 吕〇00で「遅延書を&み失 
敗エラー」または「遅延書き込みデー 
夕の紛失」エラーび表示される 


〈メモリカード書込み禁止〉を〈ずる〉にしたあとや、フオトモードに切 
りかえたあとは、 USB ケーブルをがして、もラー度接続し直してくださ 
い。 

Windows 2000で、〈メモリカード書込み禁止〉を〈ずる> にした場合 
は、本機の電源を切って、もラー度電源を入れてください。データをバー 
ドディスクか6 メモリーカードにコピーずるときに、遅延書き込みエラー 
び発生ずると、書を込みに失敗し、元のファイルが消去されることびあり 
まず。 




Windows XP で接続している 

Windows XP のプレビューでは、アクセス日時が書き込まれるため、〈メ 
モリカード書込み禁止> を〈ずる> にしたり、フオトモードにしたりずる 
と、書を这み保護エラーび表示されることがありまず。本機の電源を切つ 
て、ちラー度電源を入れてください。 


[©Windows エクスプ□ーラに[リムーバブルディスク]び表示されない 



•な!! 

(原因） 

□—カルボリユームと CD - ROM ドラ 

次のよラに操作してください。 

イブの巧に空いているドライブを 

1. ネットワークドライブに別のドライブを割0当てまず。 

ネットワークドライブに割0当てて 

2. パソコンを再起動しまず。 

いる 



122 























(©メモリーカードがリムーバブルディスク lU がのドライブとして認識されて 
しまラ 


〈メモリカード書込み禁止〉び〈ずる> 

メニューか6〈メモリカード書込み禁止〉を〈しない〉にしまず。フオト 

になつている、またはフオトモードに 

モードむ外にしてか5 USB ケーブルを外し、らラー度接続し直してくだ 

なつている 

さい。 


メモリーカードをセツトしたままパ パソコンによつては、このよラな現象が起こる場合がありまず。メモリー 
ソコンを起動している カードを取り出してか5、パソコンを起動し直してください。 


の[取りがし]アイコンび表示されない （Windows 200 0) 


C 原因^ 


•な匿 A 


複合機の場合は、電源を切ったり、 
USB ケープルを外したりしたときに 
表示される[デバイスの取り外しの警 
告]画面で、[タスクバーに[取りが 
し]アイコンを表示ずる]にチェック 
マークをつけても、 Windows 2000 
では邸りがし]アイコンは表示され 
ない 


本機の電源を切ったり、 USB ケーブルを外したりしたときに、邸りが 
し]アイコンを使って取り外しの操作をずる必要はありません。 


[ A - ドウエアの追加と削除] 
表示されない 


画面の 
(Windows 2000) 


[ A - ドウ I アデバイス]欄に本機が 


原-因 ) 


•» 巧 A 


複含機の場合は、レV— ドウIアの追 
加と削除]画面の[パードウエアデバ 
イス]欄に本機び表示されない 


[デバイスの取りがしの警告]画面で、「次のデパイスを取り外ずには、コ 
ント□—ルパネルの[八ードウエアの追加と削除]を使用して、デバイ 
スを停止してぐださい。 J と表示されまずが、本機の電源を切ったり、 USB 
ケーブルを列したりずるときに、[八ードウエアの追加と削除]を使って 
取り列しの操作をずる必要はありません。 


の Windows ェクスプ □- ラで[縮ル版]表示びできない （Windows 2000) 


( 原因 


•な!! J 巧 A 


困つたとをには 
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I ® パソコンび起動しない 


こ原因つ 


■な匿* 


メモ U- 力ードをセツトしたまま、パ 
ソコンを起動した 


パソコンによっては、このような現をび起こる場合びありまず。メモリー 
力ードを取り出してか 5 バソコンを起動してください。 バソコンの BIOS 
の設定で、 Windows を起動ずるハードディスクの起動順岳を、 US 己デ 
バイスより巧にずるとメモ U- 力ードをセツトしたままでちパソコンを 
起動できるようになりまず。日 IDS の設定のしかたについては、パソコン 
の取扱説巧書をご覧ください。 


♦1® インス I ル-アンインス I ル（削除）びうまくいかないとき 


こ原因） 


■な !! lEgA 


Windows 版セットアップ CD-ROM 
と、 Macintosh 版セットアップ CD- 
ROM を間違えている 

セットアップ CD-ROM のラベルを確認して、正しいセットアップ CD- 
ROM をセットし直してください。 




セツトアップ CD-ROM に異常がある 


セットアップ CD-ROM に異常びある場合は、お客様相談センターにご相 
談ください。 

ififiWUVM 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD-ROM び読めるか確認してくださし、。 

ffflsTSTiTBBni 

CD-ROM をセツトしたとをに、 CD-ROM のアイコンが表示されるか再 
度確認してぐださい。 




ほかのアプリケーシヨンび起動して 
いる 

ウイルスチIックプ□グラムやそのほかのアプリケーションが起動して 
いるとさは、ずべて終了させてか5、インスI-ールをやり直してください。 






古い MultiPASS のソフトウエアがイ 
ンスIルされている（スタートメ 
ニューの[プ□グラム]に 「Canon 
MultiPASSJ で始まるものが登録さ 
れている） 


古い MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に 
したがってアンインス!ル（削除）してか5、インス!ルをやり直し 
てぐださい。 


手順どおりにインスI^ールしていな 
し1 


『かんたんスタートガイド（ソフトウIアインストール編)』の手順にした 
がって、 MP ドライバをインス!^ールしてください。 

MP ドライバび正しくインスI-ールされなかった場合は、 MP ドライバを 
削除し、コンピュータを再起動しまず。そのあとに、 MP ドライバを再イ 
ンスI-ールしてください。 




エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、コンピュータを再 
起動して再インストールしてください。 


124 





























本機のソフトウェアがインス I ル 
されている Windows 98/ Me / 

2000を、本機のソフトウェアをア 
ンインス!-ール（削除）しないで、 
Windows XP にアップグレードした 

本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インストールし直し 
てください。（一8目べージ） 

[デバイスマネージャ]に緑の！;？]マークび表示される （Windows Me ) 


[デバイスマネージャ]に緑のに]マー 
クが表示される 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の山 SB (ユニパーサルシ 
リアルパス）コント□—ラ]の [ USB 互換デバイス]に緑のに]マー 
クが表示されまずが、問題はありません。そのままお使いください。 


♦ [®USB 2.0 Hi - Speed 接続びうまくいかない 


腸ん ' 圆 Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB 
八ブに接続している高速 USB デバイス J と警告文が表示される 


(_ 原因） 


•な!!] f 巧 A 


USB 2.0 Hi - Speed に対応していな 
いパソコンに接続している 


ご使巧のパソコンび US 日 2.0 Hi - Speed に対応しているかお認してくだ 
さい。対応していない場合は、 USB 1.1 で接続されまず。 



スタートメニューか5 [タスクバーとスタートメニューのプ□バティ]画 


面を開いて、に anon ] フォルダを削除してください。 

MP Navi 呂 ator や 


ScanGearStarter より知こ MP ド 


ライパを削除した 



Windows XP にアップグレードした5、ソフトウエアび使えなくなった 


アンインス!ル（削除）に時間がかかる （Windows XP ) 


iwHTJHiyH 

アンインス!ル（削除）ずるとさは、ウイルスチェックプ□グラムやそ 


のほかのアプリケーションを絡了させてか6、アンインス!-ール（削除） 

ほかのアプリケーシヨンが起動して 

を実行してください。 

し、る 



アンインス!ル（削除）したのに、スタートメニューに [ Canon ] のフォ 
ルダが残っている 



つたとさには 
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墨 if ルリ ‘ IJd USB 2.0に巧応した環境で本機を接続したのに、正常に動作しない 



■な匿 • 

^原因） 

USB 2.0に対応していない USB ケー 
プルを使用している 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。また、3 m 1 U 内のもの 
をおずずめしまず。 


USB パブを使って接続している 

USBA ブを使わずに、 US 己ケーブルを直接パソコンに接続してください。 


USB ケーブルび、 use 2.0 Hi - Speed にが応していない 


こ原因） 


•な匿* 


USB 2.0に巧応していない USB ケー 

おず USB 2.0認証ケーブルをご使巧ください。また、3 m け巧のちの 

プルを使用している 

をおずずめしまず。 


USB ハブを使って接続している 


こ原因） 


•« 巧 A 


us 日 A ブを植つて接続している USBA3 を使わずに、 US 己ケーブルを直接バソコンに接続してください。 


♦ パソコンか5うまく巧刷できない 


こ原因） 


•« 巧* 


液晶モニターになにも表示されてい 
ない 

r 液晶モニターになにも表示されないとき（電源が入5ないとを）」（一 
117ベージ）をご覧ください。 




ルリ ‘, jci 

日 J ステータスモニタのイラストの背 
景が黄色や赤になっている 

BJ ステータスモニタのメッセージにしたびって対処してください。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

「ヴービスエラー日100 J と表示されているとき： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているものを取り 
除き、パソコンで印刷を中止してか6本機の [0 K ] を f 甲してください。 

(一114ベージ） 

それでも、メッセージが消えないときは、本機の電源を切ってか5、もラ 
一度、電源を入れてください。 


^W)!T!fIiT7BSni 

プ U ンタ設定ユーティ U ティ （Mac 
OS X V. 10.2. x のと走は、プリント 
センター)にエラーび表示されている 

プリンタ設定ユーティリティ （Mac 0 SX v . lO . S . x のときは、プリント 
センター)のメッセージにしたがってち(処してください。 
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パソコンに「アプリケーシヨンエ 
ラー J 、 「一般保護違反」と表示されて 
いるときは、印刷に使っているアプリ 
ケーシヨンび、 0 S に対応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用 
の 0 S に対応していない場含は、印刷はできません。 


アプリケーシヨンに十分なメモリが 
割り当て6れていない 

ほかのアプリケーションが開いているとさは、それ5を閉じて使用可能な 
メモリ客量を増やしてください。アプリケーションに必要なメモリ容量 
は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。 


アプリケーションのページ設定や印 
刷設定が間違っている 

正しい設定にしてか5、もラー度印刷してください。 


八ードディスクに十分な空さ容量が 
ない 

不要なファイルを削除して空を容量を増やしてください。 


ケープルが長ずぎる 

3 m L ソ巧の USB ケーブルをお使いください。 


印刷の濃度が濃い 

プリンタドライバで濃度を高く設定して印刷ずると、用紙び波巧つことが 
ありまず。 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[色調碧]で[マ 
ニュアル調整]を選んでください。そのあと[設定]をクリックし、[濃 
度]のスライダをドラッグして、ほい設定にしてください。（一『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選 
び、[濃度]のスライダをドラッグして、ほい設定にしてください。（一 
『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


特定ので書を印刷ずるとをだけ、意味 
不明な夕字や記号が印刷される 

そので書を作成し直して印刷してみてください。改善されないときは、ア 
プリケーションに問題がある可能性がありまず。アプリケーションの製 
造元にお問い合わせください。 


適切な印刷品位び選ばれていない 

プリンタのプ□パティ画面の[薑本設定]タブで、[印刷品覧]を[をれ 
し、]に設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

fWteTSfRlTBSil 

[プリント]画面のポップアップメニューか6 [品位と用紙の種類]を選 
び、[詳細設定]を選んでください。そのあと[印刷品位]のスライダを 
ドラッグして、[高品位]に設定してください。（一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル)） 


用紙の裏側に印刷している 

用紙には、裏表のあるものびありまず。裏返して印刷してみてください。 

プ□フェツシヨナルフォトペーパーなど、用紙の種類によっては片■面にし 
か印刷でをないちのちあ0まず。 



つたとをには 
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文書が、推奨されている印刷可能領域におさまるように、アプリケーシヨ 
ンで余白の設定をかえてください。 


印刷可能領域の外側に印刷している 


1 1 

1 1 

[用紙の種類]の設定が間違っている 

プリンタのプ□パティ画面の[薑本設定]タプにある[用紙の種類]を、 
印刷ずる用紙に台わせて設定してください。また、印刷内容によっては設 
定が適切でも印刷面がこずれることがありまず。この場台は、[ユーティ 
リティ]タブにある[特殊設定]をクリックし、[用紙のこずれを防止ず 
る]にチェックマークをつけてください。（一『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
び、[用紙の種類]を印刷ずる用紙に合わせて設定してください。また、 
印刷内容によっては設定が適切でも印刷面がこずれることがありまず。こ 
の場合は 、 BJ Printer U 刊 ity のポップアップメニューか6 [特殊設定] 

を選び、[用紙のこずれを防止ずる]にチェックマークをつけてください。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


インクなしのメッセージが、 BJ ス 
テータスモニタと液晶モニターで違 
ラ表示になっている 

パソコンか6印刷中に、液晶モニターや巳 J ステータスモニタに、インク 
なしのメッセージが表示されたとを、本機のにに]を押したり、ジョプ 
をキャンセルしてエラー表示を辭除ずると、 BJ ステータスモニタの表示 
は、[下記のインクはかなくなつていまず。]に変わり、一時的にパソコン 
か5の印刷を継続でさまず。 

ただし、液晶モニターのメッセージはインクなしの表示のまま変わりませ 
ん。インクタンクを交換してください。 


不要な印刷ジヨブがたまっている/ 
パソコン側のトラプル 

パソコンを再起動ずると、トラブルび解消されることがありまず。また、 
印刷ジョブび残っている場台は、削除してください。 

1. タスクパーの[スタート]ボタンか6、[コント□ールパネル]一[プ 
リンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] (Windows 
XP むがのとをは、[スタート]ボタンか6 [設定]^ [プリンタ])を 
クリックしまず。 

2. [プリンタと FAX ] 画面 （Windows XP むがのときは、[プリンタ] 
画面）で本機のプリンタのアイコンをダブルクリックしまず。 

3. [プリンタ]メニューか6 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選び 
まず。 

Windows 2000/ XP では選べないことびありまず。 

Windows 98/ Me をお使いの場合は、削除ずる夕書をクリックし、 
[プリンタ]メニューか5 [印刷ドキュメントの削除]を選びまず。 

4. 確認メッセージが表示をれた6、[はい]をクリックしまず。 

1 . MP ドライバをインス!ルした yv— ドディスクアイコンー[アプリ 
ケーション]フオルダを順にダプルクリックしまず。 

2. [ユーティリティ]フオルタ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
ブルクリックしまず。 

Mac 0 SXv . l 0.2. x をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ 
巧の[プリントセンター]アイコンをダブルクリックしまず。 

3. プリンタリストの[名前]に表示されている [ MP 90 0] をダブルク 
リックしまず。 

4. 削除ずる夕書をクリックし、[削除]をクリックしまず。 
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♦ スキヤンがうまくできない 


♦ 赤が線通信でうまく印刷できない 


(©共有プリンタで巧刷できない 


USB 八プや中継器が故障している USB ケープルを直接パソコンに接続して画像が読み込めるとをは 、 USB 

八ブや中継器び故障していまず。正常なちのと交換してください。 


プリンタドライバに不具合びある 

MP ドライバをアンインス!ル（削除）してか6、インス!-ールし直し 
てください。（一8曰べージ） 


上記むがの原因び考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


サーバ（本機が接続されているパソコ 
ン）の電源が入つていない 

サー， (の電源を入れてください。 


サーバでプリンタな有び設定されて 
し、なし、 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（一『ソフトウェアガイド』 
(電子マニュアル)） 


クライアントか6巧有プリンクへの 
アクセスを許可ずるよラに、ヴーバで 
設定されていない 

サーバで、クライアントか5共有プリンタへアクセスできるように設定し 
て < ださい。 


本機と携帯電話の設置のしかたが正 
し < ない 


本機と携帯電話のホが線通信ポートが、正しい角度、距離で向き含ラよラ 
に置いてあるか、間を遮るものがないか確認してか5、印刷をやり直して 
ください。通信でをる距離や角度は携帯電話の機能、が部環境により異な 
りまず。携帯電話では 20 cm JU 巧で、通信が良好に行える位置に設置し 
てください。（一73ベージ） 


ホ列線通信を行つているとさに，赤列 
線を遮ったり、近くで他の赤外線通信 
機器が使われていたりずる 


ホ列線通信で印刷しているときに、本機と携帯電話の赤列線通信ポートの 
間を10数秒む上遮ると、印刷中の用紙は排出され、本機はリセットされ 
まず。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直してください。 
また、近くでホが線通信機器を動作させると爲信して印刷が最後まで行わ 
れないことがありまず。ホが線通信で巧刷ずるときは、付近でテレビのリ 
モコンなどのほかの赤夕+線通信機能を動作させないでください。 




lrDAl .2 に華拠していない赤外線通 
信ポートを使用している 

本機の赤外線通信機能は、 lrDAl .2 に準拠したホ外線通信ポートを備え 
た携帯電話のみに対応していまず。その他の携帯電話では、ホが線通信で 
の印刷はでさません。 



困つたとさには 


咬 

原 
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本機のソフトウエアをインスI-ール 
したあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインスIルした 


本機のソフトウIアをインス!ルしたあとで、 TWAIN 華拠のアプリ 
ケーシヨンをインスIルずると、 TWAIN システムファイルが適切でな 
いものと置をかねり、画像を読み込めなくなることびありまず。このよラ 
な場合は、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インス 
Iルし直してください。（一89ベージ） 


1 1 

1 1 

読み込み速度が遅い 

MPNavi 居 ator の[モアレほ減]のチェックマークを列ずか、または 
ScanGearMP の[モアレほ減]と[ごみ傷ほ減]を [OF 鬥にして、 
読み込んでください。 

1 1 

1 1 


難ん ! ■•MJ 


Windows の[コント□—ルパネル] 
の[スキヤナとカメラ]で本機が認識 
されていない 


次の手順で、[コント□ールパネル]の[スキヤナとカメラ]に本機のア 

イコンびあるか確認してください。 

1. USB ケーブルび接続されていることを確認してか57た/コンを起動 
してぐださい。 

2. タスクパーの[スタート]ボタンか6、[コント□ールパネル] 
(Windows XP むがのときは、[スタート]ボタンか6 [設定] 一口 
ント□ールパネル])をクリックしまず。 

3. [プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキヤナと力 
メラ]をクリックしまず。 （Windows XP む外のときは、[スキヤナと 
カメラ]をダブルクリックしまず)。 

4. [スキヤナとカメラ]の中に [WIA Canon MP 90 0] (Windows 
XP む外のとをは、 [Canon MP 日00])があれば、認識されていま 
ず。ないときは、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除） 

し、インス!-ールし直してください。（一89ページ） 


1 1 

1 1 

メモリが足りない 

起動しているほかのソフトウェアを路了してか6やり直してください。 

1 1 

1 1 


八ードディスクの空さ容量び不足し 
ている 


とくにデータが大さくなつてしまラタ書を高解像度で読み込むときは、 
八ードディスクに十分な空きがあるかどラか確認してください。たとえ 
ば、 A4 判ので書をカラー 600 dpi で読み込むときは、最低300 M 巨の 
空きび必要でず。十分な空を客量を確保できないとさは、解像度を下げて 
読み込んでください。 


1 1 

1 1 

スキャン解像度がおい 

画像が粗いとさは、スキャン解像度を上ばてください。『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


アプリケーションの表示倍率が等倍 
に設定されていない 

画像を表をしているアプ U ケーシヨンの表を倍率を等倍（100%)にし 
てください。アブ U ケーシヨンによっては、ルさく表をずると画像びをれ 
いに表示されないちのびありまず。 


印刷物をスキヤンずると搞模様が出 
る 

ScanGearMP の[モアレほ減]を [ ON] にしてください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 

1 1 

1 1 


デイスプレイの表示色び少ない 


画面のプ□ィ'：ティで、ディスプレイの表示色を[中 (16 ビット）]また 
は [Hi 呂 h Color（16 ビット)] W 上に設定してください。 


acintosh 


アップルメニューで[システム環境設定]を開さ、[ディスプレイ]をク 
リックしまず。開いた画面で[ディスプレイ]をクリックし、[カラー] 
を[約32000色]な上に設定してください。 
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マルチスキヤンで、うまく読み込めない 


スキャンずる節囲が指定されていな 
い 

ScanGearMP の[マルチスキヤン]をクリックずると、原稿が自動的 
に範囲指定されまず。 

写賣など、原稿の周囲に白いフチがあるとさやトリミングしたい（一部分 
だけを読み込みたい）ときは、ご自分で節囲を指定してください。（一『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


原稿の端まで読み込まれない 

原稿を原稿台ガラスの手前側の端か5約1 mm とち側の端か5約2 mm 
離してセツトしてください。 


プレビュー画面の色合いが原稿と違 
ラ 

スキャンした画像び正しい色合いになるように、キャリブレーションを 
行つてください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


MP Navigator か5スキヤンでさな 
い 

ScanGearStarter (Windows) または ScanGear Starter 1 .OJ 
(Macintosh) が削除された可能性がありまず。このような場含は、 MP 
ドライバを[カスタムインストール]で上書きインス1ルしてください。 


上記むがの原因び考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


原稿を置<位置や置をかたび正しぐ 
ない 

次の条件を満たずよラに原稿を置いてください。 

•原稿台ガラスの端と原稿の間は、1 cm な上離ず 
参原稿と原稿の間は、1 cm1U 上離ず 
♦原稿は10巧まで 
•まつずぐに置く（傾きは10度む巧） 


原稿台ガラスまたは原稿台カバーの 
裏側がミちれている 

原稿台ガラスまたは原稿台カバーの裏側を清掃してください。（一110 
ページ） 


2枚む上の画像を連続して受け取れな 
いアプリケーシヨンを使用している 

アプリケーシヨンの取扱説明書で調べるか、アプリケーシヨンメーカーに 
お問い台わせぐださい。 


厚い原稿（最大30 mm) や力ールし 
ている原稿をスキヤンしよラとして 
し、る 

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。 


長い辺が、短い辺の4倍む上の細長い 
原稿をスキャンしよラとしている 

長い辺が、短い辺の4倍む上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込 
めません。1枚ずつ読み込んでください。 



つたとをには 
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読み込んだ画像び、パソコンの画面で大きく（ルさく）表示される 



■な匿 • 

^原因） 

アプリケーションで、画像を大きく 
(小さく）表示させている 

アプリケーションで、画像表示を}広大（縮小）してください。 

ただし、 r ペイント」や「イメージング」で画像を開くと、大きく表示さ 
れることびあり、縮小できません。 


解像度が高ずぎる、またはほずぎる 

解像度を高くずると大さく表示され、ほくずると小さく表示されまず。目 
的の大きさに表示されるよラに、解像度を設定してください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


♦ フイルムスキヤン時のトラブル 


フイルムのスキヤンびでをないとを 


こ原因） 


巧* 


フイルム読み取り用の FAU ケーブル 
ががれている。 

原稿台カバーの FAU ケープルを本機背面の FAU コネクタに接続し直し 
てぐださい。 


FAU 保護シートを取り列していない。 

原稿台カバーの側の FAU 保護シートを取りがしてください。 


フィルムガイドを置ぐ位置がずれて 
いる。 

フィルムガイドを、原稿台の正しい巧置にセツトしてください。 

3日 mm スリーブフィルムの場合（一40ベージ） 

35mm マウントフィルムの場合（一41ベージ） 


原稿台カバーを閉じていない。 

原稿台カパーを正しく閉じてください。 


キヤリブレーシヨン用窓がみさがつ 
ている。 

フィルムガイドのキヤリプレーシヨン用窓をフィルムやその他のもので 
ふさがないよラにして<ださい。 


filftScanGear MP (スキャナドライ 
パ）や MP Navigator がフイルムス 
キャンの設定になつていない。 

ScanGearMP の[原稿の種類]で[ネガフイルム（カラー)]または 
[ポジフイルム（カラー）](基本モード）/ [カラーネガフイルム]、[力 
ラーポジフイルム]、[モノク□ネガフイルム]または[モノク□ポジフイ 
ルム]け広張モード）を選択してください。 

または、 MP Navigator© [フイルムの読み込み]か5読み込んでくだ 
さい。 


内部の読み込みランプび巧分に暖 
まつていない。 

巧部の読み这みランプび点打後、1〜吕分待ってか6もラー度プレビュー 
を行い、スキヤンしてください。 


田&設定した解像度が高ずざて、ス 
キャンの途中で止まる。 

適切な出力解像度を設定し、スキャンし直してください。 

コンピュータび動かなくなつたときは、コンピュータを再起動してか5お 
こなつてぐださい。 
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プレビュー後、正常にサムネイル表示されないとき 


きれいにスキヤンできない、適切な色合いでスキヤンできない（ディスプレイ 
に表示された画像がさたない）とさ 


非常に暗いシーンや非常に明る 
いシーンのフイルムまたはフイルム 
のコマの間隔が非常に狭いフイルム 
(通常の間隔は 2mm 程度）をスキヤ 
ンしよラとしている。 


ScanGear MP でプレビューしたときに、正常にサムネイル表示されな 
い場台は、む下の手順を行ってください。（ここでは拡張モードの例を紹 
かしていまず。基本モードでも同じよラにできまず。） 

1.サムネイルボタンをクリックし、サムネイル巧表示にしまず。 

吕.フィルム全体と、周囲が表示されまず。 

3. ク□ップ枠で必要な節囲を指定しまず。 

このとき[ズーム]ボタンを利用ずると、節囲指定を正確にできまず。 

4. [スキヤン]ボタンをクリックしスキヤンしまず。 


キヤリプレーシヨン用窓の下の原稿 
台ガラス面や原稿台カバー内側の光 
源部にほこりやミちれが付着している。 

原稿台ガラス面や原稿台カバー巧側の光源部のミちれをされいに取り除い 
てください。 


キヤリブレーシヨンデータの要 
新び必要になった。 

ScanGear MP の}広張モードで、[画像設定]の[キヤリブレーシヨン設 
定]にある[キヤリブレーシヨン]の误衍ボタンをクリックしまず。 




田&原稿び確色していたりして、が態 ScanGear MP の耽!張モードの[画像設定]で[確色補正]、[粒状感ほ 
が悪い。 減]など、補正してスキャンしてください。 


ディスプレイに表示された画像に問題がないのに印刷したときに、画質が 
悪くなったりを白が出てしまラ場台は、巧刷の設定を確認してください。 
(一118ぺージ） 




空一面や雪景色などのシーンのフイ 
ルムをスキャンずると、粒状感（さ’6 
つさ）のある画像になる 

ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]で、[粒状感ほ減]を[標 
準]に設定してください。 


フイルムマウントが白色のとさ、その 
照り返し光が映り込む。 

マウントを黒色にずるか、黒い巧などでマウント部を覆ってください。 



困つたとさには 
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ク□ップ枠を移動、拡大•縮ルすると、色味びおかしくなるとさ 


こ原因 } 


•な匿* 


G © ク□ップずる大きさや場所によ ScanGear MP の拡張モードで、次のことを巧ってください。 

り、適切な色調整データにな5ない。 

1. [プレビュー]ボタンをクリックして、再度プレビューしまず。 

2. サムネイル表示になっていることを確認しまず。 

サムネイル非表示のとをは、サムネイルボタンをクリックして、サム 
ネイル表示にしまず。 

3. [選択範囲の色調整データの保持]の[取滸ボタンをクリックしまず。 

4. ク□ップ巧を指定しまず。 

日.[スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンしまず。 


コマを正しく認、識でさないと 


巧* 


( 原因 


フイルムの位置がずれている。 フイルムを白線で示した基華位置より手前に置さ、フイルムのコマびフイ 

ルムガイドのフレーム部分に隠れないよラに、フイルムの位置をセットし 
直してください。 


♦ I ® 画面にメッセージび表示されているとき 


CD - R 印刷に関するエラーが表示されている 


こ原因） 




CD - R トレイまたは CD - R / DVD - R が 
セツトされていない 

まず、本機の同栖の CD - R トレイを使用しているか確認してください。 
CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか6、 CD - R トレイを CD - R トレイガ 
イドに沿ってセットし直し、本機の [0 K ] を巧してください。 

(一76ページ） 




CD - R / DVD - R が正しく認識されない 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は、プリンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブにある[特殊設 
定]をクリックし、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
ずる]をクリックし、チェックマークを列して印刷してください。 

印刷がおわった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
ずる]にチェックマークをつけてぐださい。 

チェックマークががれていると、 CD - R / DVD - R びセットされていなくて 
も印刷が始まることがありまず。チェックマークをつけることで、 CD-R 
トレイび巧れるのを防ぐことびできまず。 




CD - R トレイび正しくセツトされてい 
ない 

CD - R トレイを CD - R トレイガイドに沿って正しくセットして、本機の 
l ； OK ] を f 甲してください。（一7巨べージ） 
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む。而而雨 a r エラーま号:1001」び表示されている 


(^^2503「エラー番号： 300」び表示されている 


CD - R トレイびセツトされていない まず、本機に同個の CD - R トレイを使用しているか確認してください。 

CD - R トレイを正しく取り付け、本機の [0 K ] を f 甲してください。（一 
7巨ぺージ） 


通常の印刷 （ CD - R 印刷 1 U がの印刷） 

を開始ずる時に CD - R トレイガイドが 
取り付け6れている 

CD - R トレイガイドを取りがしてか!5、本機の [0 K ] を押してください。 
(一84ページ） 


通常の印刷 （ CD - R 印刷 1 U がの印刷） 
中に CD - R トレイガイドび取り付け6 
れた 

CD - R トレイガイドを取りがし、本機の [0 K ] を押してか5、印刷し直 
してください。（一84ベージ） 


本機の準備がでさていない 

本機の電源が入り、液晶モニターにメッセージが表示されていることを確 
詔してください。 

液晶モニターになにも表示されていないときは、[電源]を押して電源を 
入れてください。エラーランプが点滅している間は、本機を初期化してい 
るので、点滅び止まるまでお待ちください。 

エラーランプび点滅しているとをは、本機にエラーが発生しているので、 
「エラーランプが点滅した5」（一138ページ）をご覧ください。 


本機とパソコンび正しく接続されて 
いなし、 

本機とパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してく 
ださい。 

♦中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それ 

6を列して本機とパソコンを直接接続してか6印刷してみてください。 
正常に印刷される場台は、取りがした機器の販売元にご相談ください。 
•ケーブルに不具台があることも考え6れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プ U ンタ設定ユーティリティのプ U 
ントリストにお使いのプ U ンタちび 
表示されていない 

1 .MP ドライバをインス!ルした yv— ドディスクアイコン ー [アプリ 
ケーシヨン]フオルダを順にダブルクリックしまず。 

己.[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を 
ダブルクリックしまず。 

Mac 0 SX V .10.2. X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオル 
ダ巧の[プリントセンター]アイコンをダブルクリックしまず。 

3.プリンタリストに [ MP 日0 0] が表示されていることを確認しまず。 
表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェア 
インストール 編)』 の操作にしたびつて、 MP ドライバをインストー 
ルし直してください。 



困つたとさには 
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CD - R / DVD - R が正しく認識されない 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものびありまず。この場合 
は 、 BJ Printer Utility のポップアップメニューか5 [特殊設定]を選 
び、 [ CD - R 印刷時にプリンタプルディスクの有無を判別ずる]のチェッ 
クマークをがして印刷してください。 

印刷が路わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
ずる]にチェックマークをつけてぐださい。 

チェック マーク わ‘巧!れ ている と、 CD - R / DVD - R た s セットをれていなくて 
も印刷が始まることびありまず。チェック マー クをつけることで、 CD-R 
トレイび巧れるのを防ぐことができまず。 


Jl^ladnto^ 



r エラーま号：1002」び表示されている 


対処方法 


CD - R / DVD - R む; CD - R トレイにセツ 
卜されていない 


まず、本機に同晒の CD - R トレイを使用しているか確認してください。 
CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか 5、 CD - R トレイを CD - R トレイガ 
イドに沿ってセットし直し、本機のにに]を巧してください。（^7巨 
ページ） 




r エラー番号：1700」が表示されている 


対処方法 


廃インク吸収体*び満杯になりそラ 本機の[ストップ/リセット]を巧してエラーを解除しまず。しば5くの 

間は印刷できまずが、満杯になると印刷できなくなりまず。お早めに修理 
受付窓□にご相談ください。 


クリーニングなどで使巧するインクは、本機の内部にある廃インク聴収体に吸収されます。この>(ツセージび表示さ 
れたときには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要にな0ます。 


fitasMar エラーき号：18已〇」び表示されている 


展因 ■別抓が • 



CD - R 印刷ずるときに CD - R トレイガ 
イドび取り付け6れていない 

CD - R トレイガイドを正しく取り付けてか5、本機のにのを押してく 
ださい。（一7日ぺージ） 




い化?!而 msir エラーまち ： 18 已 11 が表示されている 


因 



通常の印刷に D - R 印刷 W がの印刷） 

CD - R トレイガイドを取り外してか6、本機の [0 K ] を押してください。 


をずるときに CD - R トレイガイドが取 
り付け5れている 

卜84ぺージ） 
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い化 M ||| ル i ~ nir エラーをち:18已已」び表示されている 


•ぷ邮ぶ* 



巳 D - RE 口刷中に CD - R トレイガイドが 
取りがされた 

CD - R トレイガイドを取り付け、本機の [0 K ] を巧してか5、印刷し直 
してください。（一7日ぺージ） 




が)!?而^!^1「エラーをち：18已61が表ちされている 


(■■原因） 

•» 巧 A 


通常の印刷 （ CD - R 印刷むがの印刷） 

CD - R トレイガイドを取りがし、本機の [0 K ] を押してか5、印刷し直 


中に CD - R トレイガイドが取り付け6 
れた 

してください。（一84ベージ） 


が); rnffgar エラーを号: 2001 j び表示されている 


原因 


•»ぷ* 


が); mwgnr エラーを号: 2已〇〇」が表示されている 


C 原因） 


•な!! J ぷ A 


自動プリントへッド位置調整に失敗 

手動でプリントヘッド位置を調整してください。（一137ページ） 

した 



参考 


m 上の対処方法にしたびって操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル書類をがして印刷 
してみて < ださい。 


「プリントヘッドのメンテナンス」（一105ページ）をご覧ください。 


デジタルカメラとの通信が応答のな 

接続されているケーブルを巧いてか6本機の [0 K ] を巧し、再度ケープ 

し、まま一定時間経過した、または本機 

ルを接続してぐださい。 

に対応していないデジタルカメラ、デ 

それでもエラーが解ミ央されないとさは、本機に対応していないデジタルカ 

ジタルビデオカメラが接続されてい 

メラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性びありまず。 

る 

本機に対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 


ださい。 


♦ ノズルチェックパターンがきれいに印刷されないとき 



つたとをには 
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♦ 自動プリントへッド位置調整びうまくいかないとき 


原因 


対処方法 


A 4 iy 外の用紙びセツトされている A 4 の用紙をセツトしてください。 


オートシートフィーダに用紙びセツ オートシートフィーダに用紙をセットしてください。（一吕3ページ) 
卜されていない 


インクがなくなつている インクタンクを交換してください。（一102ページ) 


インクタンクび正しくセットされて スキャナユニット（プリンタカパー）を開けて、インクタンクがしっかり 
いない セットされていることを確認してください。また、インクタンクが正しい 

位置にセットされていることち確認してください。（一102ページ） 


ノズルび目詰まりしている ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッドの状態を確認してく 

ださい。（一10巨ぺージ） 


本機の排紙□巧に強い光が当たってが紙□巧に強い光が当た5ないよラに調整してください。 
いる 


上記むがの原因がちえ6れる 手動でプリントへツド位置の調整をしてください。 

1. 才ートシートフイーダに A 4 の用紙をセツトしまず。 

2. コピーメニュー画面、フオトメニュー画面、フイルムメニュー画面の 
いずれかで、〈メンテナンス/各種設定〉^〈メンテナンス〉の順に選 
びまず。 

3. [▲] か [▼] で〈へツド位置調整（手動)〉を選び、 [0 K ] を押しまず。 

4. 〈はい〉を選んで [0 K ] を巧ずと、バターンが印刷されまず。 

5. 印刷されたパターンを見て、最も縦ずじの目立たない A 列のパターン 
番号を [◄ lb 、[►] かで選びまず。 [◄] を押ずごとにパターン蚕 
号が1つずつ減り、 [►] を巧ずごとに1つずつ増えまず。 

巨. [▼] を押して巳列にカーソルを移動させ、手順已を繰り返して巳〜 
H 列までのパターン番号を入力しまず。 

ス H 列までのパターン番号を入力し終わった6、 [0 K ] を押します。 


♦ エラーランプび点滅した5 

印刷中に紙づまりなどび起さたとさにエラーランプび点滅します。なの中から原因を探し、対処してくだ 
さい。 

メッセージび表示されているとを 



液晶モニターに表示されているメッセージを確認してください。 
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廃インク吸収体が満杯に 

本機に内蔵されている廃イン 

本機の[ストップ / U セット]を 

— 

近づきました 

ク吸収体*が満杯になりそラで 

押してエラーを解除しまず。しば 



ず。 

5くの間は印刷できまずが、満杯 
になると印刷でさなぐな0まず。 


くく取扱説明書を参照》 


お早めに修理受付窓口にご連結 
ください。 



電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きます。 

已秒間待ってか日、もう一度電源コードを差し込み、霞原を入れてください。 

問題び解ミ夫していれば、エラーランプは点滅しません。 

もう一度電源を入れ直しても、エラーランプび点滅するとき 


自動へッド位置調整に 

自動でプリントへッドに置の 

にのを巧して、手動でプリント 

137ぺージ 

失敗しました 

調整びできませんでした。 

へッド位置の調整をしてくださ 


にのを巧して操作を 


い。 


やり直してください 




«取扱説明書を参照》 





エラーび 発生しました 
電源を入れ直してくださ 
い 


修理受付窓□にご連絡ください。 


くく取扱説明書を参照》 





ク IJ — ニン グなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。このメッセージび表示さ 
れたとさには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要にな0まず。 


お買いホめの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 


♦ 液晶 モニターのエラーメッセー ジ 


本機でエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。メッセージにしたびって原 
因を確認し、対処してください。 


メッセージ 


■蔚口 ■ 


•ぶ!! J 巧 A 




& メッセ—ジにしたびって問題を解決してくださし、。 

&に K ] を押して操作を織ブます。 

エラーランプび消元ます。 

問題を解ミ夫でをないときは、本機の電源を切り、電源コードを抜いて1已砂間待ってから電源コードを 
接続し、電源を入れてください。 

メッセージび表示されていないとき（紙づまりでないとき） 


困つたとさには 


〇日 
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♦ デジタルカメラか 5 うまく巧刷できない 


デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーが表示される場 

合があります。表示されるエラーと対処方法は次のとおりです。 

* 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

ぶ参を 

• 本機と接続して直接印刷できるのは、 "PictBrid 邑 e" 対応または、キヤノン"目 ubble」et Direct" 対応のカメラです。 

• かの説明は、キヤノン製 "PictBrid 呂 e" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応の力;ラに表示される 
エラーについて説明しています。ご使用の力;ラによ0表示されるエラーやボタン操作び異なる場合びあります。キ 
ヤノン製政外の "PictBridge" 対応力^ラを使用して、カメラか5プリンタエラーの解除方法びわからない場合は、 
液晶モニターに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。 

• 接続した状態での操作時間び長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合びありまず。そのときは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いてから本機のにのを巧し、再度ケーブ 
ルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源び入5ない力;ラをお使いの場合は、手動で電源 
を入れてください。それでち改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でをるかどラかを確認してください。 

. 印刷にかずれやむらびあるときは、プ U ントへッドのノズルび目詰まりしている可能性びあります。プ U ントヘッド 
の方ンテナンスを行ってください。（一1日己ぺージ） 

• 印刷時に用紙びカールしたり、印刷面びこずれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷してち印刷面びこすれるとさは、巧紙のこすれを防止する設定にして<ださい。（一142ページ） 

• 表示されるエラーや対処方法については、力;ラに付属の使用説明書ちあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 

■商口 ■ 

巧 A 

プリンターは使用中でず/プ 
リンターは華備中でず 

パソコンなどか 6 印刷していま 
ず。 

印刷が終了ずるまでお'待ちください。 

準備動作を巧っている場台は、終了ずるまで 
お'待ちくだをい。 


ペー 7^： —がありません/ペー 
パーエラー 

才ートシートフイーダに用紙び 
セツトされていません。 

オートシートフィーダに用紙をセツトして、 
カメラのエラー画面で[続行； Ti を選んでく 
ださい。 

また、排紙トレイび閉じている場合は、開け 
てください。印刷を再開しまず。 


ペーパーび詰まりました 

用紙び詰まっていまず。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷 
を中止してください。 

用紙を取り除を、用紙をセットし直してか 5 
本機の [ OK ] を巧し、再度印刷を巧ってく 
ださい。 


プリンターカバーび開いてい 
まず 

スキヤナユニット（プリンタカ 
バー）び持ち上がっていまず。 

スキヤナユニット（プリンタカバー）を元の 
位置に戻してください。 


フリントへッドホ装着 

プリントへッドび装着されていな 
いか、プリントへッドの不良でず。 

『かんたんスタートガイド（本体設置 編)』 の 
説明にしたびって、プリントヘッドを取り付 
けてぐださい。 

プリントへッドびずでに取り付け 6 れている 
場台は、取りがして接点部分び巧れていない 
ことを確認し、取り付け直してください。 
それでもエラーが解 ミ 夫されない場合は、プリ 
ントへッドが故障している可能性がありま 
ず。修理受付窓口にご相談ください。 
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廃インクタンク（廃インク吸収 
体^)が満杯でず 

廃インク吸収体び満杯になりそラ 
でず。 

カメラのエラー画面で[続行] を選ぶと、 
印刷を再開しまず。しば5<の間は印刷でさ 
まずび、満杯になると印刷でをなくなりまず。 
お早めに修理受付窓口にご相談ください。 


インクび残りわずかでず 

インク残量がねずかになつていま 
ず。 

そろそろインクタンクの交換時期でず。新し 
いインクタンクをご用意ください。カメラの 
エラー画面で[続行]を選ぶと、印刷を再開 
しまず。 


インクびありません 

インクタンクのインクがあ0ませ 
ん。 

新しいインクタンクと交換してください。 

卜102ページ） 

インクを交換してスキャナユニット（プリン 
タカバー）を閉じると、印刷を再開しまず。 
カメラのエラー画面で[続行]^を選ぶと、 
インク切れの状態で印刷を続行しまず。印刷 
が終了した6、ずぐに新しいインクタンクに 
交換してください。インク切れの状態で印刷 
を続けると、故障の原因になりまず。 


プリンタートラブル発生 

ヴービスが必要なエラーが起こつ 
ている可能性びありまず。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷 
を中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを 
抜いてか6本機の電源を切り、本機の電源 
コードをコンセントか6巧いてください。し 
ば6くしてか6本機の電源を入れ直し、デジ 
タルカメラを接続してみてください。それで 
も回復しない場台は、お買い求めの販売店ま 
たは修理受付窓□にご相談ください。 


>1 瞧衍を選ぶ代わりに、本機ののりを巧してもち効です。 


でク IJ 一ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。このメッセージび表示 
されたとをには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要になります。 


♦ どうしても問題び解ミ夫しないとき 


この章の説明にしたびって対処してち、ど5してちラまくいかないとをは、お買いホめの販売店かキヤノ 
ンお客様相談センターに連絡してください。 

キヤノンのヴポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術ヴポートを提供でさるよラにトレー ニン 
グされております。 


[ A 警告 1 

本機をお客様ご自身で修理したり、分解したりずると、な罰期間中でもな証び受け6れなくなりまず。 

連絡する前に、なのことを確認してください。 

参製品名 PIXUS MP 900 

•シ U アルナンバー（機体ま号）本機の背面のラベルに書かれています。 

•トラブルの詳しい状況 

• トラブルの解ミ夫のために対処したことと、その結果 

[ A を意 I 

本機か5をな音や煙び出ていたり、変なにおいびずるとをは、ずぐに電源を切り、電源コードをコンセントか5抜いて、 
お買い巧めの版売店またはキヤノンお客様相談センターに連結してください。絶対にご自分で修理したり、分解したり 
しないで < ださい。 


つたとさには 
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付録 


この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。 


本機の設定をかえる 


設定を変更ずるとをは、次のように操作してください。 

D コピーメニュー画面、フォトメニュー画面、フィルムメニュー画面のいずれか 
で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定> を選び [0 K ] を巧しまず。 

ぶをち 

各;ニュー画面の表术方法は、 

-コピー^ニュー画面（一3日ぺージ） 

-フィルムメニュー画面（一44ぺージ） 

-フォト^ニュー画面（一己7ぺージ） 

をご覧ください。 

0 [◄] か [►] で〈き種設定> を選び、 [0 K ] を巧します。 

を種設定画面が表示されまず。 


項目 

内容 

設定 

参照巧 

ホが線通信印刷設定 

ホが線通信で携帯電話の写真を印刷ずるとさ 
に、用紙サイズやレイアウトを設定します。 


71ぺージ 

静かに印刷 

印刷中の音を静かにするかどラかを選びまず。 

しない 

する 

- 

フチなしはみ出し量 

フチなし全面印刷のとさ、はみ出し量を指定 
します。 

はみ出し量か 

はみ出し量大 

36ぺージ 

バワーセーブモード 

パワーセーブび開始される時間を設定しまず。 

] 己分 

1 時間 

4時間 

8時間 


印刷面こずれ改善 

印刷面びこすれてしまった場合、設定しまず。 

しない 

する 

- 

曰付表示形式 

印刷される撮影曰の曰付の並び順を変更しま 
す。 

年/月/曰 

月/日/年 

日/月/年 

60ぺージ 

メモI」カード書込み禁止 

パソコンから方モ U —力ードに書き込みでさ 
るよラにずるかどラかを選びます。 

ずる 

しない 

已3ぺージ 
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項目 内容 


設定 参照巧 


スライドショーの画質 スライドショーの画質を設定します。〈はや はやい 日4ページ 

し、> に設定すると已秒間隔で表示され、くさされい 
れし A に設定した場合は、画像の解像度によ 
り次の画像表示までの時間び変わ0ます。 


太字は工場出荷時の設定です。 


用紙の種類の設定巧応表 


♦ コピーする 場合 


巧晶モニターに表おされる用紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧应:ずる用紙について 

普通紙 

普通紙に適しています。 

光ミ尺紙 

キヤノン光沢紙、エコノ S —フォトペーパーに適しています。 

高品位専用紙 

局 品位専用紙に適しています。 

OHP フイルム 

日 HP フイルムに適していまず。 

プ□フオトぺーバー 

プ□フェツショナルフォトペーバーに適しています。 

スーパーフオト 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセツトに適しています。 

その他フオト 

上記用紙政外のフォト紙のと去、または記録用紙の種類びよくわ 
か5ないとさに選択して < ださし、。 

巧晶モニターに表示される用紙の種類 
(はびをサイズ） 

巧応ずる巧がについて 

インクジ エツ ト八ガキ 

インクジェツト官製はびを、八イグレードコートはびさに適して 
います。 

フオトはびさ 

プ□フェツショナルフォトはびき、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 

普通紙はびを 

普通紙タイプのはびをに適しています。 


参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得6れないことちありますので、写真をきれいにコピーしたい場合は、キヤノン純正 
のプ □フェツシヨ ナル フオ トペーパーか スーバーフオ トペーパーをおすずめします。 
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♦フオトプリントをする場合 


巧晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はがさな巧のサイズ） 

巧巧する巧紙について 

プ□フォトペーバー 

プ□フェツショナルフォトぺーバーに適しています。 

普通紙 

普通紙に適していまず。 

高品位専巧紙 

高品位専巧紙に適していまず。 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセツトに適しています。 

光ミ尺紙 

キヤノン光沢紙、エコノフォトペーパーに適しています。 

その他フォト紙 

上記用紙政外のフォト紙のとさ、または記録用紙の種類びよくね 
からないとさに選択してください。 

巧晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はがをサイズ） 

巧巧ずる巧紙について 

普通紙はびを 

普通紙タイプのはびさに適しています。 

インクジ エツ トはび走 

インクジェツト官製はびを、八イグレードコートはびさに適して 
います。 

フォトはがを 

プ□フェツショナルフォトはびさ、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 


ク參ち 

巧紙の種類によっては最適な印刷結果び得5れないことちありますので、写真をきれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ□フェツシヨナルフオトぺーパーかスーパーフオトペーパーをおすず他します。 


♦フィルムダイレクトプリントをずる場合 


巧晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧なする巧おについて 

プ□フオトペー バー 

プ□フェッショナルフォトぺーバーに適しています。 

高品位専巧紙 

高品位専巧紙に適していまず。 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセットに適していまず。 

光ミ尺紙 

キヤノン光ミ尺紙、エコノ S —フォトぺーパーに適しています。 

その他フオト紙 

上記用紙政外のフォト紙のとさ、または記録用紙の種類びよくね 
か5ないとさに選択してください。 
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巧晶モニターに表示される用紙の種類 
(はびをサイズ） 

巧応ずる巧がについて 

インクジ エツ トはび走 

インクジェツト官製はびき、八イグレードコートはびきに適して 
います。 

フォトはびさ 

プ□フェツシヨナルフォトはびき、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 

参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことをありますので、写真をきれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ□フェツシヨナルフォトペーパーかスーパーフォトぺーパーをおずすめします。 

♦ 赤が線通信巧刷をずる場合 

液晶モニターに表おされる用紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧応ずる用がについて 

プ□フォトペーバー 

プ□フェツショナルフォトぺーバーに適しています。 

普通紙 

普通紙に適しています。 

高品位専用紙 

高品位専用紙に適しています。 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセツトに適しています。 

光ミ尺紙 

キヤノン光ミ尺紙、エコノ S —フォトペーパーに適しています。 

その他フォト紙 

上記用紙政外のフォト紙のと去、または記録用紙の種類びよくわ 
からないとさに選択して<ださい。 

液晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はびをサイズ） 

巧応ずる用紙について 

普通紙はびを 

普通紙タイプのはびをに適しています。 

インクジ エツ トはびを 

インクジェツト官製はびき、八イグレードコートはびきに適して 
います。 

フォトはびを 

プ□フェツショナルフォトはびき、フォト光ミ尺八ガキに適してい 
ます。 


夕参ち 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことちありまずので、写真をきれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ□フェツシヨナルフオトぺー パーか スーパー フオトぺー パーを おずすめします。 
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用紙の特徴および用透 


本機で使える用紙の特徴や用途について説明します。印刷するときに、使用目的に合ラ用紙をお使いください。 


巧班のち拖 

サイズ 

巧 透 

特おおょび ミ主意事 I 頁 

普通紙 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

A 已 

(148 mm x 210 mm) 
レター 

(215.9 mm X 279.4 mm) 

巨己 

(182 mm X 257 mm) 
U- ガル 

(21 5.9 mm X 3 已已.日 mm) 
非定型紙（オートシート 
フイーダ） 

(横：目日 mm 〜2 ] 已 .9 mm) 
(縦： ] 2日 mm 〜已 84.2 mm) 

パソコン 

コピー 

;><モ U— 力ード 
赤外線通信 

• 質量：目4〜]日已呂 /m2 
• 縦向さに印刷びでさます。 

•普通のコピー巧紙、コットンボンド紙、レター 

へ、、ノドな戶わ*(ホ田でホホホ 

. インクジエット専用紙を使ラ必要はありません。 

• リーガルの用紙は、オートシートフィーダに 
セットして<ださい。 

封筒 

洋お4号 

(1 日已 mm X 23已 mm) 
洋お目号 

(曰8 mm X ] 白日 mm) 

長お3号 (Windows のみ） 
(120 mm X 23巳 mm) 

長お4号 (Windows のみ） 
(白日 mm X 2日已 mm) 

パソコン 

• ほかのサイズの封筒にわ印刷可能ですび、印刷 
品質は保罰されません。 

•なの封筒は、故障の原因になるので使用しない 
で < ださし、。 

-窓、巧、ミシン目、切り抜さびある封筒や、 
フタび二重になっている封筒、フタにシール 
び付いている封筒 

-型押しやコーティングなどの表面加工び施さ 
れている封筒 

-シールび貼 5 れている封筒 
-手紙び入っている封筒 

• 印刷された巧紙は、排紙トレイか 5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

官製はびを/ 

インクジェット官 
製はびさ/ 

往復はがさで 

100 mm X 148 mm 

148 mm X 200 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U— 力ード 
赤外線通信 

• 印刷されたはびをは、排紙トレイか51枚ずつ 
取り出してください。 

• インクび乾くまで印刷面には手を触れないでく 
ださい。 

.MP ドライバの設定は、必ず[用紙の種類]で 
セットするはびをの種類を指定してください。 
•次のはびをは、故障の原因になるので使用しな 
いで < ださい。 

-写真付さやステッカーび貼ってあるはびさ 
-J 斤り目のある往復はびさ 
•官製はびをは、フィルムダイレクトプリントで 
は使用でをません。 

スーパーホワイト 
ぺーパー* 1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

パソコン 

コピー 

^モ U —カード 

• 普通紙よりも白色度び高い用紙です。 

• カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

• より白い方の面を上にしてセットしてください。 
•インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 


キヤノン製専用紙 


でパソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 
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用がのち抑 

サイズ 

用适 

巧樹およびミモ意事頃 

スーパーホワイト 
ぺーパー.両面厚 
□ *1 

A4 

(21 0 mm X 297 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 

• 普通紙よりも白色度び高い用紙です。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

• 用紙の両面に印刷でをます。 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

プ□フェツシヨナ 
ルフォトぺ一 
パ-*1 

A4 

(21 0 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

2L 判 

(127 mm X 178 mm) 

パソコン 

コピー 

方モ U —カード 
フイルム 
ホが線通信 

Piet 目 ridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

.フチなし全面印刷をすることで、余白のなし、印 
刷びでをまず。 

•光沢のある面を上にして、セットしてください。 

• L 判は排紙トレイに2日枚!^; LL ためないでください。 

• L 判 L 处がの用紙は排紙トレイに1日枚政上た奴な 
いで < ださい。 

プ□フェツシヨナ 
ルフォトはびを^ 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U— カード 
フイルム 
ホが線通信 

Piet 目 ridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあるは 
びさサイズの用紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

. フチなし全面印刷をすることで、余白のなし、印 
刷びでをます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットしてください。 

. 両面に印刷ずるとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

• 排紙トレイに2日枚 L 处上ためないでください。 

スーパーフォト 
ぺーノ く一* 1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

2L 判 

(127 mm X 178 mm) 
パノラマ 

(89 mm X 2 己 4 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U— 力ード 
フイルム 
赤外線通信 

Piet 目 ridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

.フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

•光ミ尺のある面を上にして、セットしてください。 

• L 判は排紙トレイに2日枚!^; LL たがないでください。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ずつ取 
り出して < ださし、。 

スーパーフォト 
ぺーパー.両面^ 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

2L 判 

(127 mm X 178 mm) 

パソコン 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• 用紙の両面に印刷でさます。 

• 手動両面印刷するときは、1枚ずつセットして 
<ださし、。 

. フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさます。 

. 印刷された巧紙は、排紙トレイから]枚ずつ取 

0出してください。 


^ キヤノン製専用紙 
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巧班のち拖 

サイズ 

用透 

特徴ぉょびミ主意事 I 頁 

スーパーフオト 
ぺーパー.シル 
キー*1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

L 料 

(89 mm X ] 27 mm) 

パソコン 

コピー 

方モ U —カード 
フイルム 
赤外線通信 
PictBridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙でず。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでをます。 

•より白い面を上にして、セットしてください。 

.L 判は排紙トレイに2日枚政上ためないでくださ 
い。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 

0出して < ださい。 

マツトフオトぺ一 
パ—*1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

L 半1」 

(89 mm X ] 27 mm) 

パソコン 

コピー 

方モ U —カード 
フイルム 
赤外線通信 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙でず。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

.ペーパークラフト、カレンダー、つや消し写真 
の印刷など、さまざまな印刷用途に適していま 
す。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさます。 

• より白い方の面を上にしてセットしてください。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

キヤノン光が紙’1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U— カード 
フイルム 
赤外線通信 
PictBridge 
Bubble Jet 
Direct 

•高品位専用紙よりわ厚みびあり、印刷面に光ミ尺 
のある巧紙です。 

• 写真に近い仕上び0を実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• より光ミ尺のある面を上にしてセットしてくださ 
い。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 L 处上ためないでくだ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないでください。 

エコノミーフオト 
ぺ—パ—*1 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

パソコン 

コピー 

^モ U —カード 
フイルム 
赤外線通信 
PictBridge 
Bubble Jet 
Direct 

•高品位専用紙よりわ厚みびあり、印刷面に光ミ尺 
のある巧紙です。 

• 写真に近い仕上び0を実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

• インクび乾くまでの時間： 2分 
• より光ミ尺のある面を上にしてセットしてくださ 
い。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないでください。 


>1 キヤノン製専用紙 
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用がのち抑 

サイズ 

用适 

巧 街 および ミモ意事頃 

フォト光沢八ガキ 

*1 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U — 力ード 
フイルム 
ホが線通信 

Piet 目 ridge 

•通信面に光ミ尺びあ 0、 写真を色鮮やかに再現で 
をます。 

.フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. 両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

• ラまく給紙されないとさは、パッケージに付属 
している厚紙を用紙の下に敷いてください。 

• 排紙トレイに、用紙を2日枚 L 处上ためないでくだ 
さい。 

八イグレードコー 
卜 はび走 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

メモ1」ーカード 
フイルム 
赤外線通信 

•通信面にコーティングを施した、マットな質感 
のはびをでず。 

.フチなし全面印刷をすることで、余白のなし、印 
刷びでをます。 

. 両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 排紙トレイに、用紙を4日枚 L 处上ためないでくだ 
さい。 

高品位専用紙 >1 

A 4 

(21 0 mm X 297 mm ) 

B 已 

(182 mm x 2 已 7 mm ) 

パソコン 

コピー 

メモ U — 力ード 
フイルム 
ホが線通信 

• 普通紙よ 0 わカラーの発色性に優れています。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

• より白い方の面を上にしてセットしてください。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

• 排紙トレイに、巧紙を日日枚 L 处上ためないでくだ 
さし、。 

•用紙び丸まってしまうときは、排紙トレイから 

1枚ずつ取り出してください。 

T シャツ転写 
紙*1 

A 4 

(21 0 mm X 297 mm ) 

パソコン 

• T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作る用紙でず。 

. 写真やイラストを、 T シャツ転写紙に左ちを反転 
して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写 
すると正しい向をになります。 

•緑色のラインびない面を上にして、用紙をセッ 
卜 してください。 

•用紙び丸まっているとさは、逆方向に丸めて伸 
ばしてください。 

• 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行なってく 
ださい。 

• 転写ち法については、 T シャツ転写紙に付属して 
いる取扱説明書を参照してください。 


41 キヤノン製専用紙 
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巧班のち拖 

サイズ 

用透 

特徴おょびミ主意事I頁 

OHP フイルム’1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

パソコン 

コピー 

•オーバーヘッドプ□ジェクタ（日 HP) で使ラた 
奴の、専用の透明フイルムです。 

• プレゼンテーションなどの資料作りに効果的で 
す。 

• 日 HP フイルムをセットするときは、いちばん後 
ろに普通紙を1枚つけてください。 

. 日 HP フイルムはどちらの面にも印刷びでをま 
す。よりをれいに印刷するには、フイルムの端 
を持ったとさに丸まる方の面に印刷してくださ 
い。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

• 印刷面びすれたりフイルムどラしびくっついた 
りしないよラに、普通紙（コート紙は不可）を 
かぶせて印刷面をイ呆護してください。 

•インクび乾くまで、印刷面に手を触れたり、 
フイルムどラしを重ねたりしないでください。 

• 長期間保管ずる場合は、普通紙をかぶせて印刷 
面をイ呆護してください。 

フオトシールセッ 
卜 *1 

に面/4面/目 
面/1目面） 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

;><モ U— カード 
フイルム 
赤外線通信 

•入数：1セット （1 目枚） 

• 2面X 2枚 

• 4面X 2枚 

• 9面X 2枚 

• 1目面 X1日枚 

.Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェ 
ア（プチプリント for Canon) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にでさます。ホームぺージ 
(canon.jp/pixus) よりダウン□—ドできます。 

ピクヴスプチシー 
ル*1 

(1 目面光沢フォト 
シール） 

100 mm X 148 mm 

パソコン 
赤外線通信 

.Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェ 
ア（プチプリント for Canon) を使ラと、印刷 
の設定が簡単にでさます。ホームぺージ 
(canon.jp/pixus) よりダウン□—ドできます。 

ピクヴスプチシー 
ル-フリーカット 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

PictBridge 

.Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェ 
ア（プチプリント for Canon) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にでさます。ホームページ 
(canon.jp/pixus) よりダウン□—ドできます。 


キヤノン製専用紙 
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システム要件 

一86ぺージ 


インク仕様 

インクを/印刷可能械设 

ブラック （BC I -7 BK ) 

:約8日0枚'、約13曰0お>' 


シアン （BC I -70 

:約6日0枚" 


マゼンタ （ BCI -7 M ) 

:約已60枚** 


イエ□— (BC I -7 Y ) 

:約500枚" 


フォトシアン （BC I -7 PC ) 

:約日10枚" 


フォトマゼンタ （BC I -7 PM ) 

:約320枚 


^Windows XP ドライバで、」曰 TA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合 
n / VindowsXP ドライバで、侶日」侶 - SCID No . 己を普通紙に連続印刷した場を 
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コピー仕様 

コピー離 

白黒コピ ー ：〈はやい> 約10ぺージ/分 （ A 4) 

カラーコピ ー ：〈はやい> 約10ぺージ/分 （ A 4) 

(キヤノン標準パターンに基づく） 

コピー部巧 

最大日日枚 

濃度調壁 

9段階 

拡大/縮か率 

吕已 D/o ~ 400% 


フォトプリント仕様 

インタフェース 

力ードス□ット 

姉; s 巧班 

•普通紙 
• 官製はびを 

• インクジェット官製はがを 

•ハイグレードコートはがを （ CH - 30 1) 

• フォト光ミ尺ハガキ （ KH - 201 N ) 

•プ□フェッシヨナルフォトはがき （ PH -101) 

•プ□フェッシヨナルフォトぺーパー （ PR -101 A 4/ PR -101 L / PR -1012 L ) 

•スーパーフォトぺーパー （ SP -101 A 4/ SP -101 L / SP -1012 L ) 

• スーパーフォトぺーパー-シルキー （ SG -101 A 4/ SG -101 L ) 

• スーパーホワイトベーパー-両面厚口 （ SW - 201 A 4) 

•高品位専用紙 （ HR -101 SA 4) 

• キヤノン光お紙 （ GP - 401 A 4) 

•マットフォトぺーパー （ MP -101 A 4/ MP -101 L ) 

•エ コノミーフォトべーパー （ EC -101 L ) 

. フォトシールセット （ PSHRS ) 

巧応レィアウト 

•普通紙 

A 4/ レター：フチあり、インデックス（最大80画像） 

•インクジェット官製はがを、ハイグレードコートはがを、フォト光沢 A ガキ、プ□フェッシヨナ 
ルフォトはがさ、官製はがさ 

はがき：フチあり/なし、全体/半分、インデックス（最大24画像） 

•プ□フ I ッシヨナルフォトぺーパー、スーパーフォトぺーパー、スーパーホワイトぺーパー•両 
面厚口、高品位専用紙、キヤノン光ミ尺紙、スーパーフォトペーパー.シルキー、マットフォト 
ぺーパー： 

A 4/ L 判/ 2 L 判：フチあり/なし、インデックス 

A 4 (最大80画像)、 L 判（最大1日画橡)、 2 L 判（最大3日画像） 

•フォトシールセット： 

吕 X 1 (吕 面)、 吕 X 吕 （4 面)、3 X 3 ( 日 面)、4 X 4 (16 面） 

巧正お能 

•才 ー トフォトパ ー フェクト 

• VIVID フオト 

• ノイズ除去 
•顔明る<補正 

印刷モード 

. DP 0 F 対応（インデックス印刷、枚数指定、画橡指定、曰付印刷、画像番号印刷） 

•フォトナ ビシー ト印刷 
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キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント 

姉ち 巧 班 

• L 判 （ PR -101 L / SP -101 L / SG -101 L / EC -101 L ) 

• 2 L 判 ( PR -101 2 L / SP -1012 L ) 

• はがきサイズ （ PH -101) 

• A 4 サイズ （ PR -101 A 4/ SP -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP -101 A 4) 

巧应レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：1已〜80面（用紙サイズにより異なりまず） 

印刷品巧 

固定（簡単プリント：標準、 DP 0 F プリント：標準/インデックス） 

巧正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver . 1 .00 準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、曰付印刷、画像番号印刷 

巧应機種 

• デジタルカメラ 

PowerShotG 吕（カメラ側でファームウエアのバージョンアップび必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 
• デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FVMIO 


PictBridge 

ペーパーサイズ 

• L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L ) 

• 2 L 判 ( SP -101 2 L / PR -1012 L ) 

• はわ S を ( PH -101 / KH -201 N / PS -101 *1 / PSHRS * 1 / PS -201) 

• 8.9 X 25.4 cm ( SP -101 パノラマ）で 

• A 4 ( SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP -101 A 4) 

*1 キヤノン製シール専用紙でず。レイアウトで吕面配置/4面配置/日面配置/1巨面配置に該 
当ずる選択項目がある場合のみ印刷できまず。（一21ぺージ） 

*2 パノラマサイズでず。キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラのみ設定できまず（機種によつ 
ては設定でをない場合がありまず)。 

ペーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトべーパー)、フォト（スーパーフォトぺーパー）、高級フォト（プロ 
フェツシヨナルフォトぺ 一 / く一) 

レイアクト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、吕面配置/4面配置/日面配置/16面配置* 

* キヤノン製シール専用紙に対応したレイアウトでず。（一吕1ぺージ） 

卜 ij 吉ング 

標準設定（切：トリミングなし）、カメラ側の設定にしたがラ 

イメージオプティマイズ（画像補 
正） 

標準設定（入り ： Exit Print ) 

日付印刷 

標準設定（切：印刷しない)、印刷お式はカメラ側の設定にしたがラ 

巧应機種 

" PictBridge " 対応カメラ 
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プリンタ仕様 

印字方式 

オンデマンドバブルジェット 

給お方法 

自動給紙 

用おの質量と量大積載な巧 

•才ートシートフィーダ普通紙 （64 旨 / m 2) :約1日0枚（高さ13 mm ) 

官製はがさ： 40枚 

※その他の用紙の容量については21ぺージをご覧ください。 

お器巧お 

推奨用紙については吕1ページをご覧ぐださい。 

印刷速度 

(醉社標準パターンにて測定） 

. ブラック印刷最高速（カスタム設定日）：10 ppm 
•プラック印刷標準 ：4.1 ppm 

•カラー巧刷最高速（カスタム設定 5) :1 Oppm 
• カラー印刷標準 ： 3.8 ppm 

最大印字幅 

203.2 mm (フチなし印刷時21 6.0 mm ) 

醒像度 

4800 (横） X 吕400 (縦 ） dpi (用紙の下端では4800 (横） X 1吕〇0 ( 縦） dpi ) 


スキャナ仕様 

互換性 

TWAIN / WIA (Windows XP のみ） 

ライン読み込み速度 

• 白黒 / グレースケール （ 400dpi) : 3.3 ms/line* 

• カラー （ 400dpi) : 3.3 ms/line* 

ち効読み込み幅 

214 mm 

読み込み醒ほ度 

• 光学 3200 X 巨 400 dpi 
• 最高 9600 X 白巨 00 dpi 

読み込み画ほ処埋 

•"—フ1ン：グレー吕已6階調 
•カラー： 1巨|77ス吕1色色 


‘データ転送時間は含みません。 

仕様は、予告なく変更することびあります。 
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♦索引 


あ 

アクセスランプ . 

アプリケーション . 

アプ U ケーションガイド 
インストール . 

し、 


—般保護違反 . 127 

イメージオプティマイズ . 68 

イメージリピート . 36 

インクジェット官製はびさ . 21,146 

インクタンク 

インク残量 . 101 

交換時期 . 101 

交換す5 . 102 

種類 . 102 

インク拭さ取〇ク U — ニング . 109 

印刷 

ラまく印刷でさないとさ . 118,126 

個別に設定をかえる . 97 

祉す？) . 96 

プ1」ントアドバイヴーを使って設定をかえる . 97 

EP 刷可能枚数 . 152 

印刷する 

CD-R . 75 

ホ W 線通信 . 71 

デジタルカメラ . 67,己9 

ノズ J レチェックパターン . 106 

フイ<1レム . 39 

メモ U — 力ード . 49 

印刷でさる範囲 

はびさ . 1已2 

CD-R . 1已2 

封筒 . 1已2 

用紙 . 1已1 

EP 字ち式 . 155 

インス I ル 

アプ1」ケーシヨンガイド . 7 

ラまくインストールでさないとさ . 124 

ソフトウェア . 86 

ソフトウェアガイド . 7 

インデックス印刷 . 已8 

ラ 

咖バー . 13 

ぇ 

液晶モニター . 14,1已1 

エラーメッセージ . 139 

なにも表示されないとき . 117 

エコノミーフオトぺ 一 vK —. 21，148 

絵はびきコピー . 37 

エラーランプ . 14 


22,1己日 

. 14 


..65 
1己4 


88 


22,149 


86 

13 

13 


61 


88 


数字 

1画像ずつ印刷 . 

1枚ずつ印刷 . 

2inl つピー . 

B 

Bubble Jet Direct. 

1± 様. . 

C 

CD-R... 

印刷でさる範囲 . 

セツトする . 

D 

DP 日 F 印刷 . 

DVD-R. 

F 

FAU ケーブ J レ . 

FAU コネクタ . 

FAU 保護シート . 

I 

Internet Explorer. 

M 

MP Navigator. 

削除する . 

MP ドライバ' . 

削除する . 

□ 

日 HP フィルム . 

曰 K ボタン . 

P 

Piet 己 ridge. 

1±様 . 

S 

ScanGear MP. 

T 

T シャツ転写紙 . 

U 

US 巳ケープ J レ . 

USB ケープル接続部（カメラ接続部）.. 
US 巳ケープル接続部（パソコン接続部) 

V 

VIVID フオト . 

W 

WIA ドライノ': . 


3 8 8 7 

n ぶ 2- 
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, お巧い合わせの前 I 



本書の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原因びはっさ D しない、また解ミ夫しない場合には、な 
の要領でお問い合わせください。 


本磯の巧障の場合は 




どのよラな対処をしても本機が動かなかったり、深 
刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 
別紙の「サービス&サポートのご案内」をご 
覧ください。 



パソコンなどのシステムの問題は？ 


本機の動作が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
I ルち問題なければ、 USB ケーブルやパソコン 
(0 S 、メモリ、八ードディスク、インタフエース 
など）に原因があると考え 5 れます。 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 



ンの問題のよ 5 だけど 


特定のアプ U ケーシヨンで起さるトラブルは、アプ 
U ケーシヨン固有の問題と考え 5 れます。 


♦アプ U ケーシヨンメーカーの相談窓□にご 
相談ください。 

参セットアップ CD-ROM か 5 インストールし 
たアプ U ケーシヨンに関しては、「サービス 
&サポートのご案内」をご覽ください。 


お客様相談センター W 0570 - 01-9000 
き国共通電話巧号 ™ 商品該当番号：【33】 


修理の依巧方法にごいて 


♦修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

♦修理窓□へ宅配便で送付していただ <場合 

本機び輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包がをご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかない 
よラにしっかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品 
の製造巧ち切り後已年間です。 
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ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推進し 
ています。 

cation この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジを、おお 
くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000〜3000拠点の回収窓口を 
ご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につさましては、下記 URL を入力したあと、「消耗品関連」メニューの 
「カートリッジ回収窓□」よりご確認いただけます。 
canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク 、 BJ 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い合わせのシート 



ご相談の際にはすみやかにお答えずるために予め下記の内容をご確認のラえ、お問いちわせくださいますよラお願いいたします。 

また、かけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


) 

内蔵メモリ容量 （ m ) /八ードディスク容量 （ 

使用している DS :Winclows nXP DMe 0 2000 0 98 ( Ver . ) 

MB / 

/GB ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

) 


コンピュータ上で選択しているプリンクドライバの名称 （ 


) 

ご使用のアプ U ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 


) 

接続方法：□直結□ネットワーク（種類： ） □その他 （ 


) 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 


) 

プ U ンタドライバのパージョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でパ'-ジョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

) 


エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プ U ンタ 


) 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンク 


) 


160 


キヤノン販売株式を社〒 1 08-8011 まま都港区港南 2-1 日-6 










プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりずると、 
色味がおかしかつたり印刷がかすれる場合がありまず。 



インクタンクびしつかりと取り付け弓れていますか？ 
また、インクタンクの並び順を間違文ていませんか？ 
►インク タンクの状態を確認してください。（本書101ページ） 



プリントへッドは目詰まりしていませんか？ 

►■ノズル チェックバターンを印刷し、確認してください。（本書106ページ) 


I 7BK I 

1 ™ I 

I 7FC I 



ノズルチェックパタージび正し< E |] 刷されない場合は、 
本書の手順にしたぴつて本機のお手入れをして< ださい。 

いまずぐ、•本書105ぺージへ 


夕をち プ U ントへッドの目詰まりを防ぐため、月に1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 


















•キヤノン PIXUS ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客なのご負担になります。 


•お客様相談センター 

PIXUS • BJ プリンタ • 複合機に関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

全国共通 A 話* 黨 0570 -0 卜9000厢遲号础 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈±日祝日>10:00〜17 :00(1/1~1/3 を 除く） 


^^自動車電話• PHS をご巧用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用し、ただけなし、方は043-211-目631をご利用くださし、。 
^^•音声応答システム-受付時間-該当番号は予告なく変更ずる場合があります。あらかじめご了承ください。 



本機で使用できるインクタンクを号は、な下のものです。 

インクタンクを別途こ購入になる場合は、型番を間違えないようにを意してください。 


a 

BCI-7C 


7 


7 


7 


7 


7 

PhotoCyan 




Yellow 


PhotoMagenta 


Magenta 


BCI-7PC BCI-7BK BCI-7Y BCI-7PM 


※インクタンクの交換については、101ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをコピーやプリンタで印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ6れまず。 
関連法律：刑法第148菜、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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